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1 ZUSAMMENFASSENDE BEWERTUNG

Zusammenfassend ist zunachst festzuhalten, dass auf der Bewertungsflache, dem mili-
tarischen Altstandort des ehemaligen Geratehauptdepots Itterbeck, in der Gemeinde
Itterbeck, Gemarkung lItterbeck, Fluren 20 und 25, die im Rahmen des Bebauungspla-
nes Nr. 28 ,Sondergebiet Ferien- und Freizeitpark Itterbeck® zur Konversion vorgesehen
ist, eine Reihe von Anlagen und technischen Einrichtungen betrieben wurden, die
nach §2 Absatz 5 Nr. 2 des Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) als Altstandort
und als Altlastenverdachtsflache i.S. des § 2 Abs. 4 BBodSchG einzustufen sind und im
Zuge der Flachenkonversion einer weiteren beweissichernden Untersuchung und ggf.

einer Sanierung zu unterziehen sind.

In diesem Kontext soll nicht unerwahnt bleiben, dass die Einschatzung des Amtes fiir
Wehrgeophysik, dass es sich weitgehend um unkritische Anlagen handelt, unter was-
ser- und bodenschutzrechtlichen Aspekten, insbesondere auch unter Beriicksichtigung

der sensiblen Lage des Standortes, nicht nachvollziehbar ist.

Die Anlage des Geratehauptdepots Itterbeck ist bezuglich der vorgesehenen Konversi-
on der Gesamtflache und unter Beriicksichtigung der aus der Vornutzung potenziell re-
sultierenden Bodenverunreinigungen insoweit Uberschaubar, als dass eine Schutzgut-
verletzung, die die vorgesehene Nutzung ausschlieBen kénnte, bereits zum jetzigen
Zeitpunkt ausschlieRbar ist.

Eine Schutzgutverletzung auf dem Direktpfad (Boden — Mensch) kann ebenfalls auf der
Grundlage der historischen Recherche fir den Konversionsstandort, die Flache des

Bebauungsplan Nr. 28 ,Sondergebiet Ferien- und Freizeitpark Itterbeck® ausgeschlos-
sen werden.

Gleichwohl ist die weitergehende Untersuchung der Flachenabschnitte gem. Tabel-
le 1 -3 in der baurechtlichen Phase, ggf. auch die Sanierung bzw. Sicherung potenziel-
ler Kontaminationen, vor der Nutzungsanderung der einzelnen Teilabschnitte, zur Ab-

wehr mdglief}er Gefahren auf dem Wirkungspfad Boden — Grundwasser notwendig.
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2 VERANLASSUNG, AUFGABENSTELLUNG

2.1 Anlass

Fur die Bewertungsflache, die militarische Konversionsflache des Depot Itterbeck, ist
die Ausweisung als ,Sondergebiet Ferien- und Freizeitpark Itterbeck” im Rahmen der

Bebauplanes Nr. 28 vorgesehen.

2.2 Auftraggeber

van der Most Projektontwikkeling BV
Am Rogelberg 5
49716 Meppen

2.3 Aufgabenstellung, Auftragsumfang

Der Altstandort der ehemaligen militérischen Liegenschaft ist fiir das Bauleitplanverfah-
ren einer historischen Recherche und Bewertung des Altlastenpotenzials durch mogli-
che Gefahrdungen auf der Wirkungspfaden Boden — Mensch und Boden — Grundwas-
ser auf der Grundlage der vorgelegten Aktenausziige zu unterziehen. Hierzu zéahlen vor
allem Lageplane der staatlichen Bauverwaltung und Protokolle, Einschatzungen sowie
Erkundungsberichte des Amtes fiir Wehrgeophysik, Wehrgeologische Stelle Oldenburg
v. 04.07.2002.
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3 STANDORTBESCHREIBUNG

3.1 Lage und GroéRe

Foto 1: Bewertungsflache und Umgebung
(Quelle: Luftbild, LGN; http://navigator.geolife.de/mein-navigator.htmi)

Tabelle 1: Katasterdaten

Gemarkung Itterbeck
Flur 20, 25
Flurstiick(e) div.
58 19 946
G/K Koordinaten
33 48 820
GrolRe (ha) Summe : 111.8
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Foto 2: Bewertungsflache und Umgebung (Blickrichtung OSO)
(Quelle: Riicken & Partner, PowerPoint Préasentation 2012)

Tabelle 2: administrative und topografisch-kartografische Grenzen

Landkreis Grafschaft Bentheim
Gemeinde Itterbeck
Kommune
03 456 011
340627 Itterbeck-West
e 340626 Egge
Blatt-Nr. | Name
T
340621 Klein Striepe
TK25 (Blatt-Nr. | Name) 3406 Itterbeck
TK50 (Blatt-Nr. | Name) 3506 Neuenhaus
TK100 (Blatt-Nr. | Name) 3506 Nordhorn
TK200 (Blatt-Nr. | Name) 3902 Lingen (Ems)
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3.2 Bebauung und technische Einrichtungen

Abbildung :1 Geréatehauptdepot ltterbeck — ehem. Nutzungsbereiche

Das ehemalige Geratehauptdepot unterteilt sich in 3 verschiedene ehemalige Nut-

zungsbereiche.

(A) Technik- und Wartungsbereich

Hier wurde in der Heiz- und Fahrzeugwartungstechnik mit boden- und wasserge-
fahrdenden Stoffen umgegangen. Sie wurden u.a. in Tankbehaltern gelagert und

umgeschlagen.
(B) Geratedepot

Ein Umgang mit boden- und wassergefédhrdenden Stoffen ist aus diesem Ab-
schnitt nicht bekannt. \
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(C)Mundepot

In den Munitionsbunkern wurde sprengstoffhaltige Munition gelagert. Die Muniti-
on wurde umgeschlagen. Eine umweltgefahrdende Freisetzung von Sprengstof-
fen ergibt sich aus Art und Umgang nicht.

T

Foto 3: Lagerbereich — Ubersicht (Blickrichtung: NO)
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Foto 4: Lagerstrale — Geb&audeeindeckung Wellzementplatten

Foto 5: Technikbereich — Technikgebaude mit umliegenden Verkehrs- und Wartungsflachen
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Foto 6: Technikbereich — Tankstelle mit Zapfinsel

Foto 7: Mundepot - Munitionshunker
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Far den Technik- und Wartungsbereich (A) sind die Anlagen, in denen mit boden- und
wassergefahrdenden Stoffen umgegangen wurde, tabellarisch ggf. auch nach gebau-

despezifischen Wirkbereichen zusammengefasst.

Tabelle 3: abwassertechnische Anlagen, in denen Leichtfitissigkeiten und Sduren abgeleitet wurden

Gebiude Beschreibung Status/  notwendiger

Nr. pe=glchniig D Anz./ Vol. Bemerkung Nachweis

abwas-
Jo5 Heizung sertechn. | 2l/s LS-Abscheider hist. R. Oou
Anlage

abwas-
Jo7 Waschplatz sertechn. | 601/s LS-Abscheider hist. R. ou
Anlage

abwas-
J09 sertechn. | 100 /s LS-Abscheider hist. R. ou
Anlage

abwas-
J13 sertechn. | 1 Neutralisationsanlage hist. R. ou
Anlage

abwas-
J047 sertechn. | 1,51/s LS-Abscheider hist. R. ou

Anlage

Quelle: Auflistung, Amt fur Wehrgeophysik v. 04.07.2002; div. Plane, Staatshochbauamt Lingen
v. 16.03.1971, geand. 10.06.1977, 19.04.1988, 06.07.90, 20.01.1994

Das nérdlich des Gebaudes J09 gelegene Versickerungsbecken wurde aus den Um-
gangsbereichen boden- und wassergefahrdender Stoffe nicht versorgt. Diese sind an

schmutzwassertechnische Anlagen angeschlossen.

Tabelle 4: technische Anlagen, in denen mit Leichtfliissigkeiten und Séuren umgegangen wurde

o Beschreibung :
Gebaude : Status / notwendiger
Nr. Becichnung Typ Aﬂ?-la\)/O'. Bemerkung Nachweis

m

1 Olwechselgrube hist. R. ou
Jo13 Werkstatt ,tfr?lgné

9 1 Batterieladeraum hist. R. ou
techn. . )

J016 Anlage 1 Batterieladeraum hist. R. Qu

Quelle: Auflistung, Amt fir Wehrgeophysik v. 04.07.2002; div. Pléne, Staatshochbauamt Lingen
v. 16.03.1971, geand. 10.06.1977, 19.04.1988, 06.07.90, 20.01.1994
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Gebiaude

Nr.

Bezeichnung

Typ :

- iBeschreibung
nz/ Vol i
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Status /
Bemerkung

Notwendiger
Nachweis

DIN-Tank Heizol,
oberirdisch .
VAWS 1x100 doppelwandig m. hist. R. ou
Leckanzeige
; Tank, Heizdl, keller-
203 Hetzung VAWS 1% 93 geschweildt in Auf- hist. R Befullung: QU /
fangwanne mit T Sichtkontr. Keller
Schutzanstrich
VAWS 1x30 Tank, Heizol hist. R. ou
VAWS 1x0,4 Tagestank (J03) hist. R. s
DIN-Tank Heizdl,
unterirdisch
J03, JO5 | Notstromanlagen Lebkanzeige, ard:
VAWS 1% 15 nungsgem. stiligelegt hist R ou
(It. Amt far Wehrgeo- T
physik), Bescheini-
gung liegt nicht vor;
Lage?
ordnungsgem.
Rickbau, Be-
. o weissicherung
J013 | Werkstatt VAWS | 1x3 ﬁgﬂ'ﬁ"te”rd‘s"h hist. R. | nachgewiesen:
Bericht-Nr.
05.06.2388; Dr.
Lipkes
DK; DIN-Tank als
Doppelkammer, un- . Ruckbau, keine
VAR 1x17 terirdisch, doppel- ISk Beweissicherung
wandig
VK; DIN-Tank als
Doppelkammer, un- : Ruckbau, keine
J015 Tankstelle VAwe 1x8 terirdisch, doppel- RiSE-R: Beweissicherung
(VK/DK) )
wandig
OU-Befund
VAWS 1 DK, Zapfsaule hist. R. 3.500 mg/kgTS
Keine Detail-U.
" : ou
VAWS 1 VK, Zapfsaule hist. R. ey B
i Ruckbau, keine
JO70 Mun.-Depot VAWS 1x10 DK Tank hist. R. Beweissicherung

Quelle: Auflistung, Amt fur Wehrgeophysik v. 04.07.2002; div. Pldne, Staatshochbauamt Lingen
v. 16.03.1971, geénd. 10.06.1977, 19.04.1988, 06.07.90, 20.01.1994

Die beiden letzten Spalten weisen den derzeitigen und den notwendigen Beweisstatus

aus. Darlber hinaus gibt die letzte Spalte Auskunft, ob Nachweise und Beweissiche-
rungsuntersuchungen durchgefuhrt wurden und vorliegen.
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3.3 Standort- und Nutzungshistorie

Der Standort wurde ab den 1970° Jahren als militarisches Geréatelager genutzt. Vorher

war die Bewertungsflache aulRerhalb pedogener Nutzung.

3.4 Geologie und Hydrologie

Tabelle 6: geologische Standortdaten (LBEG)

Stratigrafie
Petrografie

Genese

Grundwasserkaorper:
GroBiraum

Raum

Teilraum

Teilraum-Nr.
Hydrogeologische Einheit (HE)

Grundwasserleiter

Grundwasserleitertyp

Lage der Quartarbasis
Schutz des Aquifers

Entnahmebedingungen

Durchlassigkeit oberflachenna-
her Gesteine

FlieRBrichtung des Grundwassers

Vorfluter

AG: van der Most Projektontwikkeling
BV

Uber:

. Weichsel- Drenthe-
Holozan Kaltzeit Stadium
Fein-Mittelsand | Fein-Mittelsand Mittelsaqd,

feinsandig

Geschiebe- oL

Flugsand deckeand glazifluviatil
Vechte

nord- und mitteldeutsches Lockergesteinsgebiet

Nord- und mitteldeutsches Mittelpleistozan

ltterbecker Geest

01505

Dunen und Flugsande

| L3 - glazifluviatile Sande, Drenthe-Stadium

Porengrundwasserleiter

-25 m NN bis - 30 m NN

gering

gut

hoch (kf > 10-4 [m/s])

Sud-West

Vechte Uber Ekkelsgraben, im Oberlauf Schuir-
mannsgraben

PROJEKT-NR.: 12.07.3190
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Die "Geologische Karte von Niedersachsen 1 : 25 000 - Grundkarte" kartiert am Stand-
ort holozéne Flugsanddinen aus Fein- Mittelsanden bzw. weichselkaltzeitlichen Ge-
schiebedecksanden Uber mittelsandigen glazifluviatilen Sanden des Drenthe-Stadium.
Der oberflachennahe ungeschiitzte Porengrundwasserleiter ist den glazifluviatilen San-
den des Drenthe Stadium (L3) zugeordnet und weist am Standort eine Machtigkeit
>60 m auf. Im Liegenden werden in der Quartarbasis méachtige tertidgre Tone und

Schluffe beschrieben.

3.5 Klimadaten

Auf der Grundlage von Langzeitbeobachtungen (Hydrogeologische Karte von Nieder-
sachsen 1 : 200 000 - Grundwasserneubildung, Methode GROWAO06V2) ergibt sich ei-

ne Grundwasserneubildungsrate von 151 - 200 mm/a fiir den Bewertungsstandort.

Die Grundlage der Projektion der Klimadaten bildet die langjéhrige Erhebung der Daten.
Der durchschnittliche Jahresniederschlag ist mit 762 - 764 mm kartiert.

3.6 Wasserwirtschaftliche naturraumliche Standortgegebenheiten

Der quartare Grundwasserleiter wird fur die Trinkwassergewinnung herangezogen und
ist dem Trinkwassergewinnungsgebiet (TWGG) Getelo-Itterbeck (03456404101) zuge-
ordnet. Die Schutzzone |IlIB des Trinkwasserschutzgebietes Getelo-Itterbeck
(03456404101) befindet sich ca. 1.100 m sudéstlich der Bewertungsflache.

Die Bewertungsflache grenzt an das Landschaftsschutzgebiet NOH008 ,Uelsener Ber-
ge” und das Naturschutzgebiet WEQ34 |, Itterbecker Heide".

SEITE 15 VON 19 SEITEN
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Die Oberflachenentwasserung ist durch eine ungezielte Versickerung realisiert. Die Vor-
flut fr die unmittelbare Standortentwéasserung ist der Schiirmannsgraben im Siidwes-

ten. Das Wasser flie3t der regionalen Vorflut Vechte zu.

Ein Heilquellenschutzgebiet ist im = 1.000 m Umkreis der Altablagerung nicht ausge-

wiesen.
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Informationssystem (GISBAU), Version 2.12 plus; BC Verlags- und Mediengesellschaft
mbH, Wiesbaden

HVBG - Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften (2013); GESTIS -
Gefahrstoffinformationssystem der gewerblichen Berufsgenossenschaften. (GESTIS);.
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Landesamt fiir Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) (2013); NIBISe-
Kartenanwendung. http://memas01.lbeg.de/lucidamap/index.asp

Niedersdchsches Ministerium fiir Umwelt, Energie und Klimaschutz (2013); Nieder-
sachsches Umweltkarten: http://www.umweltkarten-
niedersachsen.de/GlobalNetFX Umweltkarten/

Welzel, W. (Hrsg.) (2013); umwelt-online, Vorschrift Vorschriften- und Regelsammiung /
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Sachverstiandigenbiiro

IV. VERZEICHNIS VERWENDETER UNTERLAGEN

Plane, Planausziige, Karten

Vorentwurf des BEBAUUNGSPLAN NR. 28 ,SONDERGEBIET FERIEN- UND
FREIZEITPARK ITTERBECK"; GEMEINDE ITTERBECK, SAMTGEMEINDE UELSEN,
LANDKREIS GRAFSCHAFT — BENTHEIM; Dezember 2012

Akten

Auflistung liegenschaftsbezogener umweltrelevanter Anlagen sowie Altlast- und Riis-
tungsaltlastverdachtsflachen; Amt fur Wehrgeophysik wehrgeologische Stelle Olden-
burg vom 04.07.2002;

div. Lageplane (Baubestand), Staatshochbauamt Lingen v. 16.03.1971, geand.
10.06.1977, 19.04.1988, 06.07.90, 20.01.1994

O. Seehafer, PowerPoint Prasentation; Rucken & Partner, Meppen 2012

Gutachten

Lipkes, K.-H. (2005) Projekt 05.06.2388, Altdltankrickbau, Bundeswehrdepot ltter-
beck, Beweissicherungsbeprobung; Staatl. Baumanagement Osnabriick-Emsland

Dannebaum (2001).; Orientierende Bodenuntersuchungen an der Kfz-Tankstelle
Geb.15 des Geratehauptdepots Itterbeck; Amt fur Wehrgeophysik, Wehrgeologi-
sche Stelle Oldenburg, Oldenburg 2001

Jackelen, H.-P. (2003).; Stellungsnahme zur ,,Orientierende Bodenuntersuchungen an
der Kfz-Tankstelle Geb. 15 des Geratehauptdepots ltterbeck; Amt fur Wehrgeo-
physik, Wehrgeologische Stelle Oldenburg, Oldenburg 2001 beziglich der Kon-
version zum Freizeitpark Itterbeck, Gronau 11.07.2003
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