~Amt fiir Wehrgeophysik | 04.07.2002
- Wehrgeologische Stelle
Oldenburg

Auflistung Iiegenschafisbezogeher umweltrelevanter Anlagen
sowie Altlast- und Riistungsaltlastverdachtsflichen

Stov: Lingen

Liegenschaft: GerHptDp Itterbeck _

Altlast- und Rﬂstungsaltlastverdachtsﬂéche

{gem. ALVF- Erfassungsprogramm der Bw) .
. Fehlanzeige

Umweltrelevante Objekte .
(umweitrelevante Objekte, die zum Zetpunkt der Aitastenerfassung noch in Betrieb waren und daher nicht erfalt wur-

et
den)

1. Heizung (Gebiude | 05) | | e ’
1 DIN-Tank, 100m?®, Heizdl, oberlrdlsch doppelwandig it Leckwarnanzeige.
1 Tank, 93m?°, Heizdl, kel!ergeschwer&t in Auffangwanne mit Schutzanstnch

2. Tankstelle (Geb3ude | 015) _

1 DIN-Tank als Doppelkammertank, 17m® DK, 8m?® VK, unterirdisch, doppelwandig mit
Leckwarnanzeige, gemauertsr Domschacht.

1 shem. DK-Zapfsaule

1 ehem. VK-Zapfsaule

1 Kleintankstelle, z.Zt. noch in Betrieb.

Die Tankstelle wurde gem. TrbF180/280 vofrubergehend stiligelegt. Si'e wurde im Rahmen
des TankstellenrGckbauprogramms der WBV 1! durch Wehrgeologische Stelle Oldenburg
orientierend auf Bodenkontamination untersucht. Dabei wurden an der Dieselzapfsiule
lokal begrenzte Kontaminationen durch Mmeralélkohlenwasserstoffe fastgestellt.

3. Notstromanla‘gen (Gebiude [ 03, 1 05)

1 Tagestank 0,4 m*® (Geb. | 03) .

1 DIN-Tank, 15m3, Heizdl, unterirdisch, Leckwarnanzeige, gemauerter Domschacht. Der
Tank wurde ordnungsgeman stillgelegt.
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/_/" 1 Tagestank 0,3m?® (Geb. | 05)

4. Werkstatt (Gebdude [ 013, [014)

1 DIN-Tank, 3 m?, Altol, unterirdisch, gemauerter Domschacht doppelwandug mit Leck-
warnanzeige.

1 Olwechselgrube (Geb. 1 013) :

2 Batterieladeraume ( Geb. 1 013 u. 1016)

S. Kfz-Waschplatz (Geb&ude 1 07)
1 Kfz-Waschplatz, am Leichtstoffabscheider angeschlossen.

6. Abwasseranlagen

SchmutzwasseranschluB an das éffentliche Kanalnetz.

1 Leichtstoffabscheider 60l/sec. (Geb. 107)

1 Leichtstoffabscheider 2l/sec. (Geb. | 05)

1 Leichtstoffabscheider 100V/sec. (Gab. | 03)
.._ _ 1 Leichtstoffabscheider 1,5Usec. (Geb. | 047)

Der StQV Lingen liegen, mit Ausnahme der Kfz-Tankstelle, keine Erkenntnisse dartiber
vor, ob von den umwaeltrelevanten Anlagen der Lnegenschaﬂ Untergrundkontammahonen
ausgegangen sind. - ’
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1. Vorgang

WBV Il - IV 3 - Az 45-07-11 vom 24.01.1996

2. Auftrag und Untersuchungskonzept

Im Wehrbereich Il sind gemaB der neuen Stationierungsplanungen der Bundes-
wehr ca. 75 ortsfeste Tankstellen fir Bodenkraftstoffe endguitig stillzulegen und
rickzubauen. Aufgrund der z.T. langjahrigen Nutzung der Tankstellen besteht der
Verdacht auf Boden- und ggf. auch Grundwasserverunreinigungen durch Kraft-
stoffe und sonstige POL-Produkte.

GemaB o.g. Vorgang wurde die Wehrgeologische Stelle Oldenburg beauftragt, die
rickzubauenden Tankstellen orientierend auf Boden- und Grundwasserkontamina-
tionen durch Mineraldl zu untersuchen. Im vorliegenden Bericht sind die Untersu-
chungen im Bereich der Kfz-Tankstelle Geb. 015 des Geratehauptdepots Itter-
beck dargestelit.

Die Untersuchungen erfolgten im wesentlichen in Anlehnung an die "Allgemeine
Vorgehensweise zur Beweissicherung beim Herrichten von Tankstellen in Bun-
deswehrliegenschaften, Teil 1: Erkundung des Untergrundes auf Verunreinigun-
gen” der ARGE LIGAR-WUJF.

3. Angaben zur Tankstelle

Die Lage der Tankanlage innerhalb der Liegenschaft ist aus Anlage 1 ersichtlich.
Die Tankstelle (s. Anlage 2) umfaBte wahrend der Betriebszeit im wesentlichen

- ein Tankwartgebaude (Geb. 015),
- je eine Dieselkraftstoff-(DK) und Vergaserkraftstoff-(VK) Zapfsaule
- sowie einen DK-/VK-Doppelkammerlagertank.

Die Tankstelle wurde gem. TRbF180/280 stillgelegt, der Doppelkammertank
wurde zwecks spateren Ausbaus entleert, gereinigt und mit Stickstoff befullt.

Das Tankwarthauschen (Geb. 015) ist von Betonsteinplatten und einer mit Pfla-
stersteinen befestigten Auffahrt umgeben und befindet sich ebenso in einer Grin-
flache, wie der dort liegende Doppelkammerlagertank, der bei einem Durchmesser
von 2,00 m ein Fassungsvermdgen von 25 m3 (DK 17 m?, VK 8 m®) besitzt. Die




Sohle des Tanks, dessen Beflllung Uber gemauerte 1,15 m tiefe Tankdom-
schachte erfolgte, liegt in einer Tiefe von etwa 3,15 m u. GOK.

In dem mit bitumenverfugten Betonplatten befestigten Verkehrs- und Betan-
kungsbereich ist die von 0,15 m hohen Bordsteinkanten eingefaBte und mit Pfla-
stersteinen versehene Zapfinsel zu finden. Die beiden Zapfsaulen waren zum
Zeitpunkt der Untersuchungen bereits demontiert, die Betonfundamente enthalten
aber noch die Fiillsande, die nach einer Uberpriifung als belastet (infolge Tropf-
verlustes) einzustufen sind.

4. Durchgefiihrte Untersuchungen

4.1 Sondierbohrungen (SB)

Zwecks einer ersten orientierenden Uberprifung des Untergrundes auf mégliche
Mineralolverunreinigungen wurden im Tankstellengelande in den Bereichen der
bereits demontierten Zapfsaulen und der Tankdomschachte insgesamt 4 Sondier-
bohrungen (Schlitzsondierungen) bis in eine Tiefe von max. 5,00 m u.GOK nie-
dergebracht.

Die Lage der einzelnen Bohransatzpunkte ist der Anlage 2 zu entnehmen. Aus
den Bohrprofilen, Anlagen 4.1 - 4.4, sind die einzelnen Bohrtiefen ersichtlich.

Das durch die Sondierbohrungen gewonnene Bohrgut wurde vor Ort organolep-
tisch (Geruch, Augenschein) auf Mineraldibelastungen Gberprift. Beprobungen
des Schichtenprofils wurden bei sedimentdren Wechseln und nach Kriterien der
organoleptischen Befunde zumeist meterweise als Mischproben vorgenommen. in
den Anlagen 4.1 — 4.4 sind die Beprobungsstrecken dargestellt. Insgesamt wur-
den 17 Bodenproben fachgerecht entnommen.

4.2 Chemische Analytik

Von den 17 Bodenproben wurden 5 Einzelproben, sowie 1 Mischprobe fir die
chemischen Untersuchungen ausgewahit und dem Labor fur Umweltanalytik G&P
Torsten Plaar, Oldenburg, Ubergeben. Die Auswahl erfoigte in der Regel nach or-
ganoleptischer Auffalligkeit bzw. nach Tiefenlage der Probe (Zapfsaulenfunda-
ment, Tanksohle, Grundwasserkapillarsaum).



GemaB Laborprotokoll wurden die Mineraldikohlenwasserstoff-Gehaite (MKW)
infrarotspektrometrisch nach ISO/TR 11046 Methode A bestimmt. Die Analyse
der Bodenproben beziglich BTXE-Aromaten erfolgte nach DIN 38407 F 9-1.

5. Untersuchungsergebnisse

5.1 Boden- und Untergrundaufbau

Der Untergrund der Tankstelle wird von einem max. 3,30 m méachtigen Auffl-
lungshorizont aus Uberwiegend stark mittel- bis schwach grobsandigen, schwach
kiesigen Feinsanden, untergeordnet fein- bis grobsandigen, schwach kiesigen Mit-
telsanden gebildet.

Das darunter anstehende naturliche Sediment setzt sich bis zur Endteufe von
5,00 m u. GOK aus fein- bis grobsandigen Mittelsanden bzw. mittel- bis grob-
sandigen Feinsanden zusammen.

Grund- bzw. Schichtwasser wurde bis zur Endteufe von 5,00 m u. GOK nicht
erbohrt.

Details zum Aufbau der erbohrten Lockersedimente sind den Anlagen 3.1 - 3.4
(Schichtenverzeichnisse) und den Anlagen 4.1 - 4.4 (Schichtenprofile) zu ent-
nehmen. '

5.2 Ergebnisse der chemischen Analytik

Die chemische Analyse der Bodenproben ergab nur fir den Bereich der ehemali-
gen Dieselkraftstoffsdule (SB 2) nennenswerte Untergrundkontaminationen durch
ausgetretene Kraftstoffe. Der MKW-Gehalt der Probe aus 1,00-2,20 m Tiefe ist
mit 3500 mg/kg TS deutlich erhdht, unterhalb dieser Probe in einer Teufe von
2,20-3,00 m kann keine Belastung mehr festgestellt werden, in der Tiefe von
0,10-1,00 m liegt der MKW-Gehalt bei 87 mg/kg TS.

Die BTXE-Konzentrationen von SB 2 sind dagegen mit max. 1,30 mg/kg TS
(1,00-2,20 m) nur leicht erhoht.

Sowohl die MKW-Gehalte, als auch die BTXE-Gehalte der tbrigen analysierten
Proben (SB 1, SB 3, SB 4) liegen unterhalb der technisch bedingten Nachweis-
grenze (MKW <50 mg/kg TS, BTXE <0,005 mg/kg TS).

Anlage 5 zeigt eine zusammenfassende Darstellung der Analysenergebnisse. Die
Einzelanalysenergebnisse sind als Anlage 6.1 - 6.2 beigefugt.



6. Zusammenfassung und Empfehlungen fiir das weitere Vorgehen

Nach einer ersten orientierenden Untersuchung an der Tankstelle Geb. 015 des
Geratehauptdepots Itterbeck wurden nur bei der im Bereich der frilheren DK-
Saule abgeteuften Sondierbohrung (SB 2) Verunreinigungen des Untergrundes
durch Kraftstoffe festgestellt.

Bei der chemischen Analyse ergab sich hierbei ein auf die Tiefe von 1,00-2,20 m
beschrankter deutlich erhohter MKW-Wert von 3500 mg/kg TS, die darlber und
darunter liegenden Proben zeigen demgegeniiber nur minimale Belastungen, die
BTXE-Gehalte von SB 2 sind ebenfalls nur minimal erhéht.

Die MKW- und BTXE-Gehalte der tibrigen untersuchten Proben (SB 1, SB 3,

SB 4) lagen alle unterhalb der technisch bedingten Nachweisgrenze.

Da die Untergrundbelastungen auf den Bereich der fritheren DK-Saule (SB 2) und
eine Tiefe von 1,00 bis 2,20 m beschrankt sind, wird empfohlen, beim Ausbau
des Zapfsaulenfundamentes diesen belasteten Bereich groBziigig bis in etwa
2,00 m Tiefe u.GOK mitauszukoffern und den belasteten Bodenaushub sachge-
maB zu entsorgen.

Die Aushubarbeiten sollten fachtechnisch mittels Vor-Ort-Analytik Gberwacht
werden.

Daruberhinausgehende Untersuchungen sind u.E. nicht erforderlich.
Dennoch wird empfohlen, beim Ausbau des unterirdischen Lagertanks eine Be-
weissicherung der Baugrubenwinde und -sohle durch Bodenprobennahme und

Analytik auf MKW (IR) und BTXE-Aromaten durchzufiihren.

Die belasteten Fullsande der noch vorhandenen Zapfsaulenfundamente sind
sachgemaB zu entsorgen.

Generell wird auf die Einhaltung der Arbeitsschutzvorschriften im Kontamina-
tions- und Rickbaubereich hingewiesen.

Im Auftrag gez.

Dannebaum
Geologieoberrat
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Schichtenverzeichnis

Anlage:

34
fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben St 1
Projekt: ltterbeck, Geritehauptdepot, TA Geb. 015 Bohrzeit:
N von: 06.12.2000
Bohrung: Sondierbohrung 1 bis: 06.12.2000
1 2 3 4| 5] e
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
i b) Erginzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfithrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | | | inm
punkt | nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kemverlust (Unter-
— - Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Betonpflasterstein
b)
0,10
c) d) a)
f) g) h) i)
a) Magerbeton
b}
0,20
c) d) e)
f) g) h) i)
a) Kemveriust
b)
0,50
c) d) e)
f) a) h) U]
a) Aufschiittung, Mittelsand, feinsandig, grobsandig, schwach kiesig P1 1,00
b}
1,00
c) d) €) braungrau
f) g) h) i)
a) Mittelsand, schwach feinsandig, stark grobsandig, schwach kiesig P2 2,00
P3 3,00
b)
3,10
c) d) e} beige
f) g) h) ] |
|




Anlage:

Schichtenverzeichnis 3.1
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Seite: 2
Projekt: Itterbeck, Gerdtehauptdepot, TA Geb. 015 Bohrzeit:
. von: 06.12.2000
Bohrung: Sondierbohrung 1 bis: 06.12.2000

1 2 3 4a]s5] &

: a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
i b) Ergénzende Bemerkungen Sonderprobe

unter Wasserfithrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge Art | Nr inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kemveriust {Unter-
- _Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i} Kalk- ‘
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mittelsand, stark feinsandig, grobsandig, sehr schwach feinkiesig P4 5,00
b)
5,00
c) d) €) beige
f) g) h) ]
a)
b)
c) d) e)
f) q) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f g) h) i)
a)
b)
c) d) )
f) a) h) i)
a)
b)




Schichtenverzeichnis

Anlage:

3.2
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Suite: 1
Projekt: ltterbeck, Geratehauptdepot, TA Geb. 015 Bohrzeit:
- von: 06.12.2000
Bohrung: Sondierbohrung 2 bis: 06.12.2000
1 2 3 4 [s]| 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
m b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | , | | inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kemveriust {Unter-
- Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h} i) Kalk- -
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Betonpflastersiein
b)
0,10
c) d) e)
f) g) ‘ h) i)
a) Magerbeton
b)
0,20
c) d) e)
f) g) h) i)
a) Aufschiittung, Feinsand, mittelsandig, schwach grobsandig, schwach
kiesig
b)
0,80
c) d) e) dunkelbraun bis
hellbraun
f) Q) h) i
a) Feinsand, mitteisandig, schwach grobsandig P1 1,00
b)
1,40
c) d) e) hellbraun
) g) h) i)
a) Mitteisand, schwach feinsandig, stark grobsandig, kiesig Kraftstoffgeruch ab
1.70m
b)
1,90
c) d) @) hellbraunbeige
f) a) h) i)




Schichtenverzeichnis

Anlage:

3.2
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekemnten Proben Seite: 2
Projekt: ltterbeck, Gerdtehauptdepot, TA Geb. 015 Bohrzeit:
_ von: 06.12.2000
Bohrung: Sondlerbohrung 2 bis: 06.12.2000
1 2 3 EREE
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
m b) Ergénzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe . Bohrwerkzeuge | | | inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kemverlust (Unter-
- _Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Feinsand, slark mittelsandig, schwach grobsandig Kraftstoffgeruch bis P2 2,20
2.20m P3 3,00
P4 4,00
b) Ps 5,00
5,00
<) d) e) beige
f q) h) i}
a)
b}
<) d) e)
) ) h) )
|
a)
b)
c) d) e)
) ) h) i
a)
b)
c) d) e}
f) a) h) i)
a)
b)
c) d) e)
) g) h)




Schichtenverzeichnis

Anlage:

33
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Salte: 1
Projekt: Itterbeck, Gerdtehauptdepot, TA Geb. 015 Bohrzeit:
; von: 06.12.2000
Bohrung: Sondlerbohrung 3 bis: 06.12.2000
1 2 3 45| &6
a) Benennung der Bodenart ' Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen | Proben
m b) Ergdnzende Bemerkungen Sonderprobe |
unter Wasserfilhrung | Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit | d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | |\ | inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kemveriust (Unter-
- Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk- -
Benennung Benennung Gruppe | gehalt
a) Boden
b)
0,10
c) d) e)
f) g) h) i)
a) Aufschittung, Feinsand, stark miltelsandig, schwach grobsandig, sehr P1 1,00
schwach feinkiesig
b)
1,60
c) d) ) braun bis
dunkelbraun
f) ) h) D}
a) Aufschittung, Feinsand, stark mittelsandig, schwach grobsandig, P2 2,00
schwach feinkiesig P3 3,00
b)
3,30
c) d) e) helibraunbeige
f) g) h) i)
a) Feinsand, stark mittelsandig, zum Teil stark grobsandig P4 5,00
b)
5,00 5
c) id) &) beige
f 9 h) )
a)
b)
c) |d) e)
f 9) h) i
|




Schichtenverzeichnis

Anlage:

3.4
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekemten Proben Seite: 1
Projekt: ltterbeck, Gerédtehauptdepot, TA Geb. 015 Bohrzeit:
. von: 06.12.2000
Bohrung: Sondierbohrung 4 bis: 06.12.2000
1 2 3 45| &6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
' b) Ergénzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Schrwarzeuge |, | | Inm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kemverlust (Unter-
- Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk- -
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Boden
. ™
0,10
c) d) e)
f) gl h) i}
a) Aufschiittung, Feinsand, stark mittelsandig, grobsandig, schwach
kiesig
b)
0,50
c) d) e) braun
f) g) h) i)
a) Aufschiittung, Feinsand, stark mittelsandig, grobsandig P1 1,00
b)
1,10
c) d) e) beige
f) ) h) i
a) Aufschiittung, Mittelsand, feinsandig, grobsandig, schwach kiesig P2 2,00
b)
2,60
c) d) €} braun
f) g) h) i)
a) Aufschittung, Feinsand, stark mittelsandig, schwach grobsandig, sehr P3 3,00
schwach feinkiesig
b)
3,30
c) [d) e) beige
Il
f) g) h) ]




Schichtenverzeichnis

Anlage:

3.4
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Seite: 2
Projekt: itterbeck, Gerdtehauptdepot, TA Geb. 015 Bohrzeit:
- von: 06.12.2000
Bohrung: Sondierbohrung 4 bis: 06.12.2000
1 2 3 |4 ]s]| s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bis und Beimengungen Bemerkungen Proben
. b) Ergénzende Bemerkungen Sonderprobe
unter Wasserfiihrung Tiefe
Ansatz-| c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge At | Ne | Jpm
punkt nach Bohrgut nach Bohrvorgang Kemvertust (Unter-
- Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische h) i) Kalk- ”
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Feinsand, mittelsandig, zum Teil stark grobsandig P4 5,00
b)
5,00
c) d) e) beige
f) ) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) gl h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)
a)
b}
) d) e)
f) g) h) i)
a)
b)
€) d) e)
f) g} h) )




m u. GOK Sondierbohrung 1
0,0 000 Batonpflasterstein
- 0,10 Magerbston
020

Kermveriust

|’ 0,50 A
=il Aufschiittung, Mittelsand, feinsandig, grobsandig,
. schwach kiesig, braungrau

1 1.0 P1: (0,50-1,00 = b

[=]

| ” - ™ ‘0
= PR - . Mittalsand, schwach feinsandig, stark grobsandig,
D schwach kiesig, beige

30 B P3:(200300) | .t

330 {® s-°

40 ) LR

. . Mittelsand, stark feinsandig, grobsandig, sehr schwach
., . feinkiesig, beige

50 B _P4:(3.00-500) » -

5,00

Héhenmalistab: 1:30 Blaft 1 von 1

Projekt: ©  Itterbeck, Gerdtehauptdepot, TA Geb. 015 i asculiian b

Bohrung: Sondierbohrung 1

Aufraggeber: WBVIIIV 3

Bohrfirma: AWGeophys., Wehrgeol. Stetle Oldenburg
Bearbeiter: Dipl.-Geol. Borck

Datum: 06.12.2000 ' ‘;

Anlage: 4.1




mu. GOK

1.0

2,0

30

| 40

5.0

Sondierbohrung 2

0,00
[' 0,10
0,20
0,80
W _P1: (0.10-1,00) =
1,40
190
B _Pz(1.00220) B
|_P3:{2.20-300) =
l_P4:(3,004,00) |
B P5: (4,00-5,00) | —
5,00

HohenmaBstab: 1:30

Betonpflasterstein
Magerbeton

Aufschittung, Feinsand, mittelsandig, schwach
grobsandig, schwach kiesig, dunkelbraun bis hellbraun

Feinsand, mittelsandig, schwach grobsandig, hellbraun

Mittelsand, schwach feinsandig, stark grobsandig,
kiesig, hellbraunbeige, Kraftstoffgeruch ab 1.70m

Feinsand, stark mittelsandig, schwach grobsandig,
beige, Kraftstofigeruch bis 2.20m

Blaft 1 von 1

Projekt: itterbeck, Geritehauptdepot, TA Geb. 015

Bohrung: Sondierbohrung 2

Aufraggeber: WBV [LIV 3

Bohrfirma: AWGeophys., Wehrgeot. Sielie Oldenbung Anlage: 4.2
Bearbeiter: Dipl.-Geol. Borck

Datum: 06.12.2000




mu. GOK

oo

3.0

|40

50

Sondierbohrung 3

A

A

.

e B LD

LK

0,00
0,10
W_P: (0,00-1,00) |
1,60
W _P2: (1,00-2,00) n
P3: (2,00-3,00] B
330
W _P4: (3,00-5,00) | .
5,00

Hohenmalstab: 1:30

Boden

Aufschittemg, Feinsamd, stark mittelsandig, schwach
grabsandig, sehr schwach feinkiesig. braun bis
dunkelbraun

Aufschittung, Feinsand, stark mittelsandig, schwach
grobsandig, schwach feinkiesig, hellbraunbeige

Feinsand, stark mitteisandig, zum Teil stark
grobsandig, beige

Blatt 1 von 1

Projekt: itterbeck, Gerdtehauptdepot, TA Geb. 015

Bohrung: Sondierbohrung 3

Aufraggeberr  WBV il IV 3

Bohrfirma: AWGeophys., Wehrgeol. Stelle Oldenburg Anlage: 4.3
Bearbeiter: Dipl.-Geol. Borck

Datum: 06.12.2000
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0.0

30

L

4.0

L

5.0

Sondierbohrung 4

000
010"
B Pro0100 | 080
1,100
W Pz(100200 |
280
H_P3: (2,00-3,00) -
330
B _P4:(3,00-5,00) B _ e
5,00

Héhenmallstab: 1:30

___ Boden

l.. l.' '} l-.

Tl s

Ll

ety ety e

B LA T

Aufschittung, Feinsand, stark mittelsandig, grobsandig,
schwach kiesig, braun

Aufschittung, Feinsand, stark mittelsandig, grobsandig,

beige

Aufschitiung, Mittelsand, feinsandig, grobsandig,
schwach kiesig, braun

o

e

%o

Aufschittung, Feinsand, stark mittelsandig, schwach
grobsandig, sehr schwach feinkiesig, beige

Feinsand, mittelsandig, zum Teil stark grobsandig,
baige

Biaif 1von 1

Projekt: Itterbeck, Geradtehauptdepot, TA Geb. 015
Bohrung: Sondierbohrung 4
Auftraggeber:  WBV Il IV 3
Bohrfirma: AWGeophys., Wehrgeol. Stelle Oldenburg Anlage: 4.4
Bearbeiter  Dipl.-Geol. Borck
{ Datum: 06.12.2000
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LAB@®R FUR UMWELTANALYTIK

ihr Projekt: itterbeck, Gerdtehauptdepot, Tankstelle

G & P TORSTEN PLAAR

Unsere Projekt-Nr.: 2838/00

Analysenergebnisse
Prifbeginn: 08.12.2000 Probeneingang: 08.12.2000
Prifende:  04.01.2001 Probenahme™: Kunde
Ergebnisse zu Labor-Nr.:

55389 | 55390 556391 65392 55393

SB 1, SB2, SB2, sB 2, SB 3,

1,0-3,0 0,1-1,0 1822 | 2230 3,050

Parameter Prifverfahren Einheit
Trockensubstanz DN 33414-5 ¥ % 96,4 93,7 95,9 93,5 93,4
DIN £SO 11488

Kohienwasserstoffe ISO/TR 11048 mg/kgTS <50 87 3500 <50 < 50
(Mineral®i-) Methode A
Benzol “DIN 38407-F3-1 | mg/kgTS | <0,005 | <0005 0,08 <0,0058 | <0,005
Toluol “OMN 38407-FS-1 | ma/kgTs | < 0,005 | <0005 0.58 0,03 < 0,005
Ethylbenzol DIN38407F -1 | mg/kgTS | <0,005 | <0.005 0,08 < 0,005 | <0,005
p-Xylot "DIN 33407-F -1 | mg/kgTS | < 0,005 | <0005 0.57 0,12 < 0,005
m-Xyiol “DIN33407-F8-1 | mg/kgTS | <0005 | <0005 | <0,005 | <0005 | < 0,005
o-Xylol “DIN 38407-F 31 | mg/kgTS | <0,005 | <0005 | <0,005 0,05 < 0,005
Summe ausgew. mg/kgTS - - 13 0,20 ~
Aromaten ' ;
Die 0.g. Prufergebnisse beziehen sich ausschbelich auf die analysierten Profmatenalien. Die Prifungen wurden gemal tew. die mit °
gekennzeichneten analog den genannten Prafverishren

durchgefGtwt.
+ = Daten zur Probenshme sowie Angaben zur Probenahmetechnik laut Probenahmeprotokoll (nur bei Ausfibrung der Probenahme
durch G & P Torsten Piaar Umwaltanalyti); A = Untarvergabe an aldaeditiertes Partneruntemnehmen; » nicht akkreditientes Profverfalven

T e
G & P TORSTEN PLAAR UMWELTANALYTIK
Stedinger Str. 4§ a - 26136 Oldenburg - Tel.: 0441/21830-0 - Fax: 0441/21830-12

- S -
pl. Biol. O. SiiBe-Herrmann
/a-mu Verdflentiichung odar YervielfiRtigung unserer Prifbencie, T wer badart yneerer ausdrockiicien
N

Anlage 6.1




Joachim Rudat
11.04.2001 11:57

An: Jurgen Stoberg/WBV I1/TerrWV/BMVg/DE@BUNDESWEHR

Kopie:

Thema: Bericht Tankstelle Lorup, Tankstelle Virenprafung WBV Ii erfolgreich]

Betr.: Rickbau von Kfz-Tankstellen im Wehrbereich II

hier: Lw-Depot Lorup und Geratehauptdepot Itterbeck
Bezug: WBV II-IV 3-Az 45-01-11 vom 24.01.19%6
Anlagen: - 2 -

Anliegend werden die Untersuchungsberichte zur
Kontaminationsituation im Bereich der rickzubauenden Tankstellen
im Lw=-Depot Lorup und Gerdatehauptdepot Itterbeck Uibergeben.

Aufgrund der Untersuchungsergebnisse sind weitergehende
Erkundungen nicht erforderlich.
Im Auftrag

gez.

Dannebaum
Geologiecoberrat

A A

Ifterhack TA (44-97 | onin TA 11 (38-97) ‘

7z
|
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LAB®R FUR UMWELTANALYTIK

lhr Projekt: itterbeck, Geritehauptdepot, Tankstelle

G & P TORSTEN PLAAR

Unsere Projekt-Nr.: 2838/00

Analysenergebnisse

Prifbeginn: 08.12.2000 Probeneingang: 08.12.2000

Priifende: 04.01.2001 Probenahma”: Kunde

Ergebnisse zu Labor-Nr.:
55394 -
SB 4,
3,060
Parameter Priifverfahren Einheit
Trockensubstanz DiN 38444-5 7/ % 84,4
DN IS0 11486

Kohlenwasserstofie ISO/TR 11048 mg/kgTS < 50

{Mineralti-) Methode A

Benzol DN 38407-F 51 | mg/kgTS | < 0,005

Toluol "DINIBWTFS-1 | mg/kgTS | < 0,005

Ethylbenzol “DIN38407F 81| mg/kgTS | < 0,005

p-Xylol “DIN 38407-F 81 | mg/kgTS | < 0,005

m-Xylol DN 3840751 | mg/kgTS | < 0,005

o-Xylol “DiN 38407 -F 9-1 mg/kgTS | <0,005

Summe ausgew. mg/kgTS -

Aromaten

Die 0.9. Prifergebrusse beziehen sich ausschiiefllich auf die analysierten Prifmateriaien. Die Profungen wurden gemal bzw. die mit °

durch G & P Torsten Plaar Umwelkanalytik); A = Untervergabe an aldoeditiertes Partneruntemehmen; « nicht aiiceditiertes Profverfahren

G & P TORSTEN PLAAR UMWELTANALYTIK
Stedinger Str. 46 a - 26135 Oldenburg - Tel.: 0441/21830-0 - Fax: 0441/21830-12

% 393" e-Hemmann

YerSffentichung otier Yervisifiitigung unserer Prifbenchts. Tu weardl

Anlage 6.2




e | - TR

/- Amt fir Wehrgeophysik
* . Wehrgeologische Stelle Oldenburg

26123 Oldenburg, 04.07.02

KranbergstraBe 55
AWGoophys Wienidr Ciganburg Krpabargat 35 26123 idachun - 4 - Telefon: (0441) 360 2170
Wehrbereichsverwaltung Nord I{ _ AlIGFSOWNBw: 2721 2170
Dezemat Iil 2 )AC(‘. ¢ "'/ e b Telefax - 2176
Hans-Bockler-Allee 16 | UV ;

30173 Hannover

otr. Lieganschéﬂsabgabe Geritehauptdepot Itterbeck (StO\) Lingen)
(LKNr. 271 019 510 7) .
Bezug : WBV Nord 1i} 2 - Az 45-04-00/220 vom 08 04.2002

. Anlage: -1 -

Mit- Bezt}g wurde Wehrgeclogische Stelle Oldenburg beauftragt, zu prifen, ob von Alt-
lastverdachtsflachen bzw. umweltrelevanten Anlagen o0.g. Liegenschaft akute Gefahren
far Boden und Gewasser ausgehen. *

Als Grundlage fur die Bewertung dienten Angabeh der StOV Lingen tibér umweltrelevante
Anlagen der Liegenschaft (siehie Anlage) sowie eine Begehung mit Inaugenscheinnahme
der Anlagen durch Wehrgeologische Stelle Oldenburg. Altlast- bzw. Ristungsaltiastyer-
dachtsflachen wurden fir diesen Bereich nicht gemeldet.

Aus den vorliegenden lnformatlonen ergeben sich, mit Ausnahme der Kfz-Tankstelle, kei-
. ne Hinweise darauf, daR von umweltrelevanten Anlagen der Liegenschaft Boden- bzw.
. Gewasserkontamlnationen ausgegangen sind. Im Bereich der Tankstelle wurden im Rah-
men einer Vorerkundung lokal begrenzte Bodenkontaminationen durch Mineraldlkohlen-
wasserstoffe festgestellt. Es besteht jedoch kein Handlungsbedarf zur Abwendung akuter
Gefahren fur Boden und Gewasser

Im Auftrag R

“da (=

Dannebaum
Geologieoberrat

(s BLIZOSETRR0 iS1ez0my 0201




