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1 Zusammenfassung 

In der vorliegenden schalltechnischen Beurteilung wurde im Rahmen der Aufstellung des Be-

bauungsplanes Nr. 28 „Geerinks-Kamp“, 2. Änderung der Gemeinde Uelsen die Gewerbe-

lärmsituation bestimmt und beurteilt.  

 

Gewerbelärm 

Die Bestimmung der Immissionen im Einflussbereich des Plangebiets (infolge Gewerbelärm) 

hat bei den gewählten ungünstigen Annahmen (bzgl. Stellplatzwechsel, Häufigkeit der Liefer-

tätigkeit, Art des Parkplatzpflasters und Art der Einkaufswagen sowie Anordnung der Sammel-

boxen für Einkaufswagen) ergeben, dass die Aufstellung des B-Plans Nr. 28 „Geerinks-Kamp“, 

2. Änderung möglich ist. Unter der Berücksichtigung von Lärmschutzmaßnahmen ergeben 

sich keine Konflikte an vorhandenen umliegenden Immissionsorten.  

 

Darüber hinaus stellt der vorhabenbedingte Mehrverkehr auf den öffentlichen Straßen eine 

unerhebliche (nicht wahrnehmbare) Lärmerhöhung dar, die damit als nicht relevant einzu-

schätzen ist. 

 

Der Schutz der Bevölkerung vor den ausgehenden Lärmemissionen kann gewährleistet wer-

den. Die Erhaltung gesunder Wohnverhältnisse ist ausreichend gewährleistet. 

 

 

 

Wallenhorst, 2020-11-09 

IPW INGENIEURPLANUNG GmbH & Co. KG 

 

 
Manfred Ramm       i.A. Kevin On 
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2 Planungsvorhaben / Aufgabenstellung  

Planungsvorhaben 

Im Zuge des geplanten Umbaus der Posten-Börse östlich der „Gölenkamper Straße“ und nörd-

lich der Straße „Geerinks-Kamp“ plant die Gemeinde Uelsen die Neuaufstellung des Bebau-

ungsplans Nr. 28 „Geerinks-Kamp“, 2. Änderung. Die geplante Verkaufsfläche beträgt ca. 

1.040 m².  

 

Nachfolgend sind der Bebauungsplan und der Lageplan dargestellt. 

  

Abbildung 1: Bebauungsplan Nr. 28, 2. Änderung (Stand 09/2020) 

Quelle: IPW 

 

 

 

 

 

 

 

MI 
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Abbildung 2: Lageplan - Postenbörse (Stand 09/2020) 
Quelle: mg architekturgesellschaft 

 

Aufgabenstellung 

Innerhalb dieser schalltechnischen Beurteilung ist zu überprüfen:  

=> Verträglichkeit der Gewerbelärmemissionen des Plangebiets mit der umliegenden 

Wohnnutzung (MI und WA) im Nahbereich. 

  

 



Gemeinde Uelsen, vorhabenbezogene 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 28 „Geerinks-Kamp“ 9 / 22 

Schalltechnische Beurteilung   Bericht-Nr.: SC-220308.01 

H:\UELS-SG\220308\TEXTE\SC\erl201109sc01.docx  

 

3 Untersuchte Objekte und Beurteilungsgrundlagen 

Bebauungspläne im Nahbereich des Plangebiets  

Die umliegenden Bebauungspläne sind in den nachfolgenden Abbildungen dargestellt. Die 

umliegenden Wohngebäude wurden dementsprechend in ihrer Nutzung eingestuft. 

 

Abbildung 3: Bebauungsplan Nr. 28 
Quelle: Planungsbüro Dr. Hartmut Scholz 

 

 

Abbildung 4: Bebauungsplan Nr. 28, 1. Änderung 
Quelle: Planungsbüro Dr. Hartmut Scholz 
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Abbildung 5: Bebauungsplan Nr. 98 „Gölenkamper Straße“ 
Quelle: Planungsbüro Dehling & Twisselmann 

 

Untersuchte Objekte 

Es wird der Nahbereich des Plangebiets untersucht. Im umliegenden Planbereich liegen Be-

bauungspläne vor. Die Nutzungen der untersuchten Objekte wurden aus diesen entnommen. 

 
 

3.1 Rechtliche Beurteilungsgrundlagen und Normen 

Nachfolgend sind die für die Beurteilung des Bebauungsplans im Bauleitplanverfahren maß-

geblichen rechtlichen Grundlagen und Normen sowie die für die anderen Fragestellungen re-

levanten Gesetze und Verordnungen kurz erläutert und auszugsweise aufgeführt. 

 

Für die Beurteilung der Lärmsituation sind unterschiedliche Beurteilungsgrundlagen relevant. 

Übergeordnet ist dies das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) [ 1 ]. Es enthält 

grundlegende Aussagen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverun-

reinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge.  

 

Für städtebauliche Planungen ist die DIN 18 005 „Schallschutz im Städtebau“ relevant. Sie 

enthält in ihrem Beiblatt 1 Orientierungswerte für die städtebauliche Planung. Die Abschätzung 

der Vereinbarkeit der geplanten gewerblichen Nutzung mit der vorhandenen bzw. geplanten 

Wohnnutzung erfolgt hier hilfsweise unter Verwendung realistischer Annahmen (Beurteilung 

der Ergebnisse gemäß TA Lärm). 
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Im nachgeschalteten Baugenehmigungsverfahren ist für die Genehmigung von Gewerbebe-

trieben letztendlich die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) maßge-

bend. Sie enthält Immissionsrichtwerte und weitere maßgebende Hinweise für die Zulässigkeit 

von gewerblichen Vorhaben. Im Bauleitplanverfahren selbst ist die TA Lärm nicht relevant. 

 

Außerdem werden auf Basis der 16. BImSchV die rechtlichen Grundlagen erläutert, die im 

Zusammenhang mit vorhabenbedingten Mehrverkehr relevant sind. 

 

3.2 TA Lärm 

Für die schalltechnische Beurteilung einzelner gewerblicher Nutzungen wird die TA Lärm - 
Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm [ 2 ] herangezogen.  
 
In der TA Lärm sind folgende Immissionsrichtwerte (IRW) angegeben, die abgesehen von 
speziellen Ausnahmen, eingehalten werden müssen. 
 
Die Immissionsrichtwerte für den Beurteilungspegel betragen für Immissionsorte außerhalb 
von Gebäuden: 
 
a) in Industriegebieten (GI) 

70 dB(A) 
b) in Gewerbegebieten (GE) 

tags:  65 dB(A)  nachts:  50 dB(A) 
c) in Kerngebieten (MK), Dorfgebieten (MD) und Mischgebieten (MI) 

tags:  60 dB(A)  nachts:  45 dB(A) 
d) in Allgemeinen Wohngebieten (WA) und Kleinsiedlungsgebieten (WS) 

tags:  55 dB(A)  nachts:  40 dB(A) 
e) in Reinen Wohngebieten (WR) 

tags:  50 dB(A)  nachts:  35 dB(A) 
f) in Kurgebieten, für Krankenhäuser und Pflegeanstalten 

tags:  45 dB(A)  nachts:  35 dB(A) 
 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr 
als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. 
 
Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende Zeiten: 
1.   tags   06.00 – 22.00 Uhr 
2.  nachts   22.00 – 06.00 Uhr 
Für folgende Zeiten ist in den Gebieten unter den Buchstaben d bis f bei der Ermittlung des 
Beurteilungspegels die erhöhte Störwirkung von Geräuschen durch einen Zuschlag zu berück-
sichtigen: 

an Werktagen   06.00 – 07.00 Uhr 
20.00 – 22.00 Uhr 
 

an Sonn- und Feiertagen 06.00 – 09.00 Uhr 
13.00 – 15.00 Uhr 
20.00 – 22.00 Uhr 

Der Zuschlag beträgt 6 dB. Die Zuschläge wurden programmintern aus der folgenden Liste 
berücksichtigt. 
 
Am Tag beträgt die Beurteilungszeit 16 Stunden und nachts ist die lauteste volle Stunde 

maßgebend. 

 



12 / 22  Gemeinde Uelsen, vorhabenbezogene 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 28 „Geerinks-Kamp“ 

Bericht-Nr.: SC-220308.01  Schalltechnische Beurteilung 

 H:\UELS-SG\220308\TEXTE\SC\erl201109sc01.docx 

 

4 Gewerbelärm 

Neben der für den Gewerbelärm zu betrachtendem Umbau der Posten-Börse gibt es im Nah-

bereich westlich des Plangebietes im Bestand einen Aldi-Markt der durch den bestehenden 

Lärmschutzwall keine relevanten Lärmimmissionen verursacht.  

 

4.1 Vorbelastungen - Aldi 

Es kann nach TA Lärm, Absatz 3.2 auf die Ermittlung einer Vorbelastung verzichtet werden, 

wenn die Zusatzbelastung (Posten-Börse) die Immissionsrichtwerte am maßgeblichen Immis-

sionsort um mindestens 6 dB unterschreitet, da dann im Sinne der TA Lärm kein relevanter 

Beitrag von der Anlage ausgeht. Im vorliegenden Fall kann auf eine Ermittlung der Vorbelas-

tung verzichtet werden. 

 

4.2 Zusatzbelastung - Posten-Börse 

Der Gewerbelärm der Posten-Börse ist nach TA Lärm zu berechnen. Die Nutzungsdaten wur-

den von Herr Rehnen am 31.08.2020 per E-Mail bestätigt.  

Bei der Angabe der technischen Daten wurde sich an früheren Projekten von Posten-Börsen 

orientiert [ 10 ]: 

Öffnungszeiten:    09.00 bis 19.00 Uhr 

Lkw-Anlieferung West:   max. 1 Lkw je Tag mit 14 Paletten 

      (i.d.R. 2-mal in der Woche) 

Kunden je Tag    ca. 342  

Verkaufsfläche geplant   1040 m² 

 

Die Posten-Börse war auch bisher schon an diesem Standort ansässig. Die Planungen sind 

nachfolgend dargestellt. 

 
Abbildung 6: Objektplanung – Ansicht Süd + West (Stand 09/2020) 

Quelle: mg architekturgesellschaft  
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Abbildung 7: Objektplanung – Ansicht Nord + Ost (Stand 09/2020) 
Quelle: mg architekturgesellschaft 

 

Abbildung 8: Grundrissplan (Stand 09/2020) 

Quelle: mg architekturgesellschaft 
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4.2.1 Parkplätze 

Für die Posten-Börse ist ein Parkplatzbereich geplant mit 52 (Kunden- und Mitarbeiterstell-

plätze) geplant. Es wurde ein tägliches Aufkommen von ca. 342 Kunden/Tag angegeben und 

eine Pkw-Nutzungsquote von 70% angenommen. Der Besetzungsgrad wurde mit 1 Per-

son/Pkw angenommen (Worstcase). 

 

 



Gemeinde Uelsen, vorhabenbezogene 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 28 „Geerinks-Kamp“ 15 / 22 

Schalltechnische Beurteilung   Bericht-Nr.: SC-220308.01 

H:\UELS-SG\220308\TEXTE\SC\erl201109sc01.docx  

 

 
 

 

Abbildung 9: Eingabedaten und Emissionsberechnung  

 

4.2.2 Anlieferung 

Die Anlieferung durch Lkw und die Ladetätigkeiten wurden gemäß den Angaben aus einem 

vergleichbaren Projekt [ 10 ] angesetzt. Im Übrigen stammen die Emissionsansätze der Lite-

ratur [ 7 ][ 8 ]. Die einzelnen Vorgänge werden anschließend detailliert beschrieben: 
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Schallleistungs-Beurteilungspegel für 1 Vorgang je Stunde, gem. [ 7 ] 

Palettenhubwagen über fahrzeugeigene Ladebordwand  LWA,1h = 88 dB(A) 

Rollgeräusche Wagenboden      LWA,1h = 75 dB(A) 

Lkw-Fahrspur (Abfahrt) gemäß [ 7 ]     LWA,1h´= 63 dB(A)/m 

Rangieren, 2 min. je Sattelzugmaschine (Anfahrt)   LWA,1h = 99 dB(A) 

Start/Stop/Tür        LWA,1h = 81,3 dB(A) 

 

o Dieser Schallleistungspegel wurde wie folgt berechnet (gem. Heft 3): 

▪ Bremse: LWA =  108,0 dB(A),   5 sec. Anzahl 1, LWA,1h = 79,4 dB(A) 

▪ Leerlauf: LWA =   94,0 dB(A), 10 sec. Anzahl 1, LWA,1h = 68,4 dB(A) 

▪ Tür: LWA = 100,0 dB(A),   5 sec. Anzahl 2, LWA,1h = 74,4 dB(A) 

▪ Anlassen: LWA = 100,0 dB(A),   5 sec. Anzahl 1, LWA,1h = 71,4 dB(A) 

• Summe für einen Lkw   LWA,1h = 81,3 dB(A) 

 

Ladebordwand (Heben und Senken) 
Im Bereich der Ladezone steht eine Verladerampe zur Verfügung. Daher ist das Heben und 

Senken der Ladebordwand nicht erforderlich! 

 

Lärmemissionen 

 

Bezüglich der Anlieferungen und den technischen Daten wurde sich an früheren Projekten 

orientiert, in denen bereits die Emissionen einer Posten-Börse ermittelt wurde. In Abstimmung 

mit Herr Rehnen (E-Mail vom 27.08.2020) wurden folgende Emissionsdaten der Lärmquellen 

aus [ 10 ] übernommen und angepasst. 

 

Südseite der Posten-Börse: Warenanlieferung (1 Lkw), 09.00 - 19.00 Uhr 

- Fahrspur 

1 Lkw; längenbezogener Schallleistungspegel für An- und Abfahrt 

- Verladung 

14 Palettenhubwagen über fahrzeugeigene Ladebordwand (14 Vorgänge) 

Rollgeräusche Wagenboden (14 Vorgänge) 

- Sonstige 

Rangieren, 1 x 2 min. = 2 min. 

1 Lkw (2 x Bremsen, 2 x Türenschlagen,1 x Anlassen) 

 
Rangieren als Linienschallquelle: 

 Rangieren wird nur bei der Zufahrt der Lkw berücksichtigt, da bei der Abfahrt die Lade-

zone direkt - ohne rangieren) verlassen werden kann. 

 1 Vorgang a 2 Minuten zwischen 9.00 und 19.00 Uhr, Lwa = 99 dB(A) 

Start/Stopp als Punktschallquelle: 

 Mit dem „Start/Stopp-Vorgang“ werden z.B. die Entlüftungsgeräusche der Bremsen, 

Türenschlagen und sonstige Geräusche beim Erreichen der Ladezone bzw. beim Ver-

lassen der Ladezone berücksichtigt. 

Lkw: 1 Vorgang zwischen 9.00 und 19.00 Uhr, Lwa,1h = 81,3 dB(A) 
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Ladevorgänge als Punktschallquelle: 

 Wie bereits zuvor erläutert, wird eine ebenerdige Be- und Entladung im Bereich der 

Ladezone (mit Außenrampe) mit Palettenhubwagen (über die fahrzeugeigene Lade-

bordwand) unterstellt. Dies bedeutet gem. Literatur [ 8 ] einen Schallleistungspegel von 

88 dB(A)/Vorgang (= Ein- + Ausfahrt des Hubwagens): 

 14 Vorgänge (= z.B. 14 Paletten / Lkw) zwischen 9.00 und 19.00 Uhr, 

Lwa/1h = 88 dB(A) 

 

4.2.3 Weitere Lärmquellen 

Entsorgung 

Es wird außerhalb des Gebäudes keine Papierpresse eingesetzt. Die Pappe wird im Zuge 
der beschriebenen Warenanlieferung abgefahren und zentral entsorgt. Insofern ergeben sich 
keine weiteren Emissionen aus der Entsorgung. 
  

 

4.2.4 Sammelboxen für Einkaufswagen 

Die Posten-Börse beabsichtigt eine Sammelbox für Einkaufswagen neben den Eingang auf-

zustellen. Die Geräuschemissionen der Einkaufswagensammelbox werden als Flächenschall-

quelle in einer Höhe von 1,00 m über Gelände berücksichtigt. Entsprechend der Untersuchun-

gen des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie [ 8 ] wird der Schallleistungspegel 

für die Einkaufswagensammelbox nach folgender Beziehung ermittelt:  

 

LWAr = LWA,1h + 10 lg n – 10 lg Tr/1h 

 

mit: LWar auf die Beurteilungszeit bezogener Schallleistungspegel  

LWA,1h zeitlich gemittelter Schallleistungspegel für ein Ereignis pro Stunde  

LWA,1h = 72 dB(A) für Einkaufswagen aus Metall  

LWA,1h = 66 dB(A) für lärmarme Einkaufswagen mit Kunststoffkorb  

n Anzahl der Ereignisse in der Beurteilungszeit Tr  

Tr Beurteilungszeit in h (hier ungünstige Annahme nur 10 Stunden (9 - 19 Uhr) 

 

Aus der oben genannten Anzahl (Kapitel 4.2.1) von Pkw-Bewegungen wird die Anzahl der Ein- 

und Ausstapelvorgänge abgeleitet: 

 

Posten-Börse:   239 Pkw-Bewegungen/Tag 

 

Es wird davon ausgegangen, dass 70% der Pkw-Kunden einen Einkaufswagen benutzen. Das 

entspricht 167 Bewegungen/Tag mit Einkaufswagen.  

  



18 / 22  Gemeinde Uelsen, vorhabenbezogene 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 28 „Geerinks-Kamp“ 

Bericht-Nr.: SC-220308.01  Schalltechnische Beurteilung 

 H:\UELS-SG\220308\TEXTE\SC\erl201109sc01.docx 

 

4.3 Zusatzbelastung - Lärmimmissionen  

Die Berechnung der Beurteilungspegel erfolgte unter Berücksichtigung aller relevanten ge-

werblichen Lärmquellen der Posten-Börse. Die Immissionsorte befinden sich im Nahbereich 

des Plangebiets. Die Vorbelastung wird nicht berücksichtigt, da im Sinne der TA Lärm kein 

relevanter Beitrag von der Anlage (Posten Börse) ausgeht, da erwartet wird, dass der Immis-

sionsrichtwert am maßgeblichen Immissionsort um mindestens 6 dB(A) unterschritten wird, 

siehe Kapitel 4.3.1. Die Lage der Immissionsorte und der Lärmquellen sind in Anlage 1.1 dar-

gestellt. Der Nachtzeitraum wird hierbei nicht behandelt, da keine relevanten Lärmquellen in 

dem Zeitraum vorhanden sind.  

 

4.3.1 Beurteilungspegel  

An den umliegenden relevanten Immissionsorten (IO) wurde im 1. OG am Immissionsort 3 

(Geerinks-Kamp 4) der höchste Beurteilungspegel LrT von 54 dB(A) berechnet. Insgesamt 

wird der Immissionsrichtwert für „Mischgebiet“ (MI) von 60 dB(A) am Tag eingehalten. Der 

Immissionsrichtwert wird um 6 dB(A) unterschritten. Somit kann auf die Berücksichtigung der 

Vorbelastung verzichtet werden. Die Ergebnisse sind nachfolgend auszugsweise sortiert dar-

gestellt (siehe auch Anlage 1.2). Im Nachtzeitraum kommt es zu keinen Überschreitungen des 

Immissionsrichtwertes, da keine relevanten Lärmquellen vorhanden sind. 

 
Tabelle 1: Beurteilungspegel Tag ohne Lärmschutzmaßnahmen 

 
 

  



Gemeinde Uelsen, vorhabenbezogene 2. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 28 „Geerinks-Kamp“ 19 / 22 

Schalltechnische Beurteilung   Bericht-Nr.: SC-220308.01 

H:\UELS-SG\220308\TEXTE\SC\erl201109sc01.docx  

 

4.3.2 Spitzenpegel  

Ergänzend wurden gemäß TA Lärm die Spitzenpegel (kurzzeitige Geräuschspitzen) unter-

sucht. Die Ergebnisse sind in der Tabelle 2 dargestellt. Im Tagzeitraum wurden an den 

umliegenden Gebäuden (Objekten) als höchste Beurteilungspegel (LT, max) an der 

Nordfassade des Objektes 3 (Geerinks-Kamp 4) ein Spitzenpegel von 78 dB(A) berechnet. 

Der Spitzenpegelrichtwert für das „Mischgebiet“ (MI) von 90 dB(A) wird somit eingehalten. Die 

Unterschreitung beträgt hier 12 dB(A). Auch an den umliegenden Gebäuden im WA und MI-

Gebieten werden die Spitzenpegel eingehalten, siehe Anlage 1.2. 

 

Tabelle 2: Beurteilungspegel Tag ohne Lärmschutzmaßnahmen 
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4.4 Vorhabenbedingter Mehrverkehr auf den öffentlichen Straßen  

Im vorliegenden Fall wird ein bestehender Einzelhandel geringfügig erweitert. Daher ist grund-

sätzlich durch die Maßnahme kein Mehrverkehr zu erwarten. Sollte es tatsächlich zu einem 

geringen Mehrverkehr kommen, ist damit zu rechnen, dass dieser  

– entstehende vorhabenbedingte Mehrverkehr sich mit dem übrigen Verkehr vermischt.  

– Eine Erhöhung der Beurteilungspegel an einem maßgebliche Immissionsort um 3 

dB(A) nicht vorliegt  

– und, dass die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmverordnung (16. BImSchV) nicht 

überschritten werden. 

Der entstehende Vorhabenbedingte Mehrverkehr auf öffentlichen Straßen ist deshalb schall-

technisch unerheblich und nicht weiter zu untersuchen. 

 

4.5 Verkehrslärm 

Es wird angenommen, dass für eine Büronutzung im Plangebiet bzw. Bauvorhaben keine Be-

stimmung der Verkehrslärmimmissionen aufgrund der Abschirmung entlang der B 403 durch 

den bestehenden Lärmschutzwall erforderlich sein wird. 
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5 Schalltechnische Beurteilung  

Die Berechnungen haben ergeben, dass der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 28 „Ge-

erinks-Kamp“, 2. Änderung in der dargestellten Form aus schalltechnischer Sicht aufgestellt 

werden kann. Festsetzungen zum Lärmschutz sind nicht erforderlich. 

 
Gewerbelärm 

 

 Formulierungsvorschlag: 

Hinweis 

„Die Immissionsrichtwerte (Tag und Nacht) der TA Lärm wird im Zuge der beispielhaft 

durchgeführten Gewerbelärmberechnung eingehalten; daher können dort auch die Ori-

entierungswerte der DIN 18005 eingehalten werden. Eine Einhaltung der Immissions-

richtwerte an allen relevanten Immissionsorten ist gewährleistet. 

 

Hinweis: 

Innerhalb der Bauleitplanung ist Inhalt und Ergebnis dieser schalltechnischen Beurteilung auf-

zuführen. 
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Anhang 

 

Gewerbelärm (RL 300) 

 

Anlage 1.1 Übersichtslageplan - Immissionsorte - Lärmquellen, 1 Blatt 

Anlage 1.2 Tabelle - Beurteilungspegel und Maximalpegel, 2 Blatt 

Anlage 2 Eingabedaten Parkplätze, Oktavspektren der Emittenten, Stundenwerte der 

Schallleistungspegel, Rechenlaufinfo, 9 Blatt 
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Gemeinde Uelsen
Vorhabenbezogene 2. Änderung des B-Plans Nr. 28

Beurteilungspegel und Maximalpegel
300 - Gewerbelärmberechnung

Anlage 1.2

Obj.-Nr. Immissionsort Nutzung SW HR RW,T
dB(A)

LrT
dB(A)

LrT,diff
dB

RW,N
dB(A)

LrN
dB(A)

LrN,diff
dB

RW,T,max
dB(A)

LT,max
dB(A)

LT,max,diff
dB

RW,N,max
dB(A)

LN,max
dB(A)

9 Am Rott 15 WA EG N 55 27 -28 40 85 56 -29 60
9 Am Rott 15 WA 1.OG N 55 28 -27 40 85 56 -29 60
9 Am Rott 15 WA 2.OG N 55 29 -26 40 85 57 -28 60
8 Am Rott 7 WA EG N 55 29 -26 40 85 56 -29 60
8 Am Rott 7 WA 1.OG N 55 30 -25 40 85 57 -28 60
8 Am Rott 7 WA 2.OG N 55 31 -24 40 85 57 -28 60
7 Gölenkamper Straße 7a  (nordseite - rechts) WA EG N 55 28 -27 40 85 59 -26 60
7 Gölenkamper Straße 7a  (nordseite - rechts) WA 1.OG N 55 30 -25 40 85 61 -24 60
7 Gölenkamper Straße 7a  (nordseite - rechts) WA 2.OG N 55 34 -21 40 85 62 -23 60
6 Gölenkamper Straße 7a (nordseite - links) WA EG N 55 28 -27 40 85 48 -37 60
6 Gölenkamper Straße 7a (nordseite - links) WA 1.OG N 55 31 -24 40 85 50 -35 60
6 Gölenkamper Straße 7a (nordseite - links) WA 2.OG N 55 35 -20 40 85 54 -31 60
5 Geerinks Kamp 2 (nordseite - rechts) MI EG N 60 51 -9 45 90 75 -15 65
5 Geerinks Kamp 2 (nordseite - rechts) MI 1.OG N 60 53 -7 45 90 75 -15 65
5 Geerinks Kamp 2 (nordseite - rechts) MI 2.OG N 60 53 -7 45 90 75 -15 65
4 Geerinks-Kamp 4 (nordseite - rechts) MI EG N 60 44 -16 45 90 75 -15 65
4 Geerinks-Kamp 4 (nordseite - rechts) MI 1.OG N 60 45 -15 45 90 75 -15 65
4 Geerinks-Kamp 4 (nordseite - rechts) MI 2.OG N 60 45 -15 45 90 75 -15 65
3 Geerinks-Kamp 4 (nordseite - links) MI EG N 60 54 -6 45 90 78 -12 65
3 Geerinks-Kamp 4 (nordseite - links) MI 1.OG N 60 54 -6 45 90 78 -12 65
3 Geerinks-Kamp 4 (nordseite - links) MI 2.OG N 60 53 -7 45 90 78 -12 65
1 Geerinks-Kamp 2 (nordseite - links) MI EG N 60 51 -9 45 90 74 -16 65
1 Geerinks-Kamp 2 (nordseite - links) MI 1.OG N 60 52 -8 45 90 73 -17 65
1 Geerinks-Kamp 2 (nordseite - links) MI 2.OG N 60 53 -7 45 90 73 -17 65
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Gemeinde Uelsen
Vorhabenbezogene 2. Änderung des B-Plans Nr. 28

Beurteilungspegel und Maximalpegel
300 - Gewerbelärmberechnung

Anlage 1.2

Legende

Obj.-Nr. Objektnummer
Immissionsort Name des Immissionsorts
Nutzung Gebietsnutzung
SW Stockwerk
HR Richtung
RW,T dB(A) Richtwert Tag
LrT dB(A) Beurteilungspegel Tag
LrT,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrT
RW,N dB(A) Richtwert Nacht
LrN dB(A) Beurteilungspegel Nacht
LrN,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LrN
RW,T,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Tag
LT,max dB(A) Maximalpegel Tag
LT,max,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LT,max
RW,N,max dB(A) Richtwert Maximalpegel Nacht
LN,max dB(A) Maximalpegel Nacht
LN,max,diff dB Grenzwertüberschreitung in Zeitbereich LN,max
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Gemeinde Uelsen
Vorhabenbezogene 2. Änderung des B-Plans Nr. 28

Dokumentation Eingabedaten Parkplätze
300 - Gewerbelärmberechnung

Anlage 2

Parkplatz Parkplatztyp f Einheit B0 Größe B Getr. Verf. laE KPA
dB

KI
dB

KD
dB

KStrO TG

Kundenparkplatz Besucher- und Mitarbeiter 1,0 1 Stellplatz 39 0,0 4,0 3,7 0,0 50
Mitarbeiterparkplatz Besucher- und Mitarbeiter 1,0 1 Stellplatz 13 0,0 4,0 1,5 0,0 51
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Gemeinde Uelsen
Vorhabenbezogene 2. Änderung des B-Plans Nr. 28

Dokumentation Eingabedaten Parkplätze
300 - Gewerbelärmberechnung

Anlage 2

Legende

Parkplatz Name des Parkplatz
Parkplatztyp Parkplatztyp
f Stellplätze je Einheit der Bezugsgröße
Einheit B0 Einheit für Parkplatzgröße B0
Größe B Größe B Parkplatz
Getr. Verf. "x" bei getrenntem Verfahren
laE "x" bei lärmarmen Einkaufswagen
KPA dB Zuschlag für Parkplatztyp
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit
KD dB Zuschlag für Durchfahranteil
KStrO Zuschlag Straßenoberfläche
TG Verweis auf Tagesgang-Bibliothek
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Gemeinde Uelsen
Vorhabenbezogene 2. Änderung des B-Plans Nr. 28

Oktavspektren der Emittenten in dB(A)
300 - Gewerbelärmberechnung

Anlage 2

Name TG Tagesgang Quelltyp Z

m

l oder S

m,m²

Li

dB(A)

R'w

dB

L'w

dB(A)

Lw

dB(A)

KI

dB

KT

dB

LwMax

dB(A)

D-Omega-Wall

dB(A)

500Hz

dB(A)

LKW Rangieren Postenbörse 2 Lkw Rangieren
Vollsortimenter Linie 42,50 41,38 82,8 99,0 0,0 0,0 104,5 0 99,0

LKW Ab- und Zufahrt Posten Börse 3 Lkw An-/Abfahrt Anlief. Linie 42,48 31,98 63,0 78,0 0,0 0,0 104,5 0 78,0
LKW Ab- und Zufahrt Posten Börse 3 Lkw An-/Abfahrt Anlief. Linie 42,50 44,19 63,0 79,5 0,0 0,0 104,5 0 79,5
LKW Wagenboden Posten Börse 4 Wagenb./Fahrfläche Linie 41,83 14,05 63,5 75,0 0,0 0,0 0 75,0
Palettenhubwagen 7 Hubwagen Fläche 42,50 17,73 75,5 88,0 0,0 0,0 0 88,0

LKW Start/Stopp/Türenschlagen Posten Börse 10 Start/Stopp/Türenschl.
(Vollsortimenter) Punkt 42,96 81,3 81,3 0,0 0,0 108,0 0 81,3

Posten Börse - Einkaufswagen 29 Einkaufswagen -
Postenbörse Fläche 43,00 5,60 64,5 72,0 0,0 0,0 0 72,0

Kundenparkplatz 50 Kundenparkplatz Parkplatz 42,50 986,44 56,7 86,6 0,0 0,0 0 86,6
Mitarbeiterparkplatz 51 Mitarbeiterparkplatz Parkplatz 42,13 350,03 54,2 79,6 0,0 0,0 0 79,6
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Gemeinde Uelsen
Vorhabenbezogene 2. Änderung des B-Plans Nr. 28

Oktavspektren der Emittenten in dB(A)
300 - Gewerbelärmberechnung

Anlage 2

Legende

Name Name der Schallquelle
TG Verweis auf Tagesgang-Bibliothek
Tagesgang Name des Tagesgangs
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Z m Z-Koordinate
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
Li dB(A) Innenpegel
R'w dB Bewertetes Schalldämm-Maß
L'w dB(A) Schallleistungspegel pro m, m²
Lw dB(A) Schallleistungspegel pro Anlage
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
LwMax dB(A) Spitzenpegel
D-Omega-Wall dB(A) Zuschlag für gerichtete Abstrahlung durch Wände
500Hz dB(A) Schallleistungspegel dieser Frequenz
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Gemeinde Uelsen
Vorhabenbezogene 2. Änderung des B-Plans Nr. 28

Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A)
300 - Gewerbelärmberechnung

Anlage 2

Name TG 0-1

dB(A)

1-2

dB(A)

2-3

dB(A)

3-4

dB(A)

4-5

dB(A)

5-6

dB(A)

6-7

dB(A)

7-8

dB(A)

8-9

dB(A)

9-10

dB(A)

10-11

dB(A)

11-12

dB(A)

12-13

dB(A)

13-14

dB(A)

14-15

dB(A)

15-16

dB(A)

16-17

dB(A)

17-18

dB(A)

18-19

dB(A)

19-20

dB(A)

20-21

dB(A)

21-22

dB(A)

22-23

dB(A)

23-24

dB(A)
LKW Rangieren Postenbörse 2 84,2
LKW Ab- und Zufahrt Posten Börse 3 78,0
LKW Ab- und Zufahrt Posten Börse 3 79,5
LKW Wagenboden Posten Börse 4 86,5
Palettenhubwagen 7 99,5
LKW Start/Stopp/Türenschlagen Posten Börse 10 81,3
Posten Börse - Einkaufswagen 29 82,4 83,5 83,5 83,5 83,5 84,6 84,6 83,5 83,5 83,5 83,5 82,4
Kundenparkplatz 50 80,6 83,6 83,6 83,6 83,6 83,6 83,6 83,6 83,6 83,6 83,6 80,6
Mitarbeiterparkplatz 51 76,6 76,6 76,6 76,6
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Gemeinde Uelsen
Vorhabenbezogene 2. Änderung des B-Plans Nr. 28

Stundenwerte der Schallleistungspegel in dB(A)
300 - Gewerbelärmberechnung

Anlage 2

Legende

Name Name der Schallquelle
TG Verweis auf Tagesgang-Bibliothek
0-1 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
1-2 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
2-3 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
3-4 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
4-5 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
5-6 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
6-7 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
7-8 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
8-9 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
9-10 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
10-11 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
11-12 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
12-13 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
13-14 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
14-15 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
15-16 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
16-17 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
17-18 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
18-19 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
19-20 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
20-21 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
21-22 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
22-23 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
23-24 Uhr dB(A) Schallleistungspegel in dieser Stunde (Anlagenleistung)
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Gemeinde Uelsen
Vorhabenbezogene 2. Änderung des B-Plans Nr. 28
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Projektbeschreibung

Projekttitel: Vorhabenbezogene 2. Änderung des B-Plans Nr. 28
Projekt Nr.: 220308
Projektbearbeiter: On/vW
Auftraggeber: Gemeinde Uelsen

Beschreibung:
  - Gewerbelärm - Posten Börse
     - keine Vorbelasstung
     - Zusatzbelastung

Rechenlaufbeschreibung

Rechenart: Einzelpunkt Schall
Titel:         300 - Gewerbelärmberechnung
Gruppe
Laufdatei:     RunFile.runx
Ergebnisnummer: 300
Lokale Berechnung (Anzahl Threads = 8)
Berechnungsbeginn: 30.09.2020 15:18:19
Berechnungsende: 30.09.2020 15:18:20
Rechenzeit: 00:00:812 [m:s:ms]
Anzahl Punkte: 8
Anzahl berechneter Punkte: 8
Kernel Version: SoundPLAN 8.2 (27.08.2020) - 32 bit

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung 2
Maximaler Reflexionsabstand zum Empfänger 200 m
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle 50 m
Suchradius 5000 m
Filter:                dB(A)
Zulässige Toleranz (für einzelne Quelle): 0,100 dB
Bodeneffektgebiete aus Straßenoberflächen erzeugen: Nein

Richtlinien:
Gewerbe: ISO 9613-2: 1996
Luftabsorption: ISO 9613-1
regulärer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), für Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt
Begrenzung des Beugungsverlusts:
        einfach/mehrfach  20,0 dB /25,0 dB
Seitenbeugung: Veraltete Methode (seitliche Pfade auch um Gelände)
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) für die Einfügedämpfung
Umgebung:
        Luftdruck 1013,3 mbar
        relative Feuchte 70,0 %
        Temperatur 10,0 °C
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        Meteo. Korr. C0(6-22h)[dB]=0,0;  C0(22-6h)[dB]=0,0;
        Cmet für Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein
Beugungsparameter:        C2=20,0
Zerlegungsparameter:
        Faktor Abstand / Durchmesser 8
        Minimale Distanz [m]                 1 m
        Max. Differenz Bodendämpfung + Beugung 1,0 dB
        Max. Iterationszahl 4
Minderung
        Bewuchs:       ISO 9613-2
        Bebauung:      ISO 9613-2
        Industriegelände: ISO 9613-2

Parkplätze: ISO 9613-2: 1996
Emissionsberechnung nach: Parkplatzlärmstudie 2007
Luftabsorption: ISO 9613-1
regulärer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), für Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt
Begrenzung des Beugungsverlusts:
        einfach/mehrfach  20,0 dB /25,0 dB
Seitenbeugung: Veraltete Methode (seitliche Pfade auch um Gelände)
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) für die Einfügedämpfung
Umgebung:
        Luftdruck 1013,3 mbar
        relative Feuchte 70,0 %
        Temperatur 10,0 °C
        Meteo. Korr. C0(6-22h)[dB]=0,0;  C0(22-6h)[dB]=0,0;
        Cmet für Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein
Beugungsparameter:        C2=20,0
Zerlegungsparameter:
        Faktor Abstand / Durchmesser 8
        Minimale Distanz [m]                 1 m
        Max. Differenz Bodendämpfung + Beugung 1,0 dB
        Max. Iterationszahl 4
Minderung
        Bewuchs:       ISO 9613-2
        Bebauung:      ISO 9613-2
        Industriegelände: ISO 9613-2

Bewertung: TA-Lärm 1998/2017 - Werktag
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdrückt

Geometriedaten

300.sit      30.09.2020 15:14:44
- enthält:

300_Parkplatz.geo 21.09.2020 12:08:08
400_Postenbörse_Immission+Gebäude.geo 29.09.2020 16:27:50
400_Postenbörse_Quellen.geo 30.09.2020 09:47:50
DXF_Aktuelle Ebene verwenden.geo 19.08.2020 08:26:50
DXF_Bauwerke_ Einrichtungen_ Siedlungsf..geo 16.09.2020 13:48:12
DXF_Flurstücke_ Grenzpunkte.geo 17.09.2020 12:51:14
DXF_Gebäude.geo 29.09.2020 16:16:06
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DXF_Lagebezeichnungen.geo 19.08.2020 08:26:50
DXF_TN_ Verkehr.geo 19.08.2020 10:25:24
300_Gebietsnutzung.geo 30.09.2020 15:14:44

RDGM1000.dgm 22.09.2020 12:44:08
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