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1. Veranlassung und Auftrag 

 

Für den geplanten Ersatzneubau einer Postenbörse, Gölenkamper Straße in Uelsen, soll-

ten die Baugrundverhältnisse erkundet und ein Baugrundgutachten erstellt werden. Auf un-

ser Angebot Nr. 20200544 vom 08.10.2020 wurden wir am 13.10.2020 über die mg archi-

tekturgesellschaft, Meppen mit den Untersuchungen beauftragt. 

 

Zur Feststellung der Schichtenfolge wurden Kleinrammbohrungen (KRB) nach 

DIN EN ISO 22475-1 und zur Ermittlung der Lagerungsdichte/Konsistenz leichte Ramm-

sondierungen (RS) nach DIN EN ISO 22476-2 durchgeführt. Aufgrund der mit der Tiefe 

zunehmenden Baugrundfestigkeit mussten die Sondierungen teilweise in den dargestellten 

Tiefen bei max. Geräteauslastung abgebrochen werden. In der 44. Kalenderwoche 2020 

kamen die nachfolgenden Aufschlussarbeiten zur Ausführung: 

 

- 8 Kleinrammbohrungen, max. 4,7 m Tiefe 

- 4 leichte Rammsondierungen, max. 5 m Tiefe 

- Loten des Grundwasserspiegels in den offenen Bohrlöchern  

- Entnahme von 18 Bodenproben 

- Einmessen und Nivellieren der Bohr-/Sondierstellen 

 

Die Bohrungen 2 und 6 wurden wegen Bohrhindernissen abgebrochen und versetzt. Die 

Untersuchungsergebnisse sind in den Anlagen dargestellt. 

 

 

2. Höhen 

 

Als Festpunkt für das Nivellement wurde die Oberkante Fertigfußboden des Bestandsge-

bäudes an der im Lageplan (Anlage A/1) markierten Stelle mit ±0,00 m relativer Höhe ge-

wählt. Die Geländehöhen an den Ansatzpunkten lagen hierauf bezogen zwischen  

-0,54…±0,00 m rel. Höhe. Das östlich gelegene Gelände liegt rd. 2 m unter dem untersuch-

ten Grundstück. 
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3. Baugrund 

 

Die Oberfläche ist größtenteils mit einer Pflasterung befestigt. Bei Ansatzpunkt 2 wurde 

unter der Pflasterung Beton festgestellt. Möglicherweise handelt es sich dabei um ein Bau-

teil der Rampe oder ein Altfundament. 

 

Bei Ansatzpunkt 4 beginnt die Schichtenfolge mit angefülltem, bzw. umgelagertem humo-

sem Sand (Homogenbereich H 1). 

 

Darunter wurde eine Anfüllung aus schwach humosem, z.T. steinigem Sand (H 2) erbohrt. 

Die Unterkante der Anfüllung wurde zwischen 1,65…3,25 m Tiefe festgestellt. Die Anfüllung 

ist mitteldicht gelagert und tragfähig im Sinne der DIN 1054. Offenbar wurde auf dem ge-

samten Grundstück eine Anfüllung eingebaut, um das Gelände zu erhöhen. 

 

Bei Ansatzpunkt 6a wurde unter der Anfüllung in einer Tiefe von 3,25 - 3,55 m humoser 

Sand (H 1) festgestellt, bei dem es sich um den ehemaligen Oberboden handelt. Dieser 

humose Sand aufgrund der Tiefenlage nicht für relevant für die Tragfähigkeit. 

 

Bei den Bohrungen 2a und 6a wurde zwischen 3,35-3,90 m Tiefe natürlich gewachsener 

schwach schluffiger Sand (Homogenbereich H 3) erbohrt. Der Sand ist mitteldicht gelagert 

und tragfähig im Sinne der DIN 1054. 

 

Bis zur erbohrten Endtiefe folgt sandiger, schluffiger Ton (Homogenbereich H 4). Der Ton 

weist eine steife bis halbfeste Konsistenz auf und ist ebenfalls tragfähig im Sinne der DIN 

1054. 

 

 

4. Grundwasser / Schichtenwasser / Staunässe 

 

Zum Untersuchungszeitpunkt (44. KW 2020) konnte nur in den offenen Bohrlöchern der 

Sondierungen 2a und 3 Wasser rd. 3,4…3,5 m unter Flur bzw. bei rd. -3,7 m rel. Höhe 

gemessen werden. Es handelt sich dabei nicht um einen zusammenhängenden Grundwas-

serkörper, sondern um Stauwasser über dem bindigen Ton (H 4). Nach langanhaltenden 

Niederschlägen und in nassen Jahreszeiten muss mit der Bildung von bis zu 1 m Stauwas-

ser über dem Ton gerechnet werden. Der höchste zu erwartenden Stauwasserstand ist 

demnach (bei Ansatzpunkt 4) rd. 0,65 m unter Flur, bzw. bei -0,8 m rel. Höhe (=Bemes-

sungswasserspiegel). 



 
DR. SCHLEICHER 

& PARTNER 
 

INGENIEURGESELLSCHAFT MBH 

 Ersatzneubau einer Postenbörse 
 Gölenkamper Straße in Uelsen 
 Baugrunduntersuchung 
 Proj.-Nr. 220 625, Bericht vom 11.11.2020 
 
 
 

Seite:  4/6 

5. Bodenkennwerte / Bodenklassen / Bodengruppen / Eigenschaften 

 

Für die unterhalb der Pflasterung erbohrten Schichten können folgende charakteristische 

Bodenkennwerte, Bodengruppen nach DIN 18196, Bodenklassen nach DIN 18300, Homo-

genbereiche nach DIN 18300:2015 und die angegebenen bodenmechanischen Eigen-

schaften angenommen werden. 

Bodenart Homo-

genbe-

reich 

Wichte 

γk/γ’k 

[kN/m³] 

Reibungs-

winkel 

’k  

[°] 

Kohäsion  

c’k 

[kN/m²] 

Steifemo-

dul 

Es,k 

[MN/m²] 

Durchlässig-

keitsbeiwert 

kf 

[m/s] 

Sand, humos H 1 
14…17 / 

4…7 
15 0 k.A. 

1 x 10-6…  

1 x 10-5 

Anfüllung; Sand, 

schwach humos,  

z.T. steinig 

mitteldicht 

H 2 
17…18 / 

9…10 
32,5 0 50 

1 x 10-5…  

2 x 10-4 

Sand, schwach 

schluffig 

mitteldicht 

H 3 18 / 10 32,5 0 40 
5 x 10-5…  

1 x 10-4 

Ton, sandig, schluffig 

steif/halbfest 
H 4 

19,5…20 

/ 9,5…10 
22,5 3…10 5…10 

1 x 10-9…  

1 x 10-7 

k.A. = keine Angabe, da nicht gründungsrelevant 
 

Bodenart Homo-

genbe-

reich 

Boden-

gruppe  

Boden-

klasse 

Frostemp-

findlichkeit 

Verdicht-

barkeit 

Witterungs-

empfindlichkeit 

Sand, humos H 1 A [OH] 4 F 2 V 2 mäßig 

Anfüllung; Sand, 

schwach humos, z.T. 

steinig 

mitteldicht 

H 2 A [SE, OH] 3-41) F 1 – F 2 V 1 – V 2 gering - mäßig 

Sand, schwach 

schluffig 

mitteldicht 

H 3 SE, SU 3-4 F 1 – F 2 V 1 – V 2 gering - mäßig 

Ton, sandig, schluffig 

steif/halbfest 
H 4 TL, TM 4 F 3 V 3 mäßig 

1) Höhere Bodenklassen sind bei größeren Steinen (z.B. Bauschutt) oder Findlingen möglich. Die Festlegung der Bodenklasse 

hierfür erfolgt ggf. am Aushubmaterial. 
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6. Grundbautechnische Folgerungen 

 

6.1 Generelles 

Es ist ein nicht unterkellerter Ersatzneubau geplant. Im Folgenden wird davon ausgegan-

gen, dass die Oberkante Fertigfußboden (OKFF) auf Höhe des Bestandsgebäudes (=Fest-

punkt) liegen wird. 

 

Die Bohr-/Sondierergebnisse zeigen unterhalb der Pflasterung und des humosen Bodens 

(H 1, Ansatzpunkt 4) tragfähige Anfüllungen (H 2). Der setzungsempfindliche humose Sand 

in 3,25 - 3,55 m Tiefe bei Ansatzpunkt 6a wird sich aufgrund der Tiefenlage voraussichtlich 

nicht schädlich auf die Tragfähigkeit auswirken. 

 

6.2 Erdarbeiten und Gründung 

Nach dem Entfernen der Oberflächenbefestigung und dem Abtrag des humosen Sandes 

(H 1) ist die Aushubsohle nachzuverdichten (Verdichtungsziel: Verformungsmodul  

Ev2 ≥ 60 MN/m²). Anschließend ist ggf. Füllsand bis zur geplanten Höhe lagenweise ver-

dichtet einzubauen (Verdichtungsziel: so.). 

 

Auf dem so verbesserten Baugrund kann die Gründung anschließend mit Streifenfunda-

menten in frostsicherer Tiefe in den mitteldicht gelagerten Anfüllungen erfolgen. Für Strei-

fenfundamente kann der Bemessungswert des Sohlwiderstands σR,d wie folgt angenommen 

werden. 

 

Kleinste Einbindetiefe des Funda-

mentes [m] 

Bemessungswert des Sohlwiderstands σR,d [kN/m²] bei 

Streifenfundamenten mit Breiten b bzw. b’ 

 0,5 m 1,0 m 1,5 m 2,0 m 

0,5 230 300 380 460 

1,0 230 310 390 480 

1,5 290 370 450 540 

Zwischenwerte dürfen interpoliert werden. Für Einzelfundamente (a/b < 2) darf der Sohldruck um 20% erhöht werden.  

 

Alternativ ist eine Plattengründung (mit umlaufender Frostschürze) möglich. Zur Bemes-

sung der Sohlplatte sind ein Steifemodul Es,k = 50 MN/m² und eine Bettungsziffer  

ks,k = 20 MN/m³ zulässig. Der maximale Bemessungswert des Sohlwiderstands kann für die 

Sohlplatte mit σR,d = 230 kN/m² angenommen werden. 
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220 62511.11.2020Ra A/1

Sondierungen

Festpunkt

Kleinrammbohrung

Rammsondierung

Legende

FP = OKFF (Bestand) ± 0,00 m rel. Höhe



Bodenprobe1:
0,08 m - 3,40 m

Bodenprobe2:
3,40 m - 4,00 m

3,40 Stauwasser

-0,5

-1,0

-1,5

-2,0

-2,5

-3,0

-3,5

-4,0

m rel. HöheKRB 3

Pflaster0,00
0,08

Anfüllung, Feinsand, schwach
mittelsandstreifig, schwach
humusfleckig, schwach
schluffstreifig, schwach steinig,
gelbbraun

3,40

Ton, feinsandig, schluffig,
schwach kalkhaltig, gelbgrau,
steif bis halbfest

4,004,00

Ansatzhöhe: -0,27 m rel. Höhe

Kein Bohrfortschritt

Bodenprobe1:
0,08 m - 2,30 m

Bodenprobe2:
2,30 m - 3,50 m

2,00 Stauwasser

0,0

-0,5

-1,0

-1,5

-2,0

-2,5

-3,0

-3,5

m rel. Höhe KRB 1

Pflaster0,00
0,08

Anfüllung, Feinsand,
mittelsandstreifig, schwach
humusstreifig, gelbbraun bis
gelbgrau, mitteldicht

2,30

Ton, feinsandig, schluffig,
roststreifig, schwach kalkhaltig,
gelbgrau, steif bis halbfest

3,503,50

Ansatzhöhe: +0,00 m rel. Höhe

Kein Bohrfortschritt

KRB 2

Pflaster0,00
0,08 Feinsand, mittelsandig,

gelbbraun
0,15

Beton

0,450,45

Ansatzhöhe: -0,16 m rel. Höhe

Hindernis

KRB 2a

Pflaster0,00
0,08

Anfüllung, Feinsand,
mittelsandstreifig, schwach
humusstreifig, schwach steinig,
gelbbraun, mitteldicht

3,35

Feinsand, schwach mittelsandig,
roststreifig, gelbbraun, mitteldicht

3,80

Ton, feinsandig, schluffig,
schwach kalkhaltig, gelbgrau bis
grau, steif bis halbfest

4,504,50

3,50 Stauwasser

Ansatzhöhe: -0,16 m rel. Höhe

Kein Bohrfortschritt

Bodenprobe1:
0,08 m - 3,35 m

Bodenprobe2:
3,35 m - 3,80 m

Bodenprobe3:
3,80 m - 4,50 m

44. KW 2020

Bericht vom: B/111.11.2020

Projekt:  Ersatzneubau einer Postenbörse, Gölenkamper Straße in 49843 Uelsen
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Schichtenschnitt I

Projekt-Nr.:ausgeführt:

Anlage - Nr.:

Vertikalmaßstab: Bearbeiter:

48599 Gronau
Düppelstraße 5

49808 Lingen
An der Marienschule 46

Oberflächenbefestigung

Anfüllung
H 2

Sand
tragfähig

H 3

Ton
H 4



humoser Sand
H 1

Sand
tragfähig

H 3

Ton
H 4

Anfüllung
H 2

humoser Sand 
H 1

Pflaster0,00
0,08

Anfüllung, Feinsand, schwach
humusfleckig, schwach kiesig,
gelbgrau, mitteldicht

3,25
Sand, humos, schluffig,
dunkelbraun

3,55
Feinsand, schwach kiesig,
schwach schluffig, rostfarben,
mitteldicht

3,90

Ton, feinsandig, schluffig,
schwach kalkhaltig, gelbgrau,
steif bis halbfest

4,704,70

Bodenprobe1:
0,08 m - 1,00 m

Bodenprobe2:
1,00 m - 2,00 m

Bodenprobe3:
2,00 m - 3,25 m

Bodenprobe4:
3,25 m - 3,55 m

Bodenprobe5:
3,55 m - 3,90 m

Bodenprobe6:
3,90 m - 4,70 m

-1,0

-1,5

-2,0

-2,5

-3,0

-3,5

-4,0

-4,5

-5,0

m rel. HöheKRB 6a

Ansatzhöhe: -0,54 m rel. Höhe

Kein Bohrfortschritt

Pflaster0,00
0,08

Anfüllung, Feinsand, schwach
humusfleckig, gelbgrau

2,002,00

KRB 6

Ansatzhöhe: -0,54 m rel. Höhe

Kein Bohrfortschritt

Bodenprobe1:
0,08 m - 2,00 m

Pflaster0,00
0,08

Anfüllung, Feinsand, schwach
humusfleckig, schwach steinig,
gelbbraun

2,602,60

Bodenprobe1:
0,08 m - 2,60 m

KRB 5

Ansatzhöhe: -0,15 m rel. Höhe

Kein Bohrfortschritt

Bodenprobe1:
0,00 m - 0,25 m

Bodenprobe2:
0,25 m - 1,65 m

Bodenprobe3:
1,65 m - 3,00 m

-0,5

-1,0

-1,5

-2,0

-2,5

-3,0

m rel. Höhe KRB 4

Anfüllung, Sand, humos,
dunkelbraun

0,00

0,25

Anfüllung, Feinsand,
mittelsandstreifig, schwach
humusstreifig, gelbbraun,
mitteldicht

1,65

Ton, sandig, schluffig, schwach
kalkhaltig, gelbgrau, steif bis
halbfest

3,003,00

Ansatzhöhe: -0,14 m rel. Höhe

Kein Bohrfortschritt
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Leichte Rammsondierung (DPL-10):   RS 1

RS 1

Ansatzhöhe: +0,00 m rel. Höhe

m rel. Höhe
Anzahl der Schläge je 10 cm Eindringung

Leichte Rammsondierung (DPL-10)
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Leichte Rammsondierung (DPL-10):   RS 2a

RS 2a

Ansatzhöhe: -0,16 m rel. Höhe

m rel. Höhe
Anzahl der Schläge je 10 cm Eindringung

Leichte Rammsondierung (DPL-10)
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Leichte Rammsondierung (DPL-10):   RS 4

RS 4

Ansatzhöhe: -0,14 m rel. Höhe

m rel. Höhe
Anzahl der Schläge je 10 cm Eindringung

Leichte Rammsondierung (DPL-10)
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Leichte Rammsondierung (DPL-10):   RS 6a

RS 6a

Ansatzhöhe: -0,54 m rel. Höhe
m rel. Höhe Anzahl der Schläge je 10 cm Eindringung

Leichte Rammsondierung (DPL-10)
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