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1 Veranlassung

Fur die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 6 ,Dorfgebiet* der Gemeinde Halle wird die
Landwirtschaftskammer Niedersachsen mit der Aktualisierung der Immissionsprognose
Tierhaltung vom 27.02.2014 beauftragt, die aufgrund der Anderungen bezogen auf die
Vorgehensweise, die Emittenten und die Immissionsbereiche als Neufassung vorgelegt wird.
Im naheren Umfeld des Plangebietes sind funf und in gréReren Entfernungen weitere sechs
Standorte mit Tierhaltung sowie Biogaserzeugung und entsprechenden Geruchsemissionen
vorhanden. Mit der vorliegenden Beurteilung gemal Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL)
soll gepruft werden, ob unter Berlcksichtigung der Tierhaltung die geplante stadtebauliche

Entwicklung aus immissionsschutzfachlicher Sicht vertretbar ist.

Zur Begutachtung standen zur Verfligung:
e Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 6 ,Dorfgebiet” der Gemeinde Halle vom April 2019
¢ Immissionsprognose Tierhaltung der LWK Niedersachsen vom 27.02.2014 sowie

e aktualisierte Angaben zur Tierhaltung und zu den Abluftbedingungen.

2 Beschreibung des Plangebietes und der Standorte mit Tierhaltung

Das Plangebiet mit einer Grélke von ca. 10 ha befindet sich sidlich der Dorfstrae (K 40) in
der historisch gewachsenen Ortsmitte der Gemeinde Halle. Im Umfeld sind in nordéstlicher
Richtung die Wohngebiete (WA) ,Dorfmitte Teil 1 und ,Zur Quelle* sowie weitere Wohn-
nutzungen zwischen der Dorfstralle und dem Huirbroeksdiek vorhanden, letztere sind im
Flachennutzungsplan als Wohnbauflachen dargestellt. In Richtung Nordwesten sind im
Auf3enbereich drei Betriebe mit Tierhaltung (LW 3, LW 4, LW 5) sowie vier ehemalige Hof-
stellen mit Wohnnutzung vorhanden. Weiterhin grenzt das Plangebiet an landwirtschaftliche

Nutzflachen und Geholz- bzw. Waldbereiche an.

Das geplante Dorfgebiet wird in die Teilbereiche MD-1 und MD-2 mit entsprechenden
Baugrenzen und zuldssigen Nutzungen gegliedert. Innerhalb der flnf einzelnen Teilbereiche
MD-1 befinden sich die Hofstellen LW 1 und LW 2, zwei Wohngrundstiicke sowie die
Gemeinbedarfseinrichtungen Kindergarten, Dorftreff und Freibad. Hier sollen die
Festsetzungen des B-Planes Nr. 6 ausschlief3lich ,dem Bestandsschutz einschlieRlich der im

Rahmen des Bestandsschutzes bereits heute zulassigen Erweiterungen® dienen.



Im nordéstlichen, bisher unbebauten Teilbereich MD-2 soll unter anderem die Errichtung
sonstiger Wohngebaude zuldssig sein. Dieser Teilbereich wurde im Planungsverlauf
ausgehend von den Ergebnissen der dieser Immissionsprognose vorausgegangenen

Ausbreitungsrechnungen zugeschnitten.

Innerhalb und im Umfeld des geplanten Dorfgebietes sind elf Betriebe bzw. zwolf Standorte
mit Tierhaltung einschlieBlich Futtermittel- und Wirtschaftsdiingerlagerung sowie Biogas-
erzeugung ansassig, die fur die Beurteilung der Geruchsimmissionen zu prifen und im Falle

relevanter Immissionsbeitrage zu bertcksichtigen sind.

Das gesamte Plangebiet hat eine Ausdehnung von Osten nach Westen von ca. 460 m und
von Norden nach Siiden von ca. 370 m. Aufgrund dieser GréRe und der Gliederung des
Dorfgebietes erfolgt die Ermittlung der Immissionswerte gesondert flir die Teilbereiche MD-1
und MD-2 mit den jeweils relevanten Immissionsbeitragen unter Bertcksichtigung der 600-

m-Radien.

Die Abstande der Betriebe LW 3 bis LW 11 bis zur jeweils nachstgelegenen Plangebiets-
grenze betragen ca. 155 bis 740 m, eine Aufstellung ist Tabelle 1 zu entnehmen. Hier sind
auch die Entfernungen zum Teilbereich MD-2 aufgeflihrt. Es wurde ausgehend vom jeweils
nachstgelegenen Stallgebdude oder der Siloplatte am Betriebsstandort zur ersten
Baugrenze MD-2 gemessen, so dass hier im Vergleich zum Emissionsschwerpunkt fir die

600-m-Radien ein konservativer Ansatz gewahlt wurde.

Tabelle 1: Abstéande der Standorte mit Tierhaltung

Betrieb bzw. Abstand Abstand
Standort Plangebietsgrenze Baugrenze MD-2
LW 1 innerhalb 110 m
LW 2 innerhalb 235m
LW 3 155 m 220 m
LW 4.1* 195 m 410 m
LW 4.2* 370 m 603 m
LW 5 220 m 360 m
LW 6 385 m 750 m
LW 7 510 m 770 m
LW 8 380 m 620 m
LW 9 690 m 935 m
LW 10 570 m 755 m
LW 11 740 m 740 m

*) Aufgrund der Entfernung werden die Betriebsstandorte separat bewertet.




Eine Kartenubersicht zum Untersuchungsgebiet mit der Abgrenzung des vorgesehenen
Geltungsbereiches des B-Planes Nr. 6 ,Dorfgebiet” und der Betriebsstandorte enthalt Anlage
1. Die Teilgebiete MD-1 und MD-2 sind in der Anlage 2 dargestellt, die Baugrenzen sind dem

B-Plan Nr. 6 zu entnehmen.

Die Tierhaltung der Betriebe LW 1 bis LW 11 ist auf die Bereiche Milchvieh einschlieRlich
Nachzucht, Rindermast, Sauenhaltung zur Ferkelproduktion, Schweinemast, Legehennen
zur Konsumeierproduktion und Gefligelmast ausgerichtet. Weiterhin wird Biogas erzeugt.

Die Daten zu den Stallanlagen einschlieRlich der verwendeten Tierplatzzahlen auf der
Grundlage von Angaben der Genehmigungsbehoérde, vorangegangener Untersuchungen
und aktueller Erhebungen sind einer gesonderten Aufstellung zu entnehmen, die der
Samtgemeinde Uelsen fir den behdrdeninternen Dienstgebrauch zur Verfligung gestellt

wird. Bei Veroffentlichung oder Herausgabe ist der Datenschutz zu beachten.

Die betrieblichen Entwicklungsabsichten und -moglichkeiten sind im Rahmen einer
Immissionsprognose flur die Bauleitplanung zu bertcksichtigen. Aufgrund der Standort-
gegebenheiten und der gegenwartigen Tierhaltung ist die Entwicklung der Betriebe
groltenteils bereits in der derzeitigen Situation durch vorhandene Wohnnutzungen
eingeschrankt, so dass Erweiterungen der Tierhaltung am Betriebsstandort jeweils nur mit
Einsatz entsprechender emissions- bzw. immissionsmindernder MafRRnahmen mdglich
erscheinen. Die beantragte Tierhaltung des Betriebes LW 2 wird als konkretes Vorhaben

einbezogen.



3 Beurteilung der zu erwartenden Geruchsimmissionssituation gemaf

Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL)

Gemal Geruchsimmissions-Richtlinie ist im landwirtschaftlichen Bereich zunachst eine
Abstandsprifung gemal TA Luft oder der VDI-Richtlinie 3894, Blatt 2, vorzunehmen. Kann
der erforderliche Mindestabstand zur nachsten vorhandenen oder in einem Bebauungsplan
festgesetzten oder geplanten Wohnbebauung oder anderweitigen Nutzung nicht eingehalten
werden oder ist eine Kumulation von Geruchsimmissionen aus mehreren Tierhaltungs-
anlagen zu erwarten, so ist mit Hilfe einer Sonderbeurteilung festzustellen, ob die zulassigen
Immissionswerte eingehalten werden und somit die Gerliche aus der Tierhaltung nicht als
erhebliche Belastigung zu werten sind. Die Prognose und Beurteilung der zu erwartenden
Immissionssituation innerhalb des Plangebietes wird im Folgenden mit Hilfe von

Ausbreitungsrechnungen flir Geruchsstoffe durchgefihrt.

In Niedersachsen gilt seit 2001 die Verwaltungsvorschrift zur Feststellung und Beurteilung
von Geruchsimmissionen (GIRL), die in neu gefasster Form am 23.07.2009 als gemein-
samer Runderlass der niedersachsischen Ministerien fir Umwelt, Soziales, Landwirtschaft
und Wirtschaft eingefuhrt wurde. Von der Landerarbeitsgemeinschaft Immissionsschutz
(LAl) auf Bundesebene wurde die Geruchsimmissions-Richtlinie aufgrund von Unter-
suchungsergebnissen im Jahr 2008 Uberarbeitet. Die durch Schweine- und Rindviehhaltung
hervorgerufenen Geruchsstundenhaufigkeiten werden seitdem mit dem Faktor 0,75 bzw. 0,5
korrigiert. Fir Geruchsimmissionen aus der Mastgeflugelhaltung ist ein Korrekturfaktor von
1,5 zu verwenden. Damit soll der spezifischen Belastigungsrelevanz dieser Tier- und
Haltungskategorien Rechnung getragen werden. Fur alle Tierarten bzw. Haltungsverfahren,
die in der Tabelle 4 der GIRL nicht aufgefiihrt sind, ist der Gewichtungsfaktor 1 zu

verwenden.

Als Grundlage der Beurteilung von Geruchsimmissionen wird in der GIRL die sogenannte
Geruchsstunde auf der Basis von einer Geruchsstoffeinheit je Kubikmeter (1 GE/m?®) heran-
gezogen. Die Geruchsstunde wird Uber die Immissionszeitbewertung definiert. Hierbei
werden Geruchsimmissionen von mindestens 6 Minuten Dauer innerhalb einer Stunde
jeweils als volle Geruchsstunde gewertet und bei der Summation Uber das Jahr
bertcksichtigt. Demgegenliber werden Immissionszeiten von weniger als 10 % je

Zeitintervall (< 6 Minuten je Stunde) bei der Geruchshaufigkeitsermittlung vernachlassigt.



Zur Beurteilung der immissionsschutzrechtlichen Erheblichkeit von Geruchseinwirkungen
sind die relativen Haufigkeiten der Geruchsstunden zu ermitteln und in Abhangigkeit des
jeweiligen Baugebietscharakters den hierfir festgelegten Immissionswerten gegentber-
zustellen. Der GIRL entsprechend sind Geruchsimmissionen im Sinne des § 3 (1) BImSchG
als erhebliche Belastigungen anzusehen, wenn die folgenden Immissionswerte (IW) lber-

schritten werden:

Gebietskategorie Immissionswert
Wohn- und Mischgebiete 0,10
Gewerbe- / Industriegebiete 0,15
Dorfgebiete 0,15

Ein Immissionswert von 0,15 entspricht beispielsweise einer Uberschreitungshaufigkeit der

voreingestellten Geruchskonzentration von 1 GE/m? an 15 % der Jahresstunden.

Sonstige Gebiete, in denen sich Personen nicht nur vortibergehend aufhalten, sind geman
GIRL entsprechend den Grundsatzen des Planungsrechtes den oben genannten Gebiets-

kategorien bzw. Baugebieten zuzuordnen.

Zur Bauleitplanung heil3t es auf Seite 35 in den Auslegungshinweisen zur GIRL:

JAuch in der Bauleitplanung wird die GIRL zur Beurteilung herangezogen, wobei die
zukiinftige — Geruchsimmissionsbelastung in der geplanten Wohnbebauung durch
Ausbreitungsrechnung prognostiziert wird. Dabei werden ggf. auch (konkrete) Planungen der
Tierhaltungsanlagen im Umfeld der geplanten Bebauung beriicksichtigt. Die GIRL stellt im
Bauleitplanverfahren sicher, dass sowohl die Belange der zukiinftigen Anwohner als auch

die der betroffenen Landwirte beriicksichtigt werden.*

Weiter wird ausgefiihrt:

,Werden fiir die Nachbarschaft von Tierhaltungsanlagen z. B. hbéhere Immissionswerte
festgelegt, so sind diese zwangsléaufig auch in Bauleitplanungsverfahren zu berticksichtigen.
Hieraus resultieren geringere Abstdnde zwischen Tierhaltungsanlagen und Wohnbebauung.
Es ist nicht zuldssig, dass je nach Art des Verwaltungsverfahrens andere Bewertungs-
kriterien herangezogen werden, da es letztendlich in allen Verfahren um die Erheblichkeit

der Geruchsbelastigung geht.”



Fur die hier geplante Ausweisung eines Dorfgebietes wird die beschriebene Vorgehensweise
zur Beurteilung von Geruchsimmissionen ebenfalls angewandt. Zunachst werden die
Immissionsbeitrage der Standorte in Entfernungen von mehr als 600 m bezogen auf die
Baugrenzen innerhalb der Teilbereiche MD-1 und MD-2 ermittelt und hinsichtlich ihrer
Relevanz auf der Grundlage der 2-%-Isolinie gepruft. Betragt der jeweilige Immissions-
beitrag weniger als 2 % Geruchsstundenhaufigkeit und ist somit nicht relevant wird diese

Tierhaltung bei der Ausbreitungsrechnung fir die entsprechende Bauflache ausgeblendet.

Weiterhin werden die Immissionsbeitrage der Uberplanten Betriebe LW 1 und LW 2 inner-

halb des geplanten Dorfgebietes berechnet, sowohl einzeln als auch zusammen.

Gemal der Verodffentlichung zu ,Zweifelsfragen zur Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL)"
vom August 2017 (S. 7) sind die bewerteten Geruchsstunden zugrunde zu legen: ,Der
Immissionsbeitrag ist dabei unter Berlicksichtigung des tierartenspezifischen Gewichtungs-
faktors und geméll Rundungsregel der GIRL zu berechnen, nach der ein Wert von 0,024

gerundet 0,02 entspricht.“

Die Haufigkeiten von bewerteten Geruchsstunden werden als Gesamtbelastung innerhalb
der geplanten Baugrenzen der Teilbereiche MD-1 und MD-2 ermittelt. Fir die Teilbereiche
MD-1 der Betriebe LW 1 und LW 2 (Hofstellen) werden Ausbreitungsrechnungen ohne die
jeweils eigene Tierhaltung durchgefihrt, um so ggf. zuklnftige Wohnnutzungen bezogen auf

die Geruchsbelastung durch betriebsfremde Emissionsquellen beurteilen zu kénnen.

3.1 Ausbreitungsmodell und Eingabeparameter

Ausbreitungsmodell

Fur die Geruchsausbreitung wird das Programm Austal2000G herangezogen, bei dem es
sich um eine Weiterentwicklung der im Anhang 3 der TA Luft beschriebenen Ausbreitungs-
rechnung Austal2000 handelt. Austal2000G wurde mit Schreiben vom 02.09.2004 vom
Niedersachsischen Landesamt fiir Okologie als geeignetes Modellsystem dargestellt und
ersetzt damit die bisher in der GIRL genannten Modelle. Es wird die fir AUSTAL2000G von
der Firma ArguSoft GmbH & Co KG entwickelte Benutzeroberflache ,AUSTAL View TG

(Version 9.0.6) eingesetzt.

In der Ausbreitungsrechnung wird ein Lagrange-Algorithmus nach VDI 3945 Blatt 3
verwendet. Dabei wird der Weg von Spurenstoffteilchen (z. B. Schadgas- oder Geruchsstoff-

teilchen) simuliert und aus der raumlichen Verteilung der Simulationsteilchen auf die



Konzentration der Spurenstoffe in der Umgebung eines Emittenten geschlossen. Das
Ergebnis ist hinsichtlich seiner statistischen Sicherheit von der Anzahl der Simulations-
teilchen abhangig. Durch die Erhéhung der Teilchenmenge kann der Fehler beliebig klein
gehalten werden. AnschlieRend kann unter Verwendung einer reprasentativen Ausbreitungs-
klassenstatistik oder Zeitreihe die absolute kumulative Haufigkeit der Uberschreitung der
voreingestellten Geruchsstoffkonzentration fir im Beurteilungsgebiet gelegene Beurteilungs-

flachen ermittelt werden.

Die Festlegung des Rechennetzes erfolgt bei der Wahl interner Gitter durch das
Ausbreitungsmodell und ist beeinflusst von Héhe und Ausdehnung der Quellen. Sie erfolgt
durch Austal2000G so, dass die Immissionskennwerte lokal ausreichend genau ermittelt
werden konnen. Die Ergebnisse stellen Mittelwerte der Netzflachen dar. Da die Beurteilungs-
flachen nach GIRL von den von Austal2000 festgelegten Netzgréfien abweichen, ist fur die
Beurteilungsflachen nach GIRL aus den Flachenmittelwerten unter Bertcksichtigung der
Uberlappung der Rasterflichen das gewichtete Mittel der Geruchsstundenhaufigkeit in

einem gesonderten Rechenlauf zu ermitteln.

Das vorgenannte Ausbreitungsmodell prognostiziert auf der Grundlage des Geruchs-
stundenmodells und der Berechnungsbasis 1 GE/m3 unter Beriicksichtigung standort-
relevanter meteorologischer Daten die relative Uberschreitungshéufigkeit in Jahresstunden
fur Beurteilungsflachen beliebiger Grofie und Lage bis hin zu einzelnen Punkten im Umfeld

geruchsemittierender Anlagen.

Eingabeparameter

Fur die vorliegende Ausbreitungsrechnung wird auf die in der VDI 3894, Blatt 1, aufgefihrten
Geruchsemissionsfaktoren und mittleren Tierlebendmassen der einzelnen Tiergruppen
zurtckgegriffen. Gemal Seite 60 der o. a. VDI-Richtlinie wurden ,Konventionswerte fiir
Emissionsfaktoren auf der Grundlage von Literaturangaben, Plausibilitdtsbetrachtungen und
praktischem Erfahrungsschatz festgelegt... Basis der hier angegebenen Konventionswerte
sind der Stand der Haltungstechnik sowie die gute fachliche Praxis. Sie sind reprasentativ
flur eine (ber das Jahr angenommene Emission unter Beriicksichtigung der typischen

Betriebsablaufe und von Standardservicezeiten.

Folgende mittlere Tierlebendmassen in GrofRlvieheinheiten (GV) je Tier wurden eingesetzt,

wobei eine Grof3vieheinheit einem Lebendgewicht von 500 kg entspricht:



Mittlere Tierlebendmasse

Tiergruppe in GV/Tier
Aufzuchtkalber bis 6 Monate 0,19
Jungrinder 0,3
weibliches Jungvieh 0,5 bis 1 Jahr 0,4
weibliches Jungvieh 1 bis 2 Jahre 0,6
weibliches Jungvieh 0,5 bis 2 Jahre 0,5
Mastbullen 0,5 bis 1 Jahr 0,5
Mastbullen 1 bis 2 Jahre 0,7
Mastbullen 0,5 bis 2 Jahre 0,6
Milchkihe, Rinder Uber 2 Jahre 1,2
Aufzuchtferkel 0,03
Jungsauen 0,12
Mastschweine bis 110 kg 0,13
Niedertragende und leere Sauen, Eber (150 kg) 0,3
Sauen mit Ferkeln bis 10 kg 0,4
Sauen mit Ferkeln bis 18 kg 0,5
Masthahnchen 0,0015
Legehennen 0,0034

Weitere Quelldaten, die Eingang in die Ausbreitungsrechnung finden, sind unter anderem
die Hohen der Abluftaustritte. Eine Berilicksichtigung des Warmestromes bzw. der Abgas-
temperatur erfolgt bei den zu beurteilenden Quellen nicht, da sie nach TA Luft und VDI-

Richtlinie 3782, Blatt 3, als kalte Quellen aufzufassen sind. Eine thermische Uberhéhung

unterbleibt bei diesen Emittenten.

Fur die Lufterschachte der Emissionsquellen QUE_34, QUE 36 und QUE 47 wird die

mechanische Abluftfahnentberhéhung mit 7 m/s berlcksichtigt.

Die Emissionsquellen der Stallgebaude wurden grofRtenteils als vertikale Linien- oder
Volumenquellen modelliert, um den Einfluss von Gebauden als Strémungshindernisse zu
bertcksichtigen. Dabei wurden die Quellhdhen gemaly Abschnitt 4.9.2 der VDI-Richtlinie

3783 eingesetzt. Weiterhin wurden Punkt- und Flachenquellen verwendet.




Die Rauigkeitslangen wurden fir die Ausbreitungsrechnungen jeweils als gewichtetes Mittel
gemal TA Luft bestimmt. Eine entsprechende Aufstellung mit Erlauterungen sowie eine
kartographische Darstellung der Rauigkeitslangen aus dem CORINE-Kataster sind dem
Anhang zu entnehmen. Fur Ermittlung der Immissionswerte innerhalb der Teilbereiche MD-1

und MD-2 ergibt sich jeweils eine Rauigkeitslange von 0,2 m.

Die meteorologischen Bedingungen wurden einem von der Firma Meteomedia AG
gelieferten Datensatz (Ausbreitungsklassenstatistik AKS der Wetterstation Hoogstede-Kalle
der Jahre 2001 bis 2008) entnommen, die fir das Beurteilungsgebiet als reprasentativ
eingestuft werden kann. Die regional typischen Windverhéltnisse (Haufigkeiten der
Geschwindigkeiten und Richtungsverteilungen) sind auch im Beurteilungsgebiet zu erwarten.
Die Wetterstation ist ca. 14 km vom Plangebiet entfernt. Zwei grafische Darstellungen der
Windrose (,Windrichtung aus“ und ,Transportrichtung in“) sind im Anhang aufgeflihrt. Die
Anemometerhdhe wurde den verwendeten Rauigkeitslangen entsprechend fir die einzelnen
Ausbreitungsrechnungen auf 12,4 m (zo 0,1 m), 15,2 m (zo 0,2 m) und 20,2 m (zo 0,5 m)
korrigiert.

Fir die Stallgebdude wird eine ganzjahrige Belegung zugrunde gelegt, somit betragt die
Emissionsdauer jeweils 8.760 Stunden (= 100 %). Auch die Anschnittflachen der Mais- und
Grassilagen sowie die Wirtschaftsdiingerlager und die Einrichtungen der Biogasanlage

werden zu 100 % berucksichtigt.

Gemal GIRL wurde die belastigungsrelevante Kenngréflie unter Verwendung der tierarten-
spezifischen Gewichtungsfaktoren fur Rinder von 0,5, fur Schweine von 0,75 und fur
Mastgefligel von 1,5 ermittelt. Fir Legehennen, Anschnittflachen von Grassilagen sowie die
Emissionsquellen der Biogasanlage wurde die Stoffgruppe ,Geruchsstoff Bewertungsfaktor

1 eingesetzt.

Die Eingabeparameter fiur die Ausbreitungsrechnungen einschliellich Angaben zur Tier-
haltung und Biogaserzeugung sind dem Anhang zu entnehmen bzw. werden der
Samtgemeinde Uelsen gesondert fiir den behérdeninternen Dienstgebrauch zur Verfliigung

gestellt. Bei Veroffentlichung oder Herausgabe ist der Datenschutz zu beachten.

Die Koordinaten aller Emissionsquellen sind als Hoch- und Rechtswerte im dritten Meridian-
streifen als Bericht ,Quellen-Parameter” ebenfalls im Anhang dokumentiert. Dort ist dartber
hinaus das Verfahren beschrieben, mit dessen Hilfe emissionsseitig die Geruchsstoff-

konzentration bestimmt wird.



Die Ergebnisse der Ausbreitungsrechnungen und die Rechenlauf-Protokolle sind den

folgenden Anlagen zu entnehmen:

Anlage 3a: Jahreshaufigkeit von bewerteten Geruchsstunden - Immissionsbeitrag LW 4.2
Anlage 3b: Rechenlauf-Protokoll Immissionsbeitrag LW 4.2
Anlage 4a: Jahreshaufigkeit von bewerteten Geruchsstunden - Immissionsbeitrag LW 8
Anlage 4b: Rechenlauf-Protokoll Immissionsbeitrag LW 8
Anlage 5a: Jahreshaufigkeit von bewerteten Geruchsstunden - Immissionsbeitrag LW 9
Anlage 5b: Rechenlauf-Protokoll Immissionsbeitrag LW 9
Anlage 6a: Jahreshaufigkeit von bewerteten Geruchsstunden - Immissionsbeitrag LW 10
Anlage 6b: Rechenlauf-Protokoll Immissionsbeitrag LW 10
Anlage 7a: Jahreshaufigkeit von bewerteten Geruchsstunden - Immissionsbeitrag LW 11
Anlage 7b: Rechenlauf-Protokoll Immissionsbeitrag LW 11
Anlage 8a: Jahreshaufigkeit von bewerteten Geruchsstunden - Immissionsbeitrag LW 1
Anlage 8b: Rechenlauf-Protokoll Immissionsbeitrag LW 1
Anlage 9a: Jahreshaufigkeit von bewerteten Geruchsstunden - Immissionsbeitrag LW 2
Anlage 9b: Rechenlauf-Protokoll Immissionsbeitrag LW 2
Anlage 10a: Jahreshaufigkeit von bewerteten Geruchsstunden - Immissionsbeitrage
LW 1 und LW 2 zusammen
Anlage 10b: Rechenlauf-Protokoll Immissionsbeitrage LW 1 und LW 2 zusammen
Anlage 11a: Jahreshaufigkeit von bewerteten Geruchsstunden - Teilbereich MD-1
ohne Bauflachen der Hofstellen LW 1 und LW 2
Anlage 11b: Rechenlauf-Protokoll Teilbereich MD-1 ohne Bauflachen der Hofstellen LW 1
und LW 2
Anlage 12a: Jahreshaufigkeit von bewerteten Geruchsstunden -
Teilbereich MD-1, Bauflache LW 1
Anlage 12b: Rechenlauf-Protokoll Teilbereich MD-1, Bauflache LW 1
Anlage 13a: Jahreshaufigkeit von bewerteten Geruchsstunden -
Teilbereich MD-1, Bauflache LW 2
Anlage 13b: Rechenlauf-Protokoll Teilbereich MD-1, Bauflache LW 2
Anlage 14a: Jahreshaufigkeit von bewerteten Geruchsstunden - Teilbereich MD-2
Anlage 14b: Rechenlauf-Protokoll Teilbereich MD-2
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3.2 Darstellung und Bewertung der Ergebnisse

Die Berechnung der Geruchsimmission soll nach der GIRL auf quadratischen Beurteilungs-
flachen erfolgen, deren Seitenlange einheitlich 250 m betragt. In Abweichung von diesem
Standardmald kénnen geringere RastergroRen bis hin zu Punktbetrachtungen gewahlt
werden, wenn sich die Geruchsimmissionen durch eine besonders inhomogene Verteilung
innerhalb der immissionsschutzrechtlich relevanten Beurteilungsflachen auszeichnen. Dies
ist haufig in landwirtschaftlich gepragten Bereichen anzutreffen. Um vor diesem Hintergrund
die Auflésungsgenauigkeit der Ausbreitungsrechnung bezlglich der zu erwartenden
Geruchsstundenbelastung erhdéhen zu kénnen, wird die Kantenlange der Netzmaschen im
Beurteilungsgebiet in Abweichung vom oben genannten Standardmall auf 20 m x 20 m

verringert.

Die Ergebnisse der Ausbreitungsrechnungen zur Ermittlung der Relevanz der Immissions-
beitrage der Tierhaltung an den Standorten LW 4.2, LW 8, LW 9, LW 10 und LW 11 sind
den Anlagen 3a bis 7a zu entnehmen. Die Immissionsbeitrage der Standorte LW 4.2, LW 8

und LW 10 sind nur teilweise und die der Betriebe LW 9 und LW 11 in keinem Fall relevant.

Die anderen Standorte (LW 1, LW 2, LW 3, LW 4.1, LW 5, LW 6, LW 7) sind aufgrund ihres
relevanten Immissionsbeitrages oder aufgrund des Abstandes in allen Teilbereichen fir die
Geruchsbeurteilung zu berlcksichtigen (ohne Darstellung). Folgende Tierhaltungsanlagen
sind demnach fur die Ermittlung der geruchlichen Gesamtbelastung innerhalb des geplanten

Dorfgebietes als Emittenten einzubeziehen:

Immissionsort Emittenten

LW 1, LW 2, LW 3, LW 4.1, LW 4.2, LW 5,

MD-1 (ohne Bauflachen LW 1 und LW 2)
LW 6, LW 7,LW 8

LW 2, LW 3, LW 4.1, LW 5, LW 6, LW 7,
MD-1 Hofstelle/Bauflache LW 1

LW 8, LW 10

LW 1, LW 3, LW 4.1, LW 4.2, LW 5, LW 6,
MD-1 Hofstelle/Bauflache LW 2

LW 7, LW 8

LW 1, LW 2, LW 3, LW 4.1, LW 5, LW 6,
MD-2 (Baugrenze) LW 7

Die Resultate der zusatzlich durchgefiihrten Ausbreitungsrechnungen zur Ermittlung der
Immissionsbeitrage der Uberplanten Betriebe LW 1 und LW 2 innerhalb des gesamten

Dorfgebietes sind in den Anlagen 8a, 9a und 10a aufgeflhrt.

11



Fur die verschiedenen Immissionsorte fihren die Ausbreitungsrechnungen zur Ermittlung

der geruchlichen Gesamtbelastung zu folgenden Ergebnissen:

Innerhalb der Baugrenzen der drei nérdlich gelegenen Teilbereiche MD-1 (ohne Hofstellen
LW 1 und LW 2) werden Haufigkeiten von bewerteten Geruchsstunden an 19 bis 29 % der
Jahresstunden prognostiziert, das entspricht Immissionswerten IW von 0,19 bis 0,29 (Anlage
11a). Hier befinden sich zwei Wohngrundstiicke sowie die Gemeinbedarfseinrichtungen
Kindergarten, Dorftreff und Freibad. In der Geruchsimmissions-Richtlinie wird fir Dorf-

gebiete ein Immissionswert von 0,15 aufgefihrt. Dieser Wert wird hier Gberschritten.

Die Ergebnisse der Ausbreitungsrechnung fir den Teilbereich MD-1 auf der Hofstelle LW 1
sind in der Anlage 12a aufgeflhrt. Innerhalb der Baugrenze sind Haufigkeiten von
bewerteten Geruchsstunden ohne die betriebseigenen Emissionsquellen an 10 bis 15 % der
Jahresstunden festzustellen (IW von 0,10 bis 0,15). Der Immissionswert flir Dorfgebiete wird

hier eingehalten.

Die Ergebnisse der Ausbreitungsrechnung fir die Hofstelle LW 2 sind der Anlage 13a zu
entnehmen. Die Haufigkeiten von bewerteten Geruchsstunden ohne die betriebseigenen
Emissionsquellen betragen innerhalb der Baugrenze 17 bis 18 % der Jahresstunden (IW von

0,17 bis 0,18). Der Immissionswert fur Dorfgebiete wird hier Gberschritten.

Innerhalb der Baugrenzen des Teilbereiches MD-2 werden Haufigkeiten von bewerteten
Geruchsstunden an 13 bis 15 % der Jahresstunden prognostiziert, das entspricht
Immissionswerten von 0,13 bis 0,15 (Anlage 14a). In diesem Teilbereich ist unter anderem

sonstiges Wohnen vorgesehen. Der Immissionswert fiir Dorfgebiete wird hier eingehalten.
Sofern im begrindeten Einzelfall héhere Immissionswerte als in der Geruchsimmissions-

Richtlinie aufgeflihrt festgelegt werden, sollten diese bei zuklinftigen Baugenehmigungs-

verfahren der betroffenen Betriebe berlicksichtigt werden.
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4 Zusammenfassung

Fur die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 6 ,Dorfgebiet” der Gemeinde Halle wurde die
LWK Niedersachsen mit der Aktualisierung der Immissionsprognose Tierhaltung vom
27.02.2014 beauftragt, die aufgrund der Anderungen bezogen auf die Vorgehensweise, die
Emittenten und die Immissionsbereiche als Neufassung vorgelegt wird. Im naheren Umfeld
des Plangebietes sind flnf und in groéferen Entfernungen weitere sechs Standorte mit
Tierhaltung sowie Biogaserzeugung und entsprechenden Geruchsemissionen vorhanden.
Mit der vorliegenden Beurteilung gemaf Geruchsimmissions-Richtlinie (GIRL) war zu prifen,
ob unter Berlcksichtigung der Tierhaltung die geplante stadtebauliche Entwicklung aus

immissionsschutzfachlicher Sicht vertretbar ist.

Das geplante Dorfgebiet wird in die Teilbereiche MD-1 und MD-2 mit entsprechenden
Baugrenzen und zulassigen Nutzungen gegliedert. Innerhalb der funf einzelnen Teilbereiche
MD-1 befinden sich die Hofstellen LW 1 und LW 2, zwei Wohngrundstiicke sowie die
Gemeinbedarfseinrichtungen Kindergarten, Dorftreff und Freibad. Hier sollen die Fest-
setzungen des B-Planes Nr. 6 ausschliel3lich ,dem Bestandsschutz einschliellich der im

Rahmen des Bestandsschutzes bereits heute zulassigen Erweiterungen® dienen.

Im norddéstlichen, bisher unbebauten Teilbereich MD-2 soll unter anderem die Errichtung
sonstiger Wohngebaude zuldssig sein. Dieser Teilbereich wurde im Planungsverlauf
ausgehend von den Ergebnissen der dieser Immissionsprognose vorausgegangenen

Ausbreitungsrechnungen zugeschnitten.

Die betrieblichen Entwicklungsabsichten und -moglichkeiten sind im Rahmen einer
Immissionsprognose fur die Bauleitplanung zu bertcksichtigen. Aufgrund der Standort-
gegebenheiten und der gegenwartigen Tierhaltung ist die Entwicklung der Betriebe
groltenteils bereits in der derzeitigen Situation durch vorhandene Wohnnutzungen
eingeschrankt, so dass Erweiterungen der Tierhaltung am Betriebsstandort jeweils nur mit
Einsatz entsprechender emissions- bzw. immissionsmindernder MafRnahmen mdglich
erscheinen. Die beantragte Tierhaltung des Betriebes LW 2 wurde als konkretes Vorhaben

einbezogen.
Fir die Immissionsprognose wurde das Programm Austal2000G mit der Benutzeroberflache

LAUSTAL View TG 9.0.6“ herangezogen, bei dem es sich um eine Weiterentwicklung der im

Anhang 3 der TA Luft beschriebenen Ausbreitungsrechnung Austal2000 handelt.
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Zunachst wurde die Relevanz der Immissionsbeitrage aus der Tierhaltung an diversen
Standorten ermittelt. Die Immissionsbeitrage der Tierhaltungsstandorte LW 4.2, LW 8 und
LW 10 sind nur teilweise und die der Betriebe LW 9 und LW 11 in keinem Fall relevant. Die
anderen Standorte (LW 1, LW 2, LW 3, LW 4.1, LW 5, LW 6, LW 7) sind entweder aufgrund
ihres relevanten Immissionsbeitrages oder aufgrund des Abstandes in allen Teilbereichen

fur die Geruchsbeurteilung zu bertcksichtigen.

Die Immissionsbeitrdge der Uberplanten Betriebe LW 1 und LW 2 innerhalb des gesamten

Dorfgebietes wurden zusatzlich sowohl einzeln als auch zusammen ermittelt und dargestellit.

Fur die verschiedenen Immissionsorte fihren die Ausbreitungsrechnungen zur Ermittlung

der geruchlichen Gesamtbelastung zu folgenden Ergebnissen:

Innerhalb der Baugrenzen der drei nérdlich gelegenen Teilbereiche MD-1 (ohne Hofstellen
LW 1 und LW 2) werden Haufigkeiten von bewerteten Geruchsstunden an 19 bis 29 % der
Jahresstunden prognostiziert, das entspricht Immissionswerten IW von 0,19 bis 0,29. In der
Geruchsimmissions-Richtlinie wird flr Dorfgebiete ein Immissionswert von 0,15 aufgefihrt,

dieser wird hier Uberschritten.

Innerhalb der Baugrenze der Hofstelle LW 1 (Teilbereich MD-1) sind Immissionswerte ohne
die betriebseigenen Emissionsquellen von 0,10 bis 0,15 festzustellen. Der Immissionswert

fur Dorfgebiete wird hier eingehalten.

Innerhalb der Baugrenze der Hofstelle LW 2 (Teilbereich MD-1) betragen die Immissions-
werte ohne die betriebseigenen Emissionsquellen 0,17 bis 18. Der Immissionswert fiir Dorf-

gebiete wird hier Uberschritten.

Innerhalb der Baugrenzen des Teilbereiches MD-2 werden Immissionswerte von 0,13 bis
0,15 prognostiziert. In diesem Teilbereich ist unter anderem sonstiges Wohnen vorgesehen.

Der Immissionswert fir Dorfgebiete wird hier eingehalten.
Sofern im begriindeten Einzelfall hbhere Immissionswerte als in der Geruchsimmissions-

Richtlinie aufgefiihrt festgelegt werden, sollten diese bei zuklnftigen Baugenehmigungs-

verfahren der betroffenen Betriebe bertcksichtigt werden.

Heinecke

Fachbereich 3.12 - Sachgebiet Immissionsschutz
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6 Anhang

Olfaktometrie

Messungen zur Bestimmung von Geruchsstoffkonzentrationen erfolgen gemafR der GIRL nach den Vorschriften
und Mallgaben der DIN EN 13725 (Luftbeschaffenheit - Bestimmung der Geruchsstoffkonzentration mit
dynamischer Olfaktometrie; Juli 2003). Bei der Olfaktometrie handelt es sich um eine kontrollierte Darbietung von
Geruchstragern und die Erfassung der dadurch beim Menschen hervorgerufenen Sinnesempfindungen. Sie dient
einerseits der Bestimmung des menschlichen Geruchsvermégens und andererseits der Bestimmung

unbekannter Geruchskonzentration.

Die Durchfllhrung von Messungen zur Bestimmung von Geruchskonzentrationen beginnt mit der Probenahme
und Erfassung der Randbedingung. Wahrend der Probenahme wird die Luftfeuchte und AuRentemperatur mit
Hilfe eines Thermo Hygrografen (Nr. 252, Firma Lambrecht, Géttingen) aufgezeichnet. Windgeschwindigkeit und
-richtung werden, sofern von Relevanz, mit einem mechanischen Windschreiber nach Wdlfe (Nr. 1482, der Firma
Lambrecht, Géttingen) an einem reprasentativen Ort in Nahe des untersuchten Emittenten erfasst. Die Abgas-
oder Ablufttemperatur wird mit einem Thermo-Anemometer (L. Nr. 3025-700803 der Firma Thies-wallec) ermittelt
oder aus anlagenseitigen Messeinrichtungen abgegriffen.

Der Betriebszustand der emittierenden Anlage/Quelle wird dokumentiert. Die Ermittlung des Abgas-
/Abluftvolumenstromes wird mit Hilfe eines Uber die Zeit integrierend messenden Fligelradanemometers DVA 30
VT (Nr. 41338 der Firma Airflow, Rheinbach) oder aus Angaben Uber die anlagenseitig eingesetzte Technik
durchgefihrt.

Die Geruchsprobenahme erfolgt auf statische Weise mit dem Probennahmegerat nach Mannebeck mittels
Unterdruckabsaugung in PET-Beuteln (Melitta® -Bratschlauch). Hierbei handelt es sich um geruchsneutrale und
annahernd diffusionsdichte Probenbeutel. Als Ansaugleitungen flir das Probennahmegerat dienen
Teflonschlauche. Je Betriebszustand und Emissionsquelle werden mindestens 3 Proben genommen.

Die an der Emissionsquelle gewonnenen Proben werden noch am gleichen Tag im Geruchslabor der LUFA
Nord-West mit Hilfe eines Olfaktometers (Mannebeck TO6-H4P) mit Verdlinnung nach dem Gasstrahlprinzip
analysiert.

Der Probandenpool (ca. 15 Personen) setzt sich aus Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der LUFA zusammen, die
sich regelmaRig hinsichtlich ihres Geruchsempfindens Probandeneignungstests unterziehen, um zu
kontrollieren, ob ihr Geruchssinn als ,normal“ einzustufen ist. Nur solche Probanden, die innerhalb der
einzuhaltenden Grenzen liegen, die fur n-Butanol und H2S genannt sind, nehmen an der olfaktometrischen
Analyse teil. Die Ergebnisse der Eignungstests werden in einer Karte dokumentiert.

Die Analyse erfolgt nach dem sogenannten Limitverfahren. Zunachst wird den Probanden synthetische Luft
dargeboten, um dann ausgehend von einem fir die Probanden unbekannten Zeitpunkt Riechproben mit
sukzessiv zunehmender Konzentrationsstufe darzubieten. Der jeweilige Proband teilt per Knopfdruck dem im
Olfaktometer integrierten Computer mit, wenn er eine geruchliche Veranderung gegentber der Vergleichsluft
wahrnimmt oder nicht (Ja-Nein-Methode). Nach zwei positiv aufeinander folgenden Antworten wird die Messreihe
des jeweiligen Probanden abgebrochen. Fir jede durchgefiihrte Messreihe wird der Umschlagpunkt (Zu) aus
dem geometrischen Mittel der Verdiinnung der letzten negativen und der beiden ersten positiven Antworten
bestimmt. Die Probanden filhren von der Geruchsprobe jeweils mindestens drei Messreihen durch.

Aus den Logarithmen der Umschlagpunkte wird der arithmetische Mittelwert (M) und seine Standardabweichung
(S) gebildet. Der Mittelwert als Potenz von 10 ergibt den Z oder Z (s0) - Wert, der die Geruchsstoffkonzentration
angibt.
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Fortsetzung Anhang

Angaben zur Tierhaltung und Eingabeparameter (gesonderte Aufstellung)

Bericht ,Quellen-Parameter” mit Angabe der Hoch- und Rechtswerte im dritten

Meridianstreifen (Gaul3-Krtiger-Koordinatensystem)

Ermittlung der Rauigkeitslangen und CORINE-Kataster im Beurteilungsgebiet

Windrose der Wetterstation Hoogstede-Kalle (aus und nach Richtung)

Anlagen 1 bis 14b



Bei Veroffentlichung und Herausgabe ist der Datenschutz zu beachten!

NUR FUR DEN BEHORDENINTERNEN DIENSTGEBRAUCH!

Die Daten zu den fiir die Inmissionsprognose zu beriicksichtigenden Tierhaltungs-

anlagen etc. werden der Samtgemeinde Uelsen gesondert zur Verfiigung gestellt.



Quellen-Parameter

Projekt: 2019_BLP_Halle_alle_Quellen

’ Punkt-Quellen
Quelle X-Koord. Y-Koord. Emissions- Schornstein- Waerme- Volumen- Schwaden- Austritts- Zeitskala nur
ID [m] [m] hoehe durchmesser fluss strom temperatur geschw. [s] therm.
[m] [m] [Mw] [m3/h] [°C] [mis] Anteil
QUE_34 3358742,35 5815115,61 12,50 0,90 0,00 0,00 0,00 7,00 0.00 L]
LW 1.2+3a+3b
[ QUE_36 3358735,76 5815046,83 | 12,50 0,90 0,00 [ 0,00 [ 0,00 \ 7,00 [ 0.0 [
LW 1.6
| QUE_47 3358745,15 5815101,97 | 12,50 0,90 0,00 | 0,00 | 0,00 \ 7,00 | 0.00 [ []
LW 1.1
| QUE_V1 3358881,53 5814437,66 | 10,00 0,13 0,05 | 0,00 | 0,00 \ 24,84 [ 0.00 [ [
LW7.7
| QUE_V8 3358887,09 5814479,64 | 1,20 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 \ 0,00 [ 0.0 [
LW7.8
Flaechen-Quellen
Laenge Laenge Laenge ) Emissions- Waerme- Austritts- .
Quelle X-Koord. Y-Koord. X-Richtung Y-Richtung Z-Richtung Drehwinkel hoehe fluss geschw. Zeitskala
Ib (m] [m] [m] [m] [m] [Grad] [m] MW] [m/s] sl
QUE_X3 3358254,11 5815514,78 11,60 11,60 0,0 2,00 0,00 0,00 0,00
LW 4.1.2
QUE_Y12 3358354,75 5815651,84 10,00 3,00 -69,9 \ 0,00 \ 0,00 \ 0,00 \ 0,00
LW 5.13
QUE_Y14 3358353,99 5815554,32 7,00 3,00 1259 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
LW 5.14
QUE_2 3358747,02 5815006,44 18,60 18,60 0,0 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
LW 1.7
QUE_39 3358543,87 5815538,17 10,00 2,50 -48,6 \ 0,00 \ 0,00 \ 0,00 \ 0,00
LW 3.2
QUE_V3 3358912,74 5814476,84 1,50 1,21 291,8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
LW 7.9
QUE_V4 3358862,72 5814488,81 10,00 4,00 -156,3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
LW 7.10
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Quellen-Parameter

Projekt: 2019_BLP_Halle_alle_Quellen

Laenge Laenge Laenge Emissions- Waerme- Austritts-
Quelle XCKoord. JEKoord: X-Richtung Y-Richtung Z-Richtung Rrehwinkel hoehe fluss geschw. Zeitskala
D tml [em] [m] [m] [m] [Grad] [m] Mw] [mis] [s]

QUE_V5 3358858,57 5814498,15 10,00 2,00 -156,3 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 7.1

QUE_V15 3358599,03 5814241,73 11,50 11,50 0,0 ‘ 2,00 0,00 0,00 0,00
LW 9.5

QUE_V22 3358538,88 5814293,74 10,00 1,50 146,9 ‘ 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 9.7

QUE_V23 3358706,03 5814285,18 10,00 1,20 0,0 ‘ 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 9.6

QUE_V24 3358873,71 5814409,66 10,00 1,50 -123,6 ‘ 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 7.12

QUE_V25 3359269,67 5814648,18 10,00 1,20 -156,8 ‘ 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 10.3

QUE_V26 3359270,50 5814631,78 10,00 1,20 -134,3 ‘ 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 10.4

QUE_117 3358922,56 5816178,34 9,00 3,00 -177,8 ‘ 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 11.16

Volumen-Quellen

Laenge Laenge Laenge Emissions- Waerme- Austritts-
Quelle LEGEGL VGG X-Richtung Y-Richtung Z-Richtung Rrehwinke! hoehe fluss geschw. celtehala
D (ml [ [m] [m] [m] [Grad] [m] Mw] [mis] [<]

QUE_Y4 3358350,65 5815130,59 15,00 15,00 2,00 360,0 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 2.5

QUE_X27 3358385,50 5815126,47 10,00 46,00 2,00 46,9 ‘ 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 2.6

QUE_Y48 3358337,20 5815127,37 10,00 46,00 2,00 -101,7 ‘ 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 2.7

QUE_V2 3358897,14 5814485,11 5,34 2,37 2,75 -152,5 ‘ 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 7.13
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Quellen-Parameter

Projekt: 2019_BLP_Halle_alle_Quellen

Laenge Laenge Laenge Emissions- Waerme- Austritts-
Quelle XCKoord. JEKoord: X-Richtung Y-Richtung Z-Richtung Rrehwinkel hoehe fluss geschw. Zeitskala
D tml [em] [m] [m] [m] [Grad] [m] Mw] [mis] [s]

QUE_V6 3358899,66 5814464,87 11,33 14,48 8,15 28,3 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 7.14

QUE_V7 3358887,67 5814442,56 14,86 16,57 8,15 28,0 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 7.15

QUE_V12 3358586,63 5814267,36 45,76 21,76 7,00 -24,7 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 9.1.1

QUE_V13 3358601,05 5814298,07 35,03 23,49 8,00 -22,6 0,00 0,00 0,00 0,00
Lw 9.2

QUE_V14 3358576,24 5814288,10 21,72 13,29 5,00 138,7 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 9.3

QUE_V17 3359238,38 5814660,77 23,64 17,12 7,00 22,3 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 10.1

QUE_V18 3359267,75 5814677,20 20,00 15,00 7,00 -72,4 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 10.2

QUE_V19 3358827,41 5814364,28 31,95 13,54 7,00 -41,2 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 7.4

QUE_V20 3358861,10 5814382,46 21,27 16,90 7,00 -131,9 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 7.5

QUE_V21 3358851,78 5814324,31 21,60 12,37 7,00 321,1 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 7.6

QUE_74 3358856,57 5814448,20 14,86 16,57 8,15 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 7.16

QUE_76 3358564,64 5814305,91 20,98 13,29 3,00 321,1 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 9.4

QUE_97 3358034,73 5815600,40 10,00 6,00 4,00 268,8 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 4.2.3

QUE_98 3358051,51 5815625,95 80,00 10,00 3,00 357,2 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 4.2.2b
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Quellen-Parameter

Projekt: 2019_BLP_Halle_alle_Quellen

Laenge Laenge Laenge ) Emissions- Waerme- Austritts- i
Quelle XCKoord. JEKoord: X-Richtung Y-Richtung Z-Richtung Rrehwinkel hoehe fluss geschw. Zeitskala
1D (m] (m] [m] [m] [m] [Grad] [m] MW] [mis] sl

QUE_99 3358049,98 5815589,78 80,00 10,00 3,00 356,8 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 4.2.2a

QUE_104 335837674 |  5815151,15 | 10,00 | 25,00 | 2,00 | 46,2 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00
LW 2.9

QUE_108 335840082 |  5815187,25 | 24,00 | 13,50 | 5,20 | 138,2 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00
LW 2.3

QUE_109 335841222 |  5815194,97 | 13,00 | 29,00 | 6,00 | 45,4 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00
LW 2.2

QUE_110 335842299 | 581522447 | 12,00 | 13,00 | 6,00 | 45,7 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00
LW 2.1

QUE_111 335785475 | 581491422 | 15,00 | 8,00 | 4,00 | 345,3 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00
LW 6.5

QUE_114 335791644 | 581510888 | 5,00 | 4,00 | 2,00 | 18,0 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00
LW 6.1

QUE_123 335840123 | 581514067 | 35,00 | 18,00 | 7,50 | 45,9 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00
LW 2.4

QUE_70 335838524 |  5815159,86 | 10,00 | 25,00 | 2,00 | 44,6 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00
LW 2.8

Linien-Quellen

Laenge Laenge Emissions- Schornstein- Waerme- Austritts-
Quelle X-Koord. Y-Koord. X-Richtung Z-Richtung Drehwinkel hoehe durchmesser fluss geschw. Zeitskala
ID (m] (ml [m] [m] [Grad] [m] [m] [MW] [ms] sl

QUE_3 3358705,84 5815137,73 3,75 0,0 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 1.3.1

QUE_4 335869288 | 581513328 | | 6,50 .00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 0,00 0,00
LW 1.4 ' ' ' ' ' ' '

QUE_14 335871073 | 581513684 | \ 3,75 | 2542 | 3,75 \ 0,00 \ 0,00 0,00 0,00
LW 1.3.2
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Quellen-Parameter

Projekt: 2019_BLP_Halle_alle_Quellen

Laenge Laenge Emissions- Schornstein- Waerme- Austritts-
Quelle X-Koord. Y-Koord. X-Richtung Z-Richtung Drehwinkel hoehe durchmesser fluss geschw. Zeitskala
ID [m] [m] m] [m] [Grad] [m] m] (MW] [mis] &

QUE_15 3358715,84 5815135,94 3,75 258,9 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00
LW1.3.3

QUE_16 3358720,47 5815135,10 3,75 270,0 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 1.3.4

QUE_17 3358725,33 5815134,31 3,75 261,8 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 1.3.5

QUE_18 3358729,41 5815133,52 3,75 277,0 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 1.3.6

QUE_19 3358704,60 5815128,87 3,75 262,7 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 1.3.7

QUE_20 3358708,30 5815126,19 3,75 269,3 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 1.3.8

QUE_21 3358712,10 5815125,32 3,75 258,0 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 1.3.9

QUE_22 3358718,06 5815124,20 3,75 285,6 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 1.3.10

QUE_23 3358722,21 5815123,43 3,75 300,8 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 1.3.11

QUE_24 3358726,91 5815122,61 3,75 259,1 3,75 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 1.3.12 '

QUE_Y8 3358528,08 5815534,84 6,30 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 3.1

QUE_X1 3358295,06 5815501,37 7,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LwW4.1.1

QUE_X4 3358047,58 5815613,11 12,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lw4.2.1

QUE_X5 3358401,55 5815579,95 6,50 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 5.5.1
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Quellen-Parameter

Projekt: 2019_BLP_Halle_alle_Quellen

Laenge Laenge Emissions- Schornstein- Waerme- Austritts-
Quelle X-Koord. Y-Koord. X-Richtung Z-Richtung Drehwinkel hoehe durchmesser fluss geschw. Zeitskala
ID [m] [m] m] [m] [Grad] [m] m] (MW] [mis] &

QUE_X6 3358405,25 5815577,99 6,50 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 5.5.2

QUE_X7 3358397,24 5815567,95 7,50 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 5.5.3

QUE_X10 3358371,90 5815594,48 4,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 5.7

QUE_X16 3358360,52 5815588,09 4,50 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 5.6.1

QUE_X17 3358355,27 5815591,68 4,50 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 5.6.2

QUE_X18 3358383,23 5815644,12 7,96 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 5.12

QUE_X19 3358399,78 5815615,74 7,96 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 5.11

QUE_75 3358606,98 5814265,19 7,00 301,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 9.1.2

QUE_77 3358336,44 5814719,07 5,00 315,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 8.1

QUE_78 3358346,29 5814674,02 5,00 269,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 8.2

QUE_79 3358338,34 5814660,05 5,00 299,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 8.3

QUE_80 3358340,89 5814677,89 6,00 323,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 8.4

QUE_81 3358326,87 5814663,05 5,00 353,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 8.5

QUE_82 3358330,12 5814669,64 5,00 22,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 8.6
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Quellen-Parameter

Projekt: 2019_BLP_Halle_alle_Quellen

Laenge Laenge Emissions- Schornstein- Waerme- Austritts-
Quelle X-Koord. Y-Koord. X-Richtung Z-Richtung Drehwinkel hoehe durchmesser fluss geschw. Zeitskala
ID [m] [m] m] [m] [Grad] [m] m] (MW] [mis] &

QUE_83 3358319,93 5814689,75 5,00 297,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lw 8.7

QUE_84 3358318,20 5814686,68 5,00 299,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 8.8

QUE_85 3358315,82 5814682,80 5,00 291,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 8.9

QUE_86 3358313,51 5814678,80 5,00 295,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 8.10

QUE_87 3358311,26 5814674,96 5,00 359,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 8.11

QUE_88 3358306,00 5814679,13 5,00 319,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 8.12

QUE_89 3358308,68 5814683,86 5,00 299,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 8.13

QUE_90 3358311,29 5814688,25 5,00 272,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 8.14

QUE_91 3358314,20 5814693,26 5,00 287,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 8.15

QUE_92 3358308,01 5814697,38 4,50 302,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 8.16

QUE_93 3358305,37 5814692,83 4,50 304,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 8.17

QUE_94 3358302,37 5814687,69 4,50 284,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 8.18

QUE_95 3358299,64 5814683,11 4,50 284,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 8.19

QUE_113 3357844,92 5814933,04 10,00 271,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 6.4
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Quellen-Parameter

Projekt: 2019_BLP_Halle_alle_Quellen

Laenge Laenge . Emissions- Schornstein- Waerme- Austritts- i
Quelle X-Koord. Y-Koord. X-Richtung Z-Richtung Drehwinkel hoehe durchmesser fluss geschw. Zeitskala
ID [m] [m] m] [m] [Grad] [m] m] (MW] [mis] &

QUE_115 3357881,52 5815152,11 7,00 352,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 6.2+3

QUE_120 ‘ 3358946,31 5816115,13 4,50 0,0 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 11.12+13

QUE_121 ‘ 3358969,90 5816088,83 4,50 0,0 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 11.14

QUE_122 ‘ 3358966,97 5816126,47 4,50 0,0 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 11.15 '

QUE_124 ‘ 3358902,68 5816131,48 9,00 298,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 11.3 '

QUE_125 ‘ 3358866,97 5816149,74 6,50 315,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 11.2.1 '

QUE_126 ‘ 3358875,70 5816150,18 6,50 328,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 11.2.2

QUE_127 ‘ 3358868,32 5816132,74 2,50 318,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 11.5.1

QUE_128 ‘ 3358872,39 5816132,66 2,50 303,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 11.5.2 '

QUE_129 ‘ 3358876,95 5816132,76 2,50 311,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 11.5.3 '

QUE_130 ‘ 3358870,84 5816116,05 4,00 2917 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 11.6bis9.1

QUE_131 ‘ 3358873,20 5816121,75 4,00 3221 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 11.6bis9.2

QUE_132 ‘ 3358883,47 5816122,13 4,00 283,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 11.6bis9.3

QUE_133 ‘ 3358881,16 5816105,61 6,00 323,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 11.1 0+11'
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Quellen-Parameter

Projekt: 2019_BLP_Halle_alle_Quellen

Laenge Laenge Emissions- Schornstein- Waerme- Austritts-
Quelle X-Koord. Y-Koord. X-Richtung Z-Richtung Drehwinkel hoehe durchmesser fluss geschw. Zeitskala
ID [m] [m] m] [m] [Grad] [m] m] (MW] [mis] &

QUE_68 3358921,76 5814434,90 6,00 281,3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 7.3.1

QUE_69 3358934,79 5814428,79 6,00 299,6 0,00 ‘ 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 7.3.2

QUE_T71 3358946,42 5814423,34 6,00 323,3 0,00 ‘ 0,00 0,00 0,00 0,00
LW7.3.3

QUE_72 3358958,67 5814417,67 6,00 321,3 0,00 ‘ 0,00 0,00 0,00 0,00
LW73.4 '

QUE_105 3358971,21 5814411,76 6,00 302,0 0,00 ‘ 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 7.3.5 '

QUE_118 3358981,86 5814406,73 6,00 301,9 0,00 ‘ 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 7.3.6 '

QUE_119 3358991,62 5814402,20 6,00 269,8 0,00 ‘ 0,00 0,00 0,00 0,00
LW 7.3.7

QUE_134 3358907,30 5814403,99 6,00 288,4 0,00 ‘ 0,00 0,00 0,00 0,00
w721

QUE_135 3358918,16 5814398,93 6,00 293,9 0,00 ‘ 0,00 0,00 0,00 0,00
LW7.22 '

QUE_136 3358928,23 5814394,32 6,00 311,6 0,00 ‘ 0,00 0,00 0,00 0,00
LW7.23 '

QUE_137 3358939,09 5814389,17 6,00 284,2 0,00 ‘ 0,00 0,00 0,00 0,00
w724

QUE_138 3358949,95 5814384,07 6,00 293,0 0,00 ‘ 0,00 0,00 0,00 0,00
LW7.25

QUE_139 3358959,90 5814379,46 6,00 288,7 0,00 ‘ 0,00 0,00 0,00 0,00
LW7.26

QUE_140 3358970,75 5814374,50 6,00 336,3 0,00 ‘ 0,00 0,00 0,00 0,00
LW7.27 '
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Quellen-Parameter

Projekt: 2019_BLP_Halle_alle_Quellen

Laenge Laenge Emissions- Schornstein- Waerme- Austritts-
Quelle X-Koord. Y-Koord. X-Richtung Z-Richtung Drehwinkel hoehe durchmesser fluss geschw. Zeitskala
ID [m] [m] m] [m] [Grad] [m] m] (MW] [mis] &

QUE_141 3358898,12 5814371,31 6,00 296,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LW7.1.1

QUE_142 3358907,17 5814367,08 6,00 323,44 0,00 ‘ 0,00 0,00 0,00 0,00
LW7.1.2

QUE_143 3358916,21 5814362,86 6,00 3151 0,00 ‘ 0,00 0,00 0,00 0,00
LW7.1.3

QUE_144 3358934,34 5814354,41 6,00 328,0 0,00 ‘ 0,00 0,00 0,00 0,00
LW7.1.5 '

QUE_145 3358925,28 5814358,63 6,00 293,0 0,00 ‘ 0,00 0,00 0,00 0,00
LW7.1.4 '

QUE_146 3358943,39 5814350,22 6,00 326,5 0,00 ‘ 0,00 0,00 0,00 0,00
LW7.1.6 '
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. . . . @ Landwirtschaftskammer
Immissionsprognose Tierhaltung zum B-Plan Nr. 6 der Gemeinde Halle, SG Uelsen, Marz 2019, Anhang z, Niedersachsen

Ermittlung der Rauigkeitslangen fiir die Ausbreitungsrechnungen

Gemal TA Luft ist die Rauigkeitslange fir ein kreisformiges Gebiet um den Schornstein fest-
zulegen, dessen Radius das Zehnfache der Bauhdhe des Schornsteines betragt, mindestens
jedoch 100 m. Variiert die Bodenrauigkeit innerhalb des zu betrachtenden Gebietes sehr
stark, ist eine mittlere Rauigkeitslange zu bestimmen und der Einfluss des verwendeten

Wertes auf die berechneten Immissionsbeitrage zu prifen.

Die Rauigkeitslange zo wurde in Abhangigkeit von den Nutzungsgegebenheiten des
Gelandes durch das Berechnungsprogramm aus den Landnutzungsklassen des CORINE-
Katasters (vgl. Tabelle 14 in Anhang 3 der TA Luft) fir das gesamte Beurteilungsgebiet mit
einem Wert von 0,1 m berechnet. Im Umkreis von 100 bis 125 m um die zu
berlcksichtigenden Emissionsquellen variiert die Gelandeoberflache bzw. Landnutzung
jedoch teilweise. Gemafl TA Luft (Anhang 3, Abschnitt 5) ist bei unterschiedlichen Boden-
rauigkeiten eine mittlere Rauigkeitslange durch ,arithmetische Mittelung mit Wichtung
entsprechend dem jeweiligen Fldchenanteil zu bestimmen und anschlieBend auf den

néchstgelegenen Tabellenwert zu runden.”

In der VDI 3783, Blatt 13, heilt es auf Seite 28: ,Gebaude, die in der Ausbreitungsrechnung
explizit oder indirekt Uber eine vertikal ausgedehnte Ersatzquelle berlcksichtigt werden
dirfen nicht in die Bestimmung der mittleren Rauigkeitslange einbezogen werden.“ Das trifft
auf die Mehrzahl der Stallbereiche zu, dementsprechend wurde die Gesamtflache um diese

Gebaudeflachen reduziert.

Im vorliegenden Fall ergeben sich fir die verschiedenen Immissionsbereiche innerhalb des
geplanten Dorfgebietes mittlere Rauigkeitslangen zo von 0,175 bis 0,210 m. Auf den
nachsten Tabellenwert gerundet ist eine Rauigkeitslange von 0,2 m anzusetzen, dieser Wert
wurde in den Ausbreitungsrechnungen fiir die Ermittlung der Immissionswerte innerhalb der

Immissionsbereiche des geplanten Dorfgebietes verwendet.

Die Immissionsbeitrage der einzelnen Betriebe bzw. Standorte mit Tierhaltung wurden mit
mittleren Rauigkeitslangen von 0,1 bis 0,5 m berechnet. In der folgenden Ubersicht sind die
entsprechenden Angaben aufgefuhrt. Eine kartografische Darstellung der Rauigkeitslangen

aus dem CORINE-Kataster im Rechengebiet ist dem Anhang zu entnehmen.
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Immissionsprognose Tierhaltung zum B-Plan Nr. 6 der Gemeinde Halle, SG Uelsen, Marz 2019, Anhang z,

@|Landwirtschaftskammer
Niedersachsen

Angaben zur Ermittlung der mittleren Rauigkeitslange fir die Emissions-Standorte:

2 Flachengrofe Produkt
Landnutzungsklasse
inm in m? Flache und z,
LW 1:
Ackerland 0,05 56.794 2.839,70
Wald-Strauch-Ubergangsstadien 0,5 5.876 2.938,00
Nicht durchgéngig stadtische Pragung 1,0 5.098 5.098,00
Mischwald 1,5 3.411 5.116,50
Summe: 71.179 15.992,20
Gewichtetes Mittel der Rauigkeitslange 0,225 (0,2)
LW 2:
Ackerland 0,05 52.021 2.601,05
Wald-Strauch-Ubergangsstadien 0,5 3.093 1.546,50
Nicht durchgangig stadtische Pragung 1,0 1.413 1.413,00
Mischwald 1,5 2473 3.709,50
Summe: 59.000 9.270,05
Gewichtetes Mittel der Rauigkeitslange 0,157 (0,2)
LW 3:
Ackerland 0,05 34.714 1.735,70
Wald-Strauch-Ubergangsstadien 0,5 1.732 866,00
Nicht durchgangig stadtische Pragung 1,0 907 907,00
Summe: 37.353 3.508,70
Gewichtetes Mittel der Rauigkeitslange 0,094 (0,1)
LW 4.1:
Ackerland 0,05 29.806 1.490,30
Wald-Strauch-Ubergangsstadien 0,5 752 376,00
Nicht durchgangig stadtische Pragung 1,0 1.020 1.020,00
Mischwald 1,5 7.523 11.284,50
Summe: 39.101 14.170,80
Gewichtetes Mittel der Rauigkeitslange 0,362 (0,5)
LW 4.2:
Ackerland 0,05 56.375 2.818,75
Wald-Strauch-Ubergangsstadien 0,5 2.942 1.471,00
Summe: 59.317 4.289,75
Gewichtetes Mittel der Rauigkeitslange 0,072 (0,1)
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Immissionsprognose Tierhaltung zum B-Plan Nr. 6 der Gemeinde Halle, SG Uelsen, Marz 2019, Anhang z,

@|Landwirtschaftskammer
Niedersachsen

Landnutzungsklasse Zo FlachengroRe Produkt
inm in m? Flache und zo
LW 5:
Ackerland 0,05 48.086 2.404,30
Wald-Strauch-Ubergangsstadien 0,5 2.301 1.150,50
Nicht durchgangig stadtische Pragung 1,0 3.548 3.548,00
Mischwald 1,5 3.625 5.437,50
Summe: 57.560 12.540,30
Gewichtetes Mittel der Rauigkeitslange 0,218 (0,2)
LW 6:
Ackerland 0,05 69.338 3.466,90
Wald-Strauch-Ubergangsstadien 0,5 2.201 1.100,50
Nicht durchgéngig stadtische Pragung 1,0 1.854 1.854,00
Summe: 73.393 6.421,40
Gewichtetes Mittel der Rauigkeitslange 0,087 (0,1)
LW 7:
Ackerland 0,05 63.560 3.178,00
Wald-Strauch-Ubergangsstadien 0,5 1.907 953,50
Nicht durchgangig stadtische Pragung 1,0 952 952,00
Mischwald 1,5 13.958 20.937,00
Summe: 80.377 26.020,50
Gewichtetes Mittel der Rauigkeitslange 0,324 (0,2)
LW 8:
Ackerland 0,05 47.876 2.393,80
Wald-Strauch-Ubergangsstadien 0,5 4.343 2.171,50
Nicht durchgangig stadtische Pragung 1,0 874 874,00
Summe: 53.093 5.439,30
Gewichtetes Mittel der Rauigkeitslange 0,102 (0,1)
LW 9:
Ackerland 0,05 56.360 2.818,00
Wald-Strauch-Ubergangsstadien 0,5 2.777 1.388,50
Nicht durchgangig stadtische Pragung 1,0 856 856,00
Mischwald 1,5 9.409 14.113,50
Summe: 69.402 19.176,00
Gewichtetes Mittel der Rauigkeitslange 0,276 (0,2)
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Immissionsprognose Tierhaltung zum B-Plan Nr. 6 der Gemeinde Halle, SG Uelsen, Marz 2019, Anhang z,

@|Landwirtschaftskammer
Niedersachsen

2 Flachengrofe Produkt
Landnutzungsklasse
inm in m? Flache und z,
LW 10:
Ackerland 0,05 49.531 2.476,55
Wald-Strauch-Ubergangsstadien 0,5 2.404 1.202,00
Nicht durchgangig stadtische Pragung 1,0 453 453,00
Summe: 52.388 4.131,55
Gewichtetes Mittel der Rauigkeitslange 0,079 (0,1)
LW 11:
Ackerland 0,05 70.339 3.516,95
Wald-Strauch-Ubergangsstadien 0,5 3.368 1.684,00
Nicht durchgangig stadtische Pragung 1,0 577 577,00
Summe: 74.284 5.777,95
Gewichtetes Mittel der Rauigkeitslange 0,078 (0,1)
Immissionsbereich MD 1 (LW 1 bis LW 8 und LW 10):
Ackerland 0,05 508.101 25.405,05
Wald-Strauch-Ubergangsstadien 0,5 27.551 13.775,50
Nicht durchgangig stadtische Pragung 1,0 16.119 16.119,00
Mischwald 1,5 30.990 46.485,00
Summe: 530.373 101.784,55
Gewichtetes Mittel der Rauigkeitslange 0,175 (0,2)
Immissionsbereich MD-1 Nord (LW 1 bis LW 7):
Ackerland 0,05 410.694 20.534,70
Wald-Strauch-Ubergangsstadien 0,5 20.804 10.402,00
Nicht durchgangig stadtische Pragung 1,0 14.792 14.792,00
Mischwald 1,5 30.990 46.485,00
Summe: 477.280 92.213,70
Gewichtetes Mittel der Rauigkeitslange 0,193 (0,2)
Immissionsbereich MD-1, Hof LW 1 (LW 2 bis LW 8 und LW 10, ohne LW 4.2 und LW 1):
Ackerland 0,05 394.932 19.746,60
Wald-Strauch-Ubergangsstadien 0,5 18.733 9.366,50
Nicht durchgangig stadtische Pragung 1,0 11.021 11.021,00
Mischwald 1,5 27.579 41.368,50
Summe: 452.265 81.502,60
Gewichtetes Mittel der Rauigkeitslange 0,180 (0,2)

Seite 4 von 5




@ Landwirtschaftskammer

Immissionsprognose Tierhaltung zum B-Plan Nr. 6 der Gemeinde Halle, SG Uelsen, Marz 2019, Anhang z, Niedersachsen

Landnutzungsklasse

Zy

inm

Flachengrofe

in m2

Produkt

Flache und z

Immissionsbereich MD-1, Hof LW 2 (LW 1

bis LW 8, ohne LW 2):

Ackerland 0,05 406.549 20.327,45
Wald-Strauch-Ubergangsstadien 0,5 22.054 11.027,00
Nicht durchgangig stadtische Pragung 1,0 14.253 14.253,00
Mischwald 1,5 28.517 42.775,50
Summe: 471.373 88.382,95
Gewichtetes Mittel der Rauigkeitslange 0,188 (0,2)
Immissionsbereich MD-2 (LW 1 bis LW 7, ohne LW 4.2):
Ackerland 0,05 354.319 17.715,95
Wald-Strauch-Ubergangsstadien 0,5 17.862 8.931,00
Nicht durchgangig stadtische Pragung 1,0 14.792 14.792,00
Mischwald 1,5 30.990 46.485,00
Summe: 417.963 87.923,95
Gewichtetes Mittel der Rauigkeitslange 0,210 (0,2)

Seite 5von 5




PROJEKT-TITEL:
Immissionsprognose Tierhaltung zum B-Plan Nr. 6 ,,Dorfgebiet” der Gemeinde Halle, SG Uelsen
Rauigkeitsldangen aus dem CORINE-Kataster im Untersuchungsgebiet
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GK-Rechtswert [m]
BEMERKUNGEN: FIRMENNAME:
Landwirtschaftskammer Niedersachsen
BEARBEITER:
Inga Heinecke .
@) Landwirtschaftskammer
MABSTAB: 1:15.000 Niedersachsen
0y 10,4 km
DATUM: PROJEKT-NR.:
25.03.2019

AUSTAL View - Lakes Environmental Software & ArguSoft D:\AR_Celsius_Hei\blp_halle_2009\2019_bip_halle\ 2019_b_plan6_AR\b_plan6_alle_quellen\b_plan6_alle_quellen.aus



WINDROSEN-PLOT:

Windrose der Wetterstation Hoogstede-Kalle (AKS 2001 bis 2008)
Windrichtung (aus Richtung)

ANZEIGE:

Ausbreitungsklasse Alle
Windrichtung (aus Richtung)

Windgeschw.
[m/s]
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[ ] 14-18
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BEMERKUNGEN: DATEN-ZEITRAUM: FIRMENNAME:
01.01.2001-31.12.2008
BEARBEITER:
@) Landwirtschaftskammer
GESAMTANZAHL: Niedersachsen
100024
MITTLERE WINDGESCHWINDIGKEIT: DATUM: PROJEKT-NR.:
3,23 m/s 25/03/2019

Meteo View - Lakes Environmental Software & ArguSoft




WINDROSEN-PLOT:

Windrose der Wetterstation Hoogstede-Kalle (AKS 2001 bis 2008)
Transportrichtung (nach Richtung)

ANZEIGE:

Ausbreitungsklasse Alle
Transportrichtung (nach Richtung)

Windgeschw.
[m/s]

L L] =10
-7 Il ss5-100
B 70-84
B s55-69

I A
I 30-54
I 24-38
[ 19-23
[ ] 14-18
B <14
BEMERKUNGEN: DATEN-ZEITRAUM: FIRMENNAME:
01.01.2001-31.12.2008
BEARBEITER:
@) Landwirtschaftskammer
GESAMTANZAHL: Niedersachsen
100024
MITTLERE WINDGESCHWINDIGKEIT: DATUM: PROJEKT-NR.:
3,23 m/s 25/03/2019

Meteo View - Lakes Environmental Software & ArguSoft




PROJEKT-TITEL:
Immissionsprognose Tierhaltung zum B-Plan Nr. 6 ,,Dorfgebiet” der Gemeinde Halle, SG Uelsen
Ubersicht Untersuchungsgebiet
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GK-Rechtswert [m]
BEMERKUNGEN: FIRMENNAME:
LW = Betrieb bzw. Standort mit Landwirtschaftskammer Niedersachsen
Tierhaltung
BEARBEITER:
Inga Heinecke .
@/ Landwirtschaftskammer
MABSTAB: 1:12.500 Niedersachsen
O S 0,3 K
DATUM PROJEKT-NR.:
25.03.2019 Anlage 1

AUSTAL View - Lakes Environmental Software & ArguSoft

D:\AR_Celsius_Hei\blp_halle_2009\2019_bip_halle\ _2019_b_plan6_AR\b_plan6_st1\b_plan6_st1.aus



PROJEKT-TITEL:

Immissionsprognose Tierhaltung zum B-Plan Nr. 6 ,,Dorfgebiet” der Gemeinde Halle, SG Uelsen
Plangebietsgrenze und Teilbereiche MD-1 und MD-2
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GK-Rechtswert [m]
BEMERKUNGEN: FIRMENNAME:

Landwirtschaftskammer Niedersachsen

BEARBEITER:

Inga Heinecke

@/ Landwirtschaftskammer

MABSTAD: 15000 | INiedersachsen
th—zﬁ(m km

DATUM PROJEKTAR.:

25.03.2019 Anlage 2

AUSTAL View - Lakes Environmental Software & ArguSoft

DAAR_Celsius_Hei\blp_halle_2009\2019_bip_halle\ 2019_b_plané_AR\b_plan6_st2\b_plan6_st2.aus



PROJEKT-TITEL:

Immissionsprognose Tierhaltung zum B-Plan Nr. 6 ,,Dorfgebiet” der Gemeinde Halle, SG Uelsen
ODOR - Jahres-Haufigkeit von bewerteten Geruchsstunden (Immissionsbeitrag LW 4.2)

GK-Hochwert [m]

5814800 5815000 5815200 5815400 5815600 5815800 5816000 5816200 5816400

suicks Kamp

T ForeR FelE I 5 =
L Potterei

seheresan Wiesen

Adbpdskarty

o
1owe

Schictmathe

Auf dem Heufelde

Bruchematfen

Vor dem Broke

Duriags

o
i
\\"‘\\H‘\H\‘HH‘HH‘HH‘HH‘\H\‘\\\\‘\H\‘\\\\‘\H\‘\\H‘\‘H\‘HH‘HH‘HH‘H\\‘HH [
3357600 3357900 3358200 3358500 3358800 3359100
GK-Rechtswert [m]
ODOR_MOD / J00z: Jahres-Héaufigkeit von bewerteten Geruchsstunden /0 - 3m %

0 2
BEMERKUNGEN: STOFF: FIRMENNAME:
Darstellung der von der Tierhaltung ODOR_MOD Landwirtschaftskammer Niedersachsen
am Anlagenstandort ausgehenden
Haufigkeit von bewerteten EINHEITEN: BEARBEITER:
Geruchsstunden
in % der Jahresstunden % Inga Heinecke .
ohne Beriicksichtigung der e)l? OdV\“ rtschaftskammer
Emissionen aus der benachbarten MABSTAB: 1:12.500 N IEdersaChSEI’]
Tierhaltung
O S 03 K

Ermittlung Qes Immissionsbeitrages
(2-%-Isolinie) AUSGABE-TYP: DATUM PROJEKT-NR.:

ODOR_MOD J00 26.03.2019 Anlage 3a

AUSTAL View - Lakes Environmental Software & ArguSoft

D:\AR_Celsius_Hei\blp_halle_2009\2019_bip_halle\ 2019_b_plan6_AR\nur_LW4_2\nur_LW4_2.aus




Anlage 3b, Seite 1
2019-03-23 16:26:35 AUSTAL2000 gestartet
Ausbreitungsmodell AUSTAL2000, Version 2.6.11-WI-x

Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-RoBlau, 2002-2014
Copyright (c) Ing.-Biiro Janicke, Uberlingen, 1989-2014

Modified by Petersent+Kade Software , 2014-09-09

Arbeitsverzeichnis:
D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/nur LW4 2/erg0008

Erstellungsdatum des Programms: 2014-09-10 09:06:28
Das Programm l&uft auf dem Rechner "LWK112553".

Beginn der Eingabe
> settingspath "C:\Program Files (x86)\Lakes\AUSTAL View\Models\austal2000.settings"

> ti "2019 BLP Halle" 'Projekt-Titel

> gx 3358673 'x-Koordinate des Bezugspunktes

> gy 5815156 'y-Koordinate des Bezugspunktes

> z0 0.10 'Rauigkeitslange

> gs 1 'Qualitatsstufe

> as "HoogstedeOl 08.aks" 'AKS-Datei

> ha 12.40 'Anemometerhdhe (m)

> dd 20 'Zellengrobe (m)

> x0 -1503 'x-Koordinate der l.u. Ecke des Gitters
> nx 150 'Anzahl Gitterzellen in X-Richtung
> y0 -1655 'y-Koordinate der l.u. Ecke des Gitters
> ny 150 'Anzahl Gitterzellen in Y-Richtung
> xq -625.42 -638.27 -621.49 -623.02

> yq 457.11 444 .40 469.95 433.78

> hg 0.00 0.00 0.00 0.00

> aq 0.00 10.00 80.00 80.00

> bg 0.00 6.00 10.00 10.00

> cq 12.00 4.00 3.00 3.00

> wg 0.00 268.84 357.18 356.79

> vg 0.00 0.00 0.00 0.00

> dg 0.00 0.00 0.00 0.00

> gg 0.000 0.000 0.000 0.000

> sqg 0.00 0.00 0.00 0.00

> 1g 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

> rg 0.00 0.00 0.00 0.00

> tg 0.00 0.00 0.00 0.00

> odor 050 0 0 0 0

> odor 075 0 0 0 0

> odor 100 3642.6 126 202.4 202.4

> odor 150 0 0 0 0

Ende der Eingabe

Anzahl CPUs: 8

Die HOhe hg der Quelle 1 betrdgt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 2 betrdgt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 3 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 4 betragt weniger als 10

233 3

HOOGSTEDE-KALLE
01.01.2001 - 31.12.2008
KLUG/MANIER (TA LUFT)
JAHR

5: ALLE FAELLE

In Klasse 1: Summe=14690

BSw N

In Klasse 2: Summe=19470
In Klasse 3: Summe=39794
In Klasse 4: Summe=15011
In Klasse 5: Summe=7582
In Klasse 6: Summe=3477

Statistik "HoogstedeOl 08.aks" mit Summe=100024.0000 normiert.

Priifsumme AUSTAL 524c519f
Priifsumme TALDIA 6a50af80

Prifsumme VDISP 3d55c8b9
Prifsumme SETTINGS fdd2774f
Prifsumme AKS eeffabd0

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fir "odor"

TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6é AR/nur LW4 2/erg0008/odor-
j00z" ausgeschrieben.

TMT: Datei "D:/AR Celsius_Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/nur_LW4 2/erg0008/odor-
j00s" ausgeschrieben.

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor 050"



TMT: Datei
"D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/nur LW4 2/erg0008/odor 050-3j00z"

ausgeschrieben.

TMT: Datei
"D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/nur LW4 2/erg0008/odor 050-3j00s"

ausgeschrieben.

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor 075"
TMT: Datei
"D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/nur LW4 2/erg0008/odor 075-3j00z"

ausgeschrieben.

TMT: Datei
"D:/AR_Celsius_Hei/blp halle_2009/2019_blp_halle/_ 2019 b_plan6_AR/nur_LW4_2/erg0008/odor_075-300s"

ausgeschrieben.

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor 100"
TMT: Datei
"D:/AR_Celsius_Hei/blp halle_2009/2019_blp_halle/_ 2019 b_plané_ AR/nur_LW4_2/erg0008/odor_100-300z"

ausgeschrieben.

TMT: Datei
"D:/AR _Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/nur LW4 2/erg0008/odor 100-3j00s"

ausgeschrieben.

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor 150"
TMT: Datei
"D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/nur LW4 2/erg0008/odor 150-3j00z"

ausgeschrieben.

TMT: Datei
"D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/nur LW4 2/erg0008/odor 150-3j00s"

ausgeschrieben.

TMT: Dateien erstellt von AUSTAL2000 2.6.11-WI-x.

Auswertung der Ergebnisse:

DEP:
J00:
Tnn:
Snn:

Jahresmittel der Deposition

Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhdufigkeit
Héchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen

Héchstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen

WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m.
Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher

Maximalwert der Geruchsstundenhdufigkeit bei z=1.5m

ODOR
ODOR_050
ODOR 075
ODOR_100
ODOR_150
ODOR_MOD

Joo
Joo
Joo
Joo
Joo
Joo

100.
0.
0.

100.
0.

100.

OO OO oo

o0 o0 de oo oo

o

WO OO oo

O O O oo

) beil x= -633 m,
)

)

) beil x= -633 m,
)

)

bei x= -633 m,

moglicherweise nicht relevant fiir eine Beurteilung!

y= 455 m ( 44,106)

y= 455 m ( 44,106)

y= 455 m ( 44,106)

2019-03-23 16:51:32 AUSTAL2000 beendet.
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PROJEKT-TITEL:

Immissionsprognose Tierhaltung zum B-Plan Nr. 6 ,,Dorfgebiet” der Gemeinde Halle, SG Uelsen
ODOR - Jahres-Haufigkeit von bewerteten Geruchsstunden (Immissionsbeitrag LW 8)
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GK-Rechtswert [m]

ODOR_MOD / J00z: Jahres-Héaufigkeit von bewerteten Geruchsstunden /0 - 3m %
0 2
BEMERKUNGEN: STOFF: FIRMENNAME:
Darstellung der von der Tierhaltung ODOR_MOD Landwirtschaftskammer Niedersachsen
des Betriebes ausgehenden
Haufigkeit von bewerteten EINHEITEN: BEARBEITER:
Geruchsstunden
in % der Jahresstunden % Inga Heinecke .
ohne Beriicksichtigung der () La Odw' rtschaftskammer
Emissionen aus der benachbarten MABSTAB: 1:12.500 N IEdersaChsen
Tierhaltung
O S 0,3 K

Ermittlung Qes Immissionsbeitrages
(2-%-lsolinie) AUSGABE-TYP: DATUM: PROJEKT-NR.:

ODOR_MOD J00 26.03.2019 Anlage 4a

AUSTAL View - Lakes Environmental Software & ArguSoft

D:\AR_Celsius_Hei\blp_halle_2009\2019_bip_halle\ 2019_b_plan6_AR\nur_LW8\nur_LW_8.aus



Anlage 4b, Seite 1

2019-03-23 19:27:24 AUSTAL2000 gestartet

Ausbreitungsmodell AUSTAL2000, Version 2.6.11-WI-x

Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-Roflau, 2002-2014
Copyright (c) Ing.-Biiro Janicke, Uberlingen, 1989-2014
Modified by Petersen+Kade Software , 2014-09-09

Arbeitsverzeichnis: D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/nur LW8/erg0008

Erstellungsdatum des Programms: 2014-09-10 09:06:28
Das Programm l&uft auf dem Rechner "LWK112553".

Beginn der Eingabe

> settingspath "C:\Program Files (x86)\Lakes\AUSTAL View\Models\austal2000.settings"

> ti "2019_BLP_Halle" 'Projekt-Titel

> gx 3358673 'x-Koordinate des Bezugspunktes

> gy 5815156 'y-Koordinate des Bezugspunktes

> z0 0.10 'Rauigkeitsléange

> gs 1 'Qualitatsstufe

> as "HoogstedeOl_08.aks" 'AKS-Datei

> ha 12.40 'Anemometerhdhe (m)

> dd 20 'ZellengroBe (m)

> x0 -1503 'x-Koordinate der l.u. Ecke des Gitters

> nx 150 'Anzahl Gitterzellen in X-Richtung

> y0 -1655 'y-Koordinate der 1l.u. Ecke des Gitters

> ny 150 'Anzahl Gitterzellen in Y-Richtung

> xq -336.56 -326.71 -334.66 -332.11 -346.13 -342.88 -353.07 -354.80 -357.18 -

359.49 -361.74 -367.00 -364.32 -361.71 -358.80 -364.99 -367.63 -370.63 -373.36

> yq -436.93 -481.98 -495.95 -478.11 -492.95 -486.36 -466.25 -469.32 -473.20 -

477.20 -481.04 -476.87 -472.14 -467.75 -462.74 -458.62 -463.17 -468.31 -472.89

> hg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> ag 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> bg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> cq 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 4.50

> wg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> vg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> dg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> gqq 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

> sq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> 1g 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

> rq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> tg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> odor 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

> odor_075 103.2 103.2 103.2 103.2 103.2 103.2 103.2 103.2 103.2

103.2 103.2 103.2 103.2 103.2 103.2 103.2 103.2 103.2 103.2

> odor_100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

> odor_150 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ende der Eingabe

Anzahl CPUs: 8

Die Hohe hqg der Quelle 1 betrdgt weniger als 10 m.

Die Hohe hqg der Quelle 2 betrdgt weniger als 10 m.

Die Hohe hqg der Quelle 3 betrdgt weniger als 10 m.

Die Hohe hg der Quelle 4 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hg der Quelle 5 betrdgt weniger als 10 m.

Die Hohe hg der Quelle 6 betrdgt weniger als 10 m.

Die Hohe hg der Quelle 7 betrdgt weniger als 10 m.

Die Hohe hg der Quelle 8 betrdgt weniger als 10 m.

Die Hohe hg der Quelle 9 betrdgt weniger als 10 m.

Die Ho6he hg der Quelle 10 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hg der Quelle 11 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hg der Quelle 12 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hg der Quelle 13 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hg der Quelle 14 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hg der Quelle 15 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hqg der Quelle 16 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hqg der Quelle 17 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hqg der Quelle 18 betragt weniger als 10 m.

Die Hohe hqg der Quelle 19 betragt weniger als 10 m.

1: HOOGSTEDE-KALLE

2: 01.01.2001 - 31.12.2008

3: KLUG/MANIER (TA LUFT)

4: JAHR

5:
In Klasse 1:
In Klasse 2:

ALLE FAELLE

Summe=14690
Summe=19470



In Klasse
In Klasse
In Klasse
In Klasse

Summe=39794
Summe=15011
Summe=7582
: Summe=3477
"HoogstedeOl 08.aks" mit Summe=100024.0000 normiert.

o U1 W

Anlage 4b, Seite 1

Statistik

Prifsumme AUSTAL 524c519f

Prifsumme TALDIA 6a50af80

Prifsumme VDISP 3d55c8b9

Prifsumme SETTINGS fdd2774f

Priifsumme AKS eeffabd0

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fir "odor"

TMT: Datei "D:/AR_Celsius_Hei/blp_halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6_AR/nur_ LW8/erg0008/odor-j00z"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "D:/AR_Celsius_Hei/blp_halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6_AR/nur_ LW8/erg0008/odor-j00s"
ausgeschrieben.

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fir "odor 050"

TMT: Datei "D:/AR_Celsius_Hei/blp_halle_Z009/2019_Elp_halle/_2019_b_plan6_AR/nur_LW8/ergOOOS/odor_O50—jOOZ"

ausgeschrieben.

TMT: Datei "D:/AR_Celsius_Hei/blp_halle 2009/2019 blp halle/ 2019 _b_plané AR/nur_ LW8/erg0008/odor_050-j00s"
ausgeschrieben.

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor_ 075"

TMT: Datei "D:/AR_Celsius_Hei/blp_halle 2009/2019 blp halle/ 2019 _b_plan6é AR/nur_ LW8/erg0008/odor_075-j00z"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/nur LW8/erg0008/odor 075-300s"
ausgeschrieben.

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor 100"

TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/nur LW8/erg0008/odor 100-300z"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/nur LW8/erg0008/odor 100-300s"
ausgeschrieben.

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor_ 150"

TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/nur LW8/erg0008/odor 150-300z"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/nur LW8/erg0008/odor 150-300s"
ausgeschrieben.

TMT: Dateien erstellt von AUSTAL2000 2.6.11-WI-x.

Auswertun

g der Ergebnisse:

DEP: Jahresmittel der Deposition
JO00: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhdufigkeit
Tnn: Héchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen
Snn: Hochstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen
WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m.
Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher
moéglicherweise nicht relevant fiir eine Beurteilung!
Maximalwert der Geruchsstundenhdufigkeit bei z=1.5m
ODOR Joo : 100.0 % (+/-= 0.0 ) bei x= -373 m, y= -465 m (
ODOR_050 J0O : 0.0 % (+/- 0.0 )
ODOR_075 J00 : 100.0 % (+/-= 0.0 ) bei x= -373 m, y= -465 m (
ODOR_100 J0O : 0.0 % (+/= 0.0 )
ODOR_150 J0O : 0.0 % (+/= 0.0 )
ODOR_MOD J00O : 75.0 % (+/- 2 ) bei x= -373 m, y= -465 m (

57, 60)

57, 60)

57, 60)

2019-03-2

3 19:55:28 AUSTAL2000 beendet.



PROJEKT-TITEL:

Immissionsprognose Tierhaltung zum B-Plan Nr. 6 ,,Dorfgebiet” der Gemeinde Halle, SG Uelsen
ODOR - Jahres-Haufigkeit von bewerteten Geruchsstunden (Immissionsbeitrag LW 9)
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GK-Rechtswert [m]

ODOR_MOD / J00z: Jahres-Héaufigkeit von bewerteten Geruchsstunden /0 - 3m

%

0
BEMERKUNGEN: STOFF: FIRMENNAME:
Darstellung der von der Tierhaltung ODOR_MOD Landwirtschaftskammer Niedersachsen
des Betriebes ausgehenden
Haufigkeit von bewerteten EINHEITEN: BEARBEITER:
Geruchsstunden
in % der Jahresstunden % Inga Heinecke .
ohne Beriicksichtigung der e)l? OdV\“ rtschaftskammer
Emissionen aus der benachbarten MABSTAB: 1:12.500 N IEdersaChsen
Tierhaltung
O S 03 K

Ermittlung Qes Immissionsbeitrages
(2-%-Isolinie) AUSGABE-TYP: DATUM PROJEKT-NR.:

ODOR_MOD J00 26.03.2019 Anlage 5a

AUSTAL View - Lakes Environmental Software & ArguSoft

D:\AR_Celsius_Hei\blp_halle_2009\2019_blp_halle\ _2019_b_plan6_AR\nur_LW9\nur_LW9.aus



Anlage 5b, Seite 1
2019-03-23 19:55:37 AUSTAL2000 gestartet
Ausbreitungsmodell AUSTAL2000, Version 2.6.11-WI-x

Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-RoBlau, 2002-2014
Copyright (c) Ing.-Biiro Janicke, Uberlingen, 1989-2014

Modified by Petersent+Kade Software , 2014-09-09

Arbeitsverzeichnis:
D:/AR Celsius_Hei/blp_halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6_ AR/nur LW9/erg0008

Erstellungsdatum des Programms: 2014-09-10 09:06:28
Das Programm l&uft auf dem Rechner "LWK112553".

Beginn der Eingabe
> settingspath "C:\Program Files (x86)\Lakes\AUSTAL View\Models\austal2000.settings"

> ti "2019 BLP Halle" 'Projekt-Titel

> gx 3358673 'x-Koordinate des Bezugspunktes

> gy 5815156 'y-Koordinate des Bezugspunktes

> z0 0.20 'Rauigkeitslange

> gs 1 'Qualitatsstufe

> as "HoogstedeOl 08.aks" 'AKS-Datei

> ha 15.20 'Anemometerhdhe (m)

> dd 20 'Zellengrobe (m)

> x0 -1503 'x-Koordinate der l.u. Ecke des Gitters

> nx 150 'Anzahl Gitterzellen in X-Richtung

> y0 -1655 'y-Koordinate der l.u. Ecke des Gitters

> ny 150 'Anzahl Gitterzellen in Y-Richtung

> xq -86.37 -71.95 -96.76 -73.97 -134.12 33.03 -66.02 -108.36
> yq -888.64 -857.93 -867.90 -914.27 -862.26 -870.82 -890.81 -850.09
> hg 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> aq 45.76 35.03 21.72 11.50 0.00 0.00 0.00 20.98

> bg 21.76 23.49 13.29 11.50 10.00 10.00 0.00 13.29

> cq 7.00 8.00 5.00 0.00 1.50 1.20 7.00 3.00

> wg -24.68 -22.62 138.73 0.00 146.90 0.00 0.00 321.15
> vg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> dg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> gqq 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

> sq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> 1g 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
> rg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> tg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> odor 050 168 964.8 165.6 0 45 0 0 362.4
> odor 075 0 0 0 532 0 0 1872 0
> odor 100 0 0 0 0 0 72 0 0
> odor 150 0 0 0 0 0 0 0 0

Ende der Eingabe

Anzahl CPUs: 8

Die HOhe hg der Quelle 1 betrdgt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 2 betrdgt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 3 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 4 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 5 betrdgt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 6 betrdgt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 7 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 8 betragt weniger als 10

23338383233

HOOGSTEDE-KALLE
01.01.2001 - 31.12.2008
KLUG/MANIER (TA LUFT)
JAHR

5: ALLE FAELLE

In Klasse 1: Summe=14690

=S wWw N

In Klasse 2: Summe=19470
In Klasse 3: Summe=39794
In Klasse 4: Summe=15011
In Klasse 5: Summe=7582
In Klasse 6: Summe=3477

Statistik "HoogstedeOl 08.aks" mit Summe=100024.0000 normiert.

Priifsumme AUSTAL 524c519f
Priifsumme TALDIA 6a50af80
Priifsumme VDISP 3d55c8b9
Prifsumme SETTINGS fdd2774f
Prifsumme AKS eeffabd0




Anlage 5b, Seite 2

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor"

TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6é AR/nur LW9/erg0008/odor-
j00z" ausgeschrieben.

TMT: Datei "D:/AR Celsius_Hei/blp halle 2009/2019 _blp halle/ 2019 b plan6é AR/nur_LW9/erg0008/odor-
j00s" ausgeschrieben.

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor 050"

TMT: Datei

"D:/AR _Celsius_Hei/blp halle 2009/2019 _blp_halle/ 2019 b plan6 AR/nur_LW9/erg0008/odor 050-300z"
ausgeschrieben.

TMT: Datei

"D:/AR _Celsius_Hei/blp halle 2009/2019 _blp_halle/ 2019 b plan6 AR/nur_LW9/erg0008/odor 050-300s"
ausgeschrieben.

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor 075"

TMT: Datei

"D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/nur LW9/erg0008/odor 075-3j00z"
ausgeschrieben.

TMT: Datei

"D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/nur LW9/erg0008/odor 075-3j00s"
ausgeschrieben.

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor 100"

TMT: Datei

"D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/nur LW9/erg0008/odor 100-3j00z"
ausgeschrieben.

TMT: Datei

"D:/AR _Celsius_Hei/blp halle 2009/2019 _blp_halle/ 2019 b plan6 AR/nur_LW9/erg0008/odor 100-3j00s"
ausgeschrieben.

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor 150"

TMT: Datei

"D:/AR _Celsius_Hei/blp halle 2009/2019 blp_halle/ 2019 b plan6 AR/nur_LW9/erg0008/odor 150-300z"
ausgeschrieben.

TMT: Datei

"D:/AR _Celsius_Hei/blp halle 2009/2019 blp_halle/ 2019 b plan6 AR/nur_LW9/erg0008/odor 150-300s"
ausgeschrieben.

TMT: Dateien erstellt von AUSTAL2000 2.6.11-WI-x.

Auswertung der Ergebnisse:

DEP: Jahresmittel der Deposition

J00: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhaufigkeit

Tnn: Hoéchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen
Snn: Hochstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen

WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m.

Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher
moglicherweise nicht relevant fiir eine Beurteilung!

Maximalwert der Geruchsstundenhdufigkeit bei z=1.5m

ODOR J00 : 100.0 % (+/- 0.0 ) bei x= -93 m, y= -845 m ( 71, 41)
ODOR_050 J00O : 100.0 % (+/- 0.0 ) bei x= =93 m, y= -845 m ( 71, 41)
ODOR 075 J00 : 100.0 % (+/- 0.0 ) bei x= =73 m, y= -905 m ( 72, 38)
ODOR 100 J0O : 98.4 % (+/= 0.0 ) bei x= 27 m, y= -865 m ( 77, 40)
ODOR 150 J0O : 0.0 % (+/- 0.0

ODOR_MOD J0OO : 99.3 % (+/- 2 ) bei x= 27 m, y= -865 m ( 77, 40)

2019-03-23 21:08:13 AUSTAL2000 beendet.



PROJEKT-TITEL:
Immissionsprognose Tierhaltung zum B-Plan Nr. 6 ,,Dorfgebiet” der Gemeinde Halle, SG Uelsen
ODOR - Jahres-Haufigkeit von bewerteten Geruchsstunden (Immissionsbeitrag LW 10)
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GK-Rechtswert [m]
ODOR_MOD / J00z: Jahres-Héaufigkeit von bewerteten Geruchsstunden /0 - 3m %
0 2
BEMERKUNGEN: STOFF: FIRMENNAME:
Darstellung der von der Tierhaltung ODOR_MOD Landwirtschaftskammer Niedersachsen
des Betriebes ausgehenden
Haufigkeit von bewerteten EINHEITEN: BEARBEITER:
Geruchsstunden
in % der Jahresstunden % Inga Heinecke .
ohne Beriicksichtigung der () LaOdW'rtSChaﬂSkammer
Emissionen aus der benachbarten MABSTAB: 1:12.500 N IEde rsaChSE n
Tierhaltung
O S 0,3 K
Ermittlung Qes Immissionsbeitrages
(2-%-lsolinie) AUSGABE-TYP: DATUM: PROJEKT-NR.:
ODOR_MOD J00 26.03.2019 Anlage 6a

AUSTAL View - Lakes Environmental Software & ArguSoft D:\AR_Celsius_Hei\blp_halle_2009\2019_bip_halle\ 2019_b_plan6_AR\nur_LW10\nur_LW10.aus



Anlage 6b, Seite 1
2019-03-23 21:08:21 AUSTAL2000 gestartet
Ausbreitungsmodell AUSTAL2000, Version 2.6.11-WI-x

Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-RoBlau, 2002-2014
Copyright (c) Ing.-Biiro Janicke, Uberlingen, 1989-2014

Modified by Petersent+Kade Software , 2014-09-09

Arbeitsverzeichnis:
D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/nur LW10/erg0008

Erstellungsdatum des Programms: 2014-09-10 09:06:28
Das Programm l&uft auf dem Rechner "LWK112553".

Beginn der Eingabe
> settingspath "C:\Program Files (x86)\Lakes\AUSTAL View\Models\austal2000.settings"

> ti "2019 BLP Halle" 'Projekt-Titel

> gx 3358673 'x-Koordinate des Bezugspunktes

> gy 5815156 'y-Koordinate des Bezugspunktes

> z0 0.10 'Rauigkeitslange

> gs 1 'Qualitatsstufe

> as "HoogstedeOl 08.aks" 'AKS-Datei

> ha 12.40 'Anemometerhdhe (m)

> dd 20 'Zellengrobe (m)

> x0 -463 'x-Koordinate der l.u. Ecke des Gitters
> nx 100 'Anzahl Gitterzellen in X-Richtung
> y0 -1347 'y-Koordinate der l.u. Ecke des Gitters
> ny 100 'Anzahl Gitterzellen in Y-Richtung
> xgq 565.38 594.75 596.67 597.50

> yq -495.23 -478.80 -507.82 -524.22

> hg 0.00 0.00 0.00 0.00

> aqg 23.64 20.00 0.00 0.00

> bg 17.12 15.00 10.00 10.00

> cq 7.00 7.00 1.20 1.20

> wg 22.33 -72.42 -156.79 -134.26

> vg 0.00 0.00 0.00 0.00

> dg 0.00 0.00 0.00 0.00

> gg 0.000 0.000 0.000 0.000

> sqg 0.00 0.00 0.00 0.00

> 1g 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

> rg 0.00 0.00 0.00 0.00

> tg 0.00 0.00 0.00 0.00

> odor 050 487.4 180 0 36

> odor 075 0 0 0 0

> odor 100 0 0 72 0

> odor 150 0 0 0 0

Ende der Eingabe

Anzahl CPUs: 8

Die HOhe hg der Quelle 1 betrdgt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 2 betrdgt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 3 betragt weniger als 10
Die HOhe hg der Quelle 4 betragt weniger als 10

233 3

HOOGSTEDE-KALLE
01.01.2001 - 31.12.2008
KLUG/MANIER (TA LUFT)
JAHR

5: ALLE FAELLE

In Klasse 1: Summe=14690

BSw N

In Klasse 2: Summe=19470
In Klasse 3: Summe=39794
In Klasse 4: Summe=15011
In Klasse 5: Summe=7582
In Klasse 6: Summe=3477

Statistik "HoogstedeOl 08.aks" mit Summe=100024.0000 normiert.

Priifsumme AUSTAL 524c519f
Priifsumme TALDIA 6a50af80

Prifsumme VDISP 3d55c8b9
Prifsumme SETTINGS fdd2774f
Prifsumme AKS eeffabd0

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fir "odor"

TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6é AR/nur LW10/erg0008/odor-
j00z" ausgeschrieben.

TMT: Datei "D:/AR Celsius_Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/nur_LW10/erg0008/odor-
j00s" ausgeschrieben.

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor 050"



TMT: Datei
"D:/AR _Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/nur LW10/erg0008/odor 050-3j00z"
ausgeschrieben.
TMT: Datei
"D:/AR _Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/nur LW10/erg0008/odor 050-3j00s"
ausgeschrieben.

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor 075"
TMT: Datei

"D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/nur LW10/erg0008/odor 075-300z"
ausgeschrieben.
TMT: Datei
"D:/AR _Celsius_Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/_ 2019 b plan6 AR/nur LW10/erg0008/odor_ 075-300s"
ausgeschrieben.

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor 100"
TMT: Datei

"D:/AR _Celsius_Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/_ 2019 b plan6 AR/nur_ LW10/erg0008/odor_100-300z"
ausgeschrieben.
TMT: Datei
"D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/nur LW10/erg0008/odor 100-3j00s"
ausgeschrieben.

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor 150"
TMT: Datei

"D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/nur LW10/erg0008/odor 150-3j00z"
ausgeschrieben.
TMT: Datei
"D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/nur LW10/erg0008/odor 150-3j00s"
ausgeschrieben.

TMT: Dateien erstellt von AUSTAL2000 2.6.11-WI-x.

Auswertung der Ergebnisse:

DEP:
J00:
Tnn:
Snn:

Jahresmittel der Deposition

Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhdufigkeit

Héchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen
Héchstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen

WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m.

Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher

moglicherweise nicht relevant fiir eine Beurteilung!

Maximalwert der Geruchsstundenhdufigkeit bei z=1.5m

ODOR
ODOR_050
ODOR 075
ODOR_100
ODOR_150
ODOR_MOD

Jo0 : 99.4 % (+/- 0.1 ) bei x= 567 m, y= -477 m ( 52, 44)
Jo0 : 99.4 % (+/- 0.1 ) bei x= 567 m, y= -477 m ( 52, 44)
Joo : 0.0 % (+/- 0.0 )
Jo0 : 93.4 % (+/- 0.0 ) bei x= 607 m, y= -517 m ( 54, 42)
Joo : 0.0 % (+/- 0.0
Jo0 : 95.7 % (+/- 2 ) bei x= 607 m, y= =517 m ( 54, 42)

2019-03-23 21:43:23 AUSTAL2000 beendet.

Anlage 6b, Seite 2



PROJEKT-TITEL:

Immissionsprognose Tierhaltung zum B-Plan Nr. 6 ,,Dorfgebiet” der Gemeinde Halle, SG Uelsen
ODOR - Jahres-Haufigkeit von bewerteten Geruchsstunden (Immissionsbeitrag LW 11)

Feide )

GK-Hochwert [m]
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3358100 3358400 3358700 3359000 3359300 3359600
GK-Rechtswert [m]
ODOR_MOD / J00z: Jahres-Héaufigkeit von bewerteten Geruchsstunden /0 - 3m %
0 2
BEMERKUNGEN: STOFF: FIRMENNAME:
Darstellung der von der Tierhaltung ODOR_MOD Landwirtschaftskammer Niedersachsen
des Betriebes ausgehenden
Haufigkeit von bewerteten EINHEITEN: BEARBEITER:
Geruchsstunden
in % der Jahresstunden % Inga Heinecke .
ohne Beriicksichtigung der () LaOdW'rtSChaﬂSkammer
Emissionen aus der benachbarten MABSTAB: 1:12.500 N IEde rsaChSE n
Tierhaltung
O S 0,3 K
Ermittlung Qes Immissionsbeitrages
(2-%-Isolinie) AUSGABE-TYP: DATUM: PROJEKT-NR.:
ODOR_MOD J00 26.03.2019 Anlage 7a

AUSTAL View - Lakes Environmental Software & ArguSoft D:\AR_Celsius_Hei\blp_halle_2009\2019_bip_halle\ 2019_b_plan6_AR\nur_LW11\nur_LW11.aus



Anlage 7b, Seite 1

2019-03-23 21:43:31 AUSTAL2000 gestartet

Ausbreitungsmodell AUSTAL2000, Version 2.6.11-WI-x
Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-Roflau, 2002-2014
Copyright (c) Ing.-Biiro Janicke, Uberlingen, 1989-2014

Modified by Petersen+Kade Software , 2014-09-09

Arbeitsverzeichnis: D:/AR Celsius_Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/nur LW11/erg0008

Erstellungsdatum des Programms: 2014-09-10 09:06:28
Das Programm l&uft auf dem Rechner "LWK112553".

Beginn der Eingabe

> settingspath "C:\Program Files (x86)\Lakes\AUSTAL View\Models\austal2000.settings"

> ti "2019_BLP_Halle" 'Projekt-Titel

> gx 3358673 'x-Koordinate des Bezugspunktes

> gy 5815156 'y-Koordinate des Bezugspunktes

> z0 0.10 'Rauigkeitsléange

> gs 1 'Qualitatsstufe

> as "HoogstedeOl_08.aks" 'AKS-Datei

> ha 12.40 'Anemometerhdhe (m)

> dd 20 'ZellengroBe (m)

> x0 -1134 'x-Koordinate der l.u. Ecke des Gitters

> nx 150 'Anzahl Gitterzellen in X-Richtung

> y0 -515 'y-Koordinate der 1l.u. Ecke des Gitters

> ny 150 'Anzahl Gitterzellen in Y-Richtung

> xq 249.56 273.31 296.90 293.97 229.68 193.97 202.70 195.32 199.39
203.95 197.84 200.20 210.47 208.16

> yq 1022.34 959.13 932.83 970.47 975.48 993.74 994.18 976.74 976.66
976.76 960.05 965.75 966.13 949.61

> hg 0.00 4.50 4.50 4.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> ag 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> bg 9.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> cq 3.00 4.50 4.50 4.50 9.00 6.50 6.50 2.50 2.50
2.50 4.00 4.00 4.00 6.00

> wq -177.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> vg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> dg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> gqq 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

> sq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> 1g 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

> rqg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> tg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> odor 050 81 0 0 0 739.2 0 0 0 0
0 0 0 0 0

> odor_075 0 5200 7540 3240 0 112.2 112.2 106.7 106.7
106.7 244.8 244.8 244.8 844.8

> odor_100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

> odor_150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0

Ende der Eingabe

Anzahl CPUs: 8

Die Ho6he hg der Quelle
Die Ho6he hg der Quelle
Die Ho6he hg der Quelle betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle betragt weniger als 10

1 betragt weniger als 10
2
3
4
Die Ho6he hg der Quelle 5 betrdgt weniger als 10
6
7
8

betragt weniger als 10

Die Ho6he hg der Quelle betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 9 betrdgt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 10 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 11 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 12 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 13 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 14 betragt weniger als 10

BEBBRBEBBEES

33333

HOOGSTEDE-KALLE
01.01.2001 - 31.12.2008
KLUG/MANIER (TA LUFT)
JAHR
5: ALLE FAELLE
In Klasse 1: Summe=14690
In Klasse 2: Summe=19470
In Klasse 3: Summe=39794
In Klasse 4: Summe=15011
5
6

Bw N e

In Klasse Summe=7582
In Klasse
Statistik

: Summe=3477
"HoogstedeOl 08.aks" mit Summe=100024.0000 normiert.



Priifsumme AUSTAL 524c519f
Priifsumme TALDIA 6a50af80

Priifsumme VDISP 3d55c8b9
Prifsumme SETTINGS fdd2774f
Priifsumme AKS eeffabd0

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fir "odor"

Anlage 7b, Seite 2

TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6é AR/nur LWll/erg0008/odor-j00z"

ausgeschrieben.

TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plané AR/nur LWll/erg0008/odor-j00s"

ausgeschrieben.
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor 050"

TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plané AR/nur LWll/erg0008/odor 050-3j00z"

ausgeschrieben.

TMT: Datei "D:/AR_Celsius_Hei/blp_halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b_plan6 AR/nur_ LW11/erg0008/odor_050-3j00s"

ausgeschrieben.
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fir "odor 075"

TMT: Datei "D:/AR_Celsius_Hei/blp_halle_Z009/2019_Blp_halle/_2019_b_plan6_AR/nur_LWll/ergOOOS/odor_O75—jOOZ"

ausgeschrieben.

TMT: Datei "D:/AR_Celsius_Hei/blp_halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b_plan6 AR/nur_ LW11/erg0008/odor_075-3j00s"

ausgeschrieben.
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fir "odor 100"

TMT: Datei "D:/AR_Celsius_Hei/blp_halle_Z009/2019_Blp_halle/_2019_b_plan6_AR/nur_LWll/ergOOOS/odor_lOO—jOOZ"

ausgeschrieben.

TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/nur LW11l/erg0008/odor 100-3j00s"

ausgeschrieben.
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor 150"

TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plané AR/nur LWll/erg0008/odor 150-300z"

ausgeschrieben.

TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plané AR/nur LWll/erg0008/odor 150-300s"

ausgeschrieben.
TMT: Dateien erstellt von AUSTAL2000 2.6.11-WI-x.

Auswertung der Ergebnisse:

DEP: Jahresmittel der Deposition

JO00: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhdufigkeit

Tnn: Héchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen

Snn: Hochstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen

WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m.

Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher

mdglicherweise nicht relevant fiir eine Beurteilung!

Maximalwert der Geruchsstundenhdufigkeit Dbei z=1.5m

ODOR JOo0 : 100.0 % (+/- 0.0 ) bei x= 196 m, y= 955
ODOR_050 JOO : 100.0 % (+/- 0.0 ) bei x= 236 m, y= 975
ODOR_075 J0OO : 100.0 % (+/- 0.0 ) bei x= 196 m, y= 955
ODOR_100 JOO : 0.0 % (+/- 0.0
ODOR_150 JOO : 0.0 % (+/- 0.0
ODOR_MOD JOO : 75.0 % (+/- 2 ) bei x= 196 m, y= 955

3 3

67,
69,
67,

67,

74)

74)

74)

2019-03-23 22:32:29 AUSTAL2000 beendet.



PROJEKT-TITEL:

Immissionsprognose Tierhaltung zum B-Plan Nr. 6 ,,Dorfgebiet” der Gemeinde Halle, SG Uelsen
ODOR - Jahres-Haufigkeit von bewerteten Geruchsstunden (Immissionsbeitrag LW 1)
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3358300 3358400 3358500 3358600 3358700 3358800 3358900
GK-Rechtswert [m]
BEMERKUNGEN: STOFF: FIRMENNAME:
Darstellung der von der Tierhaltung ODOR_MOD Landwirtschaftskammer Niedersachsen
des Betriebes ausgehenden
Haufigkeit von bewerteten EINHEITEN: BEARBEITER:
Geruchsstunden
in % der Jahresstunden Inga Heinecke .
ohne Beriicksichtigung der () LaOdW'rtSChaﬂSkammer
Emissionen aus der benachbarten MABSTAB: 1:5.000 N IEdersaChsen
Tierhaltung
AUSGABE-TYP: DATUM PROJEKT-NR.:
ODOR_MOD ASW 26.03.2019 Anlage 8a

AUSTAL View - Lakes Environmental Software & ArguSoft

D:\AR_Celsius_Hei\blp_halle_2009\2019_bip_halle\ _2019_b_plan6_AR\nur_LW1\nur_LW1.aus



2019-03-23 14:31:04 AUSTAL2000 gestartet

Ausbreitun
Copyright
Copyright

gsmodell AUSTAL2000,
(c) Umweltbundesamt,

Version 2.6.11
Dessau-RoRlau,

(c) Ing.-Biiro Janicke, Uberlingen,

-WI-x
2002-2014
1989-2014

Anlage 8b, Seite 1

Modified by Petersen+Kade Software ,

2014-09-09

Arbeitsverzeichnis: D:/AR Celsius_Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/nur LW1/erg0008

Erstellungsdatum des Programms: 2014-09-

10 09:06:28

Das Programm l&uft auf dem Rechner "LWK112553".

Beginn der Eingabe

> settingspath "C:\Program Files (x86)\Lakes\AUSTAL View\Models\austal2000.settings"
> ti "2019 BLP Halle" 'Projekt-Titel
> gx 3358673 'x-Koordinate des Bezugspunktes
> gy 5815156 'y-Koordinate des Bezugspunktes
> z0 0.20 'Rauigkeitsléange
> gs 1 'Qualitatsstufe
> as "HoogstedeOl_08.aks" 'AKS-Datei
> ha 15.20 'Anemometerhdhe (m)
> dd 20 'ZellengroBe (m)
> x0 -1503 'x-Koordinate der l.u. Ecke des Gitters
> nx 150 'Anzahl Gitterzellen in X-Richtung
> y0 -1655 'y-Koordinate der 1l.u. Ecke des Gitters
> ny 150 'Anzahl Gitterzellen in Y-Richtung
> xq 32.84 19.88 37.73 42.84 47.47 52.33 56.41 31.60 35.30
39.10 45.06 49.21 53.91 69.35 62.76 72.15 74.02
> yq -18.27 -22.72 -19.16 -20.06 -20.90 -21.69 -22.48 -27.13 -29.81
30.68 -31.80 -32.57 -33.39 -40.39 -109.17 -54.03 -149.56
> hqg 3.75 6.50 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
3.75 3.75 3.75 3.75 12.50 12.50 12.50 3.00
> aq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.60
> bg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18.60
> cq 3.75 6.50 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
3.75 3.75 3.75 3.75 0.00 0.00 0.00 0.00
> wqg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
> vqg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 7.00 7.00 0.00
> dgq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.90 0.90 0.00
> gqq 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
> sq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
> 1g 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
> rqg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
> tg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
> odor 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
> odor 075 38.7 448.8 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7
38.7 38.7 38.7 38.7 2265 2160 2496 484.4
> odor 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
> odor 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
Ende der Eingabe
Anzahl CPUs: 8
Die Hohe hqg der Quelle 1 betrdgt weniger als 10 m.
Die Hohe hqg der Quelle 2 betrdgt weniger als 10 m.
Die Hohe hqg der Quelle 3 betrdgt weniger als 10 m.
Die Hohe hg der Quelle 4 betrdgt weniger als 10 m.
Die Hohe hg der Quelle 5 betrdgt weniger als 10 m.
Die Hohe hg der Quelle 6 betrdgt weniger als 10 m.
Die Hohe hg der Quelle 7 betrdgt weniger als 10 m.
Die Hohe hg der Quelle 8 betrdgt weniger als 10 m.
Die Hohe hg der Quelle 9 betrdgt weniger als 10 m.
Die Ho6he hg der Quelle 10 betragt weniger als 10 m.
Die Ho6he hg der Quelle 11 betragt weniger als 10 m.
Die Ho6he hg der Quelle 12 betragt weniger als 10 m.
Die Ho6he hg der Quelle 13 betragt weniger als 10 m.
Die Ho6he hg der Quelle 17 betragt weniger als 10 m.
1: HOOGSTEDE-KALLE
2: 01.01.2001 - 31.12.2008
3: KLUG/MANIER (TA LUFT)
4: JAHR
5: ALLE FAELLE
In Klasse 1: Summe=14690
In Klasse 2: Summe=19470
In Klasse 3: Summe=39794
In Klasse 4: Summe=15011
In Klasse 5: Summe=7582
In Klasse 6: Summe=3477
Statistik "Hoogstede(Ol 08.aks" mit Summe=100024.0000 normiert.



Priifsumme AUSTAL 524c519f
Priifsumme TALDIA 6a50af80

Priifsumme VDISP 3d55c8b9
Prifsumme SETTINGS fdd2774f
Priifsumme AKS eeffabd0

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fir "odor"

Anlage 8b,

TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plané AR/nur LWl/erg0008/odor-j00z"

ausgeschrieben.

TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plané AR/nur LW1/erg0008/odor-j00s"

ausgeschrieben.
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor 050"

Seite 2

TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plané AR/nur LWl/erg0008/odor 050-3j00z"

ausgeschrieben.

TMT: Datei "D:/AR_Celsius_Hei/blp_halle 2009/2019 blp halle/ 2019 _b_plané AR/nur_ LW1/erg0008/odor_050-j00s"

ausgeschrieben.
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fir "odor 075"

TMT: Datei "D:/AR_Celsius_Hei/blp_halle_Z009/2019_Elp_halle/_2019_b_plan6_AR/nur_LWl/ergOOOS/odor_O75—jOOZ"

ausgeschrieben.

TMT: Datei "D:/AR_Celsius_Hei/blp_halle 2009/2019 blp halle/ 2019 _b_plané AR/nur_ LW1/erg0008/odor_075-j00s"

ausgeschrieben.
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fir "odor 100"

TMT: Datei "D:/AR_Celsius_Hei/blp_halle_Z009/2019_Elp_halle/_2019_b_plan6_AR/nur_LWl/ergOOOS/odor_lOO—jOOZ"

ausgeschrieben.

TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/nur LW1/erg0008/odor 100-j00s"

ausgeschrieben.
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor 150"

TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plané AR/nur LWl/erg0008/odor 150-3j00z"

ausgeschrieben.

TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/nur LW1/erg0008/odor 150-300s"

ausgeschrieben.
TMT: Dateien erstellt von AUSTAL2000 2.6.11-WI-x.

Auswertung der Ergebnisse:

DEP: Jahresmittel der Deposition

JO00: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhdufigkeit
Tnn: Héchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen
Snn: Hochstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen

WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m.

Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher

mdglicherweise nicht relevant fiir eine Beurteilung!

Maximalwert der Geruchsstundenhdufigkeit Dbei z=1.5m

ODOR Jo0 : 99.9 % (+/- 0.1 ) bei x= 87 m, y= -145 m
ODOR_050 JOO : 0.0 % (+/- 0.0
ODOR_075 JOO : 99.9 % (+/-= 0.1 ) bei x= 87 m, y= -145 m
ODOR_100 JOO : 0.0 % (+/- 0.0
ODOR_150 JOO : 0.0 % (+/- 0.0
ODOR_MOD JOO : 74.9 % (+/- 2 ) bei x= 87 m, y= -145 m

( 80, 76)

( 80, 76)

( 80, 76)

2019-03-23 14:56:04 AUSTAL2000 beendet.



PROJEKT-TITEL:

Immissionsprognose Tierhaltung zum B-Plan Nr. 6 ,,Dorfgebiet” der Gemeinde Halle, SG Uelsen
ODOR - Jahres-Haufigkeit von bewerteten Geruchsstunden (Immissionsbeitrag LW 2)

- [ 4 ¢ -
S ] e
O - &
0 —
o
o ‘ ST
0 '7iB 2
O — T 2
% 47 lp den Garten o m
o o & W o o
, - | Y . £ Pl
] % ——Belthoek B8 ~IRI ey
~ «LUrBirke - il |
o 4 i s i L =2n
S S == 1S
L /4 4 éfsw-é’.- ' ; ==
0 F — AL
w0
. 4 g :
S 7 5
= S—i" 6|7 L
—_— — . ) ! S
£ 2 - o7 L e Aparoiat 6 "l
o © - 9 9 979 9 10 1443141413 bil.a.la
1 Doffl'IF_aﬁB == T3 = i I 2 &
=2 . e Sl 11712 48 1{20.19:18-17 15 K g =
6 o F.‘ 1 ) 4 { : Sr [ 5 i
9 5; 7 = 3
= ] Sl 4_ < N
X 5 7 4 .
O . 6. 7] 3
o Fe 6 4 -
=g 5 4 2
o
— - 5 3 2 —F
0 - P
| @ 3 2
o : i 2
S
S
mi il
©
19 GGIT-1" ’-,w
o u
o \
S 4
X
o
= o Hollmanns Esch
1 o ’ e BusmannsE
7\\\‘\\\\\\\\\‘\\\\\\.\l\\‘\\\\\\\\\‘\\\\\\\\\‘\\\\\\\\\‘\\\\\\\\\‘\“\\\\\\\:y\\\
3358200 3358300 3358400 3358500 3358600 3358700 3358800
GK-Rechtswert [m]
BEMERKUNGEN: STOFF: FIRMENNAME:
Darstellung der von der Tierhaltung ODOR_MOD Landwirtschaftskammer Niedersachsen
des Betriebes ausgehenden
Haufigkeit von bewerteten EINHEITEN: BEARBEITER:
Geruchsstunden
in % der Jahresstunden Inga Heinecke .
ohne Beriicksichtigung der () LaOdWWtSChaﬂSkammer
Emissionen aus der benachbarten MABSTAB: 1:5.000 N IEde rsaChSE n
Tierhaltung
AUSGABE-TYP: DATUM: PROJEKT-NR.:
ODOR_MOD ASW 26.03.2019 Anlage 9a

AUSTAL View - Lakes Environmental Software & ArguSoft

D:\AR_Celsius_Hei\blp_halle_2009\2019_bip_halle\ 2019_b_plan6_AR\nur_LW2\nur_LW2.aus



2019-03-23 14:56:13 AUSTAL2000 gestartet

Ausbreitungsmodell AUSTAL2000,

Anlage 9b, Seite 1

Version 2.6.11-WI-x

Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-RoBlau, 2002-2014
Copyright (c) Ing.-Biiro Janicke, Uberlingen, 1989-2014
Modified by Petersent+Kade Software , 2014-09-09

A

rbeitsverzeichnis:

D:/AR Celsius_Hei/blp_halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6_ AR/nur LW2/erg0008

Erstellungsdatum des Programms:

2014-09-10 09:06:28

Das Programm l&uft auf dem Rechner "LWK112553".

> settingspath "C:\Program Files

Beginn der Eingabe

(x86) \Lakes\AUSTAL View\Models\austal2000.settings"

> ti "2019 BLP Halle"

> gx 3358673

> gy 5815156

> z0 0.20

> qgs 1

> as "HoogstedeOl 08.aks"

> ha 15.20

> dd 20

> x0 -1503

> nx 150

> y0 -1655

> ny 150

> xq -322.35 -287.50 -335.80
-287.76

> ygq -25.41 -29.53 -28.63

3.86

> hg 0.00 0.00 0.00

0.00

> ag 15.00 10.00 10.00

10.00

> bg 15.00 46.00 46.00

25.00

> cq 2.00 2.00 2.00

2.00

> wg 360.00 46.90 -101.66
44.60

> vg 0.00 0.00 0.00

0.00

> dg 0.00 0.00 0.00

0.00

> gg 0.000 0.000 0.000

0.000

> sq 0.00 0.00 0.00

0.00

> 1g 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000

> rg 0.00 0.00 0.00

0.00

> tg 0.00 0.00 0.00

0.00

> odor 050 106.2 60 0

60

> odor 075 0 0 0

0

> odor 100 0 0 120

0

> odor 150 0 0 0

0

Anzahl CPUs: 8

Die HOhe hg der Quelle 1 betradgt weniger
Die HOhe hg der Quelle 2 betragt weniger
Die HOhe hg der Quelle 3 betragt weniger
Die HOhe hg der Quelle 4 betradgt weniger
Die HOhe hg der Quelle 5 betrdgt weniger
Die HOhe hg der Quelle 6 betragt weniger
Die HOhe hg der Quelle 7 betragt weniger
Die HOhe hg der Quelle 8 betradgt weniger
Die HOhe hg der Quelle 9 betrdgt weniger
1: HOOGSTEDE-KALLE

2: 01.01.2001 - 31.12.2008

3: KLUG/MANIER (TA LUFT)

4: JAHR

-296.

-4.8

10.0

25.0

46.2

.00

.00

.00

.00

.00

.00

Ende der Eingabe

als
als
als
als
als
als
als
als
als

'Projekt-Titel

'x-Koordinate des Bezugspunktes
'y-Koordinate des Bezugspunktes
'Rauigkeitslénge
'Qualitatsstufe
'AKS-Datei
'Anemometerhdhe
'Zellengrobe (m)
'x-Koordinate der l.u. Ecke des Gitters
'Anzahl Gitterzellen in X-Richtung
'y-Koordinate der l.u. Ecke des Gitters
'Anzahl Gitterzellen in Y-Richtung

(m)

26 -263.18 -260.78 -250.01
5 31.25 38.97 68.47
0.00 0.00 0.00
0 24.00 13.00 12.00
0 13.50 29.00 13.00
5.20 6.00 6.00
0 138.17 45.44 -45.74
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0 0.000 0.000 0.000
0.00 0.00 0.00
00 0.0000 0.0000 0.0000
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0 352.8 300.1 100.8
0 0 0 0
120 0 0 0
0 0 0 0

10
10
10
10
10
10
10
10
10

233333333

-271.717

-15.33

35.00

18.00

.50

45.86

.00

.00

.00

.0000

.00

.00

1080



Anlage 9b, Seite 2

5: ALLE FAELLE
In Klasse 1: Summe=14690

In Klasse 2: Summe=19470
In Klasse 3: Summe=39794
In Klasse 4: Summe=15011
In Klasse 5: Summe=7582
In Klasse 6: Summe=3477

Statistik "HoogstedeOl 08.aks" mit Summe=100024.0000 normiert.

Priifsumme AUSTAL 524c519f
Prifsumme TALDIA 6a50af80

Prifsumme VDISP 3d55c8b9
Prifsumme SETTINGS fdd2774f
Priifsumme AKS eeffabdO

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor"

TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6é AR/nur LW2/erg0008/odor-
j00z" ausgeschrieben.

TMT: Datei "D:/AR Celsius_Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/nur_LW2/erg0008/odor-
j00s" ausgeschrieben.

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor 050"

TMT: Datei

"D:/AR _Celsius_Hei/blp halle 2009/2019 blp_halle/ 2019 b plan6 AR/nur_LW2/erg0008/odor 050-300z"
ausgeschrieben.

TMT: Datei

"D:/AR Celsius_Hei/blp halle 2009/2019 blp_halle/ 2019 b plan6 AR/nur_LW2/erg0008/odor 050-300s"
ausgeschrieben.

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor 075"

TMT: Datei

"D:/AR _Celsius_Hei/blp halle 2009/2019 _blp_halle/ 2019 b plan6 AR/nur_LW2/erg0008/odor 075-300z"
ausgeschrieben.

TMT: Datei

"D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/nur LW2/erg0008/odor 075-3j00s"
ausgeschrieben.

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor 100"

TMT: Datei

"D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/nur LW2/erg0008/odor 100-3j00z"
ausgeschrieben.

TMT: Datei

"D:/AR _Celsius_Hei/blp halle 2009/2019 blp_halle/_ 2019 b plan6 AR/nur_LW2/erg0008/odor 100-3j00s"
ausgeschrieben.

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor 150"

TMT: Datei

"D:/AR _Celsius_Hei/blp halle 2009/2019 blp_halle/ 2019 b plan6 AR/nur_LW2/erg0008/odor 150-300z"
ausgeschrieben.

TMT: Datei

"D:/AR _Celsius_Hei/blp halle 2009/2019 _blp_halle/ 2019 b plan6 AR/nur_LW2/erg0008/odor 150-3j00s"
ausgeschrieben.

TMT: Dateien erstellt von AUSTAL2000 2.6.11-WI-x.

Auswertung der Ergebnisse:

DEP: Jahresmittel der Deposition

JO00: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhaufigkeit

Tnn: H&chstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen
Snn: Hochstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen

WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m.

Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher
moglicherweise nicht relevant fiir eine Beurteilung!

Maximalwert der Geruchsstundenhdufigkeit bei z=1.5m

ODOR Joo : 100.0 % (+/- 0.0 ) bei x= -313 m, y= -25m ( 60, 82)
ODOR_050 J00O : 100.0 % (+/- 0.0 ) bei x= -273 m, y= -5m ( 62, 83)
ODOR 075 J0O : 0.0 % (+/- 0.0 )
ODOR_100 J0OO : 92.2 % (+/- 0.1 ) bei x= -293 m, y= -5m ( 61, 83)
ODOR_150 JOO : 0.0 % (+/- 0.0
ODOR_MOD J0OO : 96.1 % (+/- 2 ) bei x= -293 m, y= -5m ( 61, 83)

2019-03-23 15:47:01 AUSTAL2000 beendet.



PROJEKT-TITEL:

Immissionsprognose Tierhaltung zum B-Plan Nr. 6 ,,Dorfgebiet” der Gemeinde Halle, SG Uelsen
ODOR - Jahres-Haufigkeit von bewerteten Geruchsstunden (Betriebe LW 1 und LW2)

bewerteten Geruchsstunden
in % der Jahresstunden

innerhalb des Plangebietes
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BEMERKUNGEN: STOFF: FIRMENNAME:
Darstellung der von der Tierhaltung ODOR_MOD Landwirtschaftskammer Niedersachsen
der Betriebe LW 1 und LW 2
ausgehenden Haufigkeit von EINHEITEN: BEARBEITER:

@/ Landwirtschaftskammer

wwsSTRE: 15000 | |Niedersachsen
O —— R
AUSGABE TYP: DATUM PROJEKT R
ODOR_MOD ASW 26.03.2019 Anlage 10a

AUSTAL View - Lakes Environmental Software & ArguSoft

D:\AR_Celsius_Hei\blp_halle_2009'2019_bip_halle\ 2019_b_plan6_AR\nur_LW1_und_LW2\nur_LW1_und_LW2.aus




Anlage 10b, Seite 1

2019-03-25 10:33:06 AUSTAL2000 gestartet

Ausbreitungsmodell AUSTAL2000, Version 2.6.11-WI-x
Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-Roflau, 2002-2014
Copyright (c) Ing.-Biiro Janicke, Uberlingen, 1989-2014

Modified by Petersen+Kade Software , 2014-09-09

Arbeitsverzeichnis: D:/AR Celsius_Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/nur LWl und LW2/erg0008

Erstellungsdatum des Programms: 2014-09-10 09:06:28
Das Programm l&uft auf dem Rechner "LWK112553".

Beginn der Eingabe

> settingspath "C:\Program Files (x86)\Lakes\AUSTAL View\Models\austal2000.settings"

> ti "2019_BLP_Halle" 'Projekt-Titel

> gx 3358673 'x-Koordinate des Bezugspunktes

> gy 5815156 'y-Koordinate des Bezugspunktes

> z0 0.20 'Rauigkeitsléange

> gs 1 'Qualitatsstufe

> as "HoogstedeOl_08.aks" 'AKS-Datei

> ha 15.20 'Anemometerhdhe (m)

> dd 20 'ZellengroBe (m)

> x0 -1103 'x-Koordinate der l.u. Ecke des Gitters

> nx 110 'Anzahl Gitterzellen in X-Richtung

> y0 -1255 'y-Koordinate der 1l.u. Ecke des Gitters

> ny 110 'Anzahl Gitterzellen in Y-Richtung

> xq 32.84 19.88 37.73 42.84 47.47 52.33 56.41 31.60 35.30

39.10 45.06 49.21 53.91 69.35 62.76 -322.35 -287.50 -335.80 72.15
74.02 -296.26 -263.18 -260.78 -250.01 -271.717 -287.76

> yq -18.27 -22.72 -19.16 -20.06 -20.90 -21.69 -22.48 -27.13 -29.81 -
30.68 -31.80 -32.57 -33.39 -40.39 -109.17 -25.41 -29.53 -28.63 -54.03
-149.56 -4.85 31.25 38.97 68.47 -15.33 3.86

> hg 3.75 6.50 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75

3.75 3.75 3.75 3.75 12.50 12.50 0.00 0.00 0.00 12.50
3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> ag 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 10.00 10.00 0.00
18.60 10.00 24.00 13.00 12.00 35.00 10.00

> bg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 46.00 46.00 0.00
18.60 25.00 13.50 29.00 13.00 18.00 25.00

> cq 3.75 6.50 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75

3.75 3.75 3.75 3.75 0.00 0.00 2.00 2.00 2.00 0.00
0.00 2.00 5.20 6.00 6.00 7.50 2.00

> wg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 46.90 -101.66 0.00
0.00 46.20 138.17 45.44 -45.74 45.86 44.60

> vqg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 7.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> dg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.90
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> gqq 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

> sq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> 1lg 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

> rgq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> tg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> odor 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 106.2 60 0 0

0 0 352.8 300.1 100.8 1080 60

> odor 075 38.7 448.8 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7
38.7 38.7 38.7 38.7 2265 2160 0 0 0 2496
484.4 0 0 0 0 0 0

> odor 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 120 0

0 120 0 0 0 0 0

> odor 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

Ende der Eingabe

Anzahl CPUs: 8

Die Ho6he hg der Quelle
Die Hoéhe hg der Quelle
Die Hohe hg der Quelle betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle betragt weniger als 10

1 betragt weniger als 10
2
3
4
Die Hohe hg der Quelle 5 betrdgt weniger als 10
6
7
8
9

betragt weniger als 10

Die Ho6he hg der Quelle betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle betragt weniger als 10

BEBBEBBEBS



Die Hohe hg der Quelle 10 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 11 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 12 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 13 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 16 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 17 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 18 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 20 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 21 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 22 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 23 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 24 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 25 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 26 betragt weniger als 10

pEBEBEB3BBEBBB3B535

HOOGSTEDE-KALLE
01.01.2001 - 31.12.2008
KLUG/MANIER (TA LUFT)
JAHR

5: ALLE FAELLE

In Klasse 1: Summe=14690

B wW N e

In Klasse 2: Summe=19470
In Klasse 3: Summe=39794
In Klasse 4: Summe=15011
In Klasse 5: Summe=7582
In Klasse 6: Summe=3477

Statistik "Hoogstede(Ol_ 08.aks" mit Summe=100024.0000 normiert.

Prifsumme AUSTAL 524c519f
Prifsumme TALDIA 6a50af80

Prifsumme VDISP 3d55c8b9
Prifsumme SETTINGS fdd2774f
Priifsumme AKS eeffabd0

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fir "odor"

Anlage 10b, Seite 2

TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/nur LWl und LW2/erg0008/odor-j00z"

ausgeschrieben.

TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/nur LWl und LW2/erg0008/odor-j00s"

ausgeschrieben.
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fir "odor 050"

TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plané AR/nur LWl und LW2/erg0008/odor 050-

j00z" ausgeschrieben.

TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/nur LWl und LW2/erg0008/odor 050-

j00s" ausgeschrieben.
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fir "odor 075"

TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/nur LWl und LW2/erg0008/odor 075-

j00z" ausgeschrieben.

TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/nur LWl und LW2/erg0008/odor 075-

j00s" ausgeschrieben.
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fir "odor 100"

TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/nur LWl und LW2/erg0008/odor 100-

j00z" ausgeschrieben.

TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/nur LWl und LW2/erg0008/odor 100-

j00s" ausgeschrieben.
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor 150"

TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/nur LWl und LW2/erg0008/odor 150-

j00z" ausgeschrieben.

TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/nur LWl und LW2/erg0008/odor 150-

j00s" ausgeschrieben.
TMT: Dateien erstellt von AUSTAL2000 2.6.11-WI-x.

Auswertung der Ergebnisse:

DEP: Jahresmittel der Deposition

JO00: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhdufigkeit

Tnn: Héchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen

Snn: Hochstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen

WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m.

Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher

mdglicherweise nicht relevant fiir eine Beurteilung!

Maximalwert der Geruchsstundenhdufigkeit bei z=1.5m

ODOR Joo : 100.0 % (+/= 0.0 ) bei x= -313 m, y= =25
ODOR_050 JOO : 100.0 % (+/- 0.0 ) bei x= -273 m, y= -5
ODOR_075 J0OO : 99.9 % (+/= 0.0 ) bei x= 87 m, y= -145
ODOR_100 JOO : 92.1 % (+/- 0.1 ) bei x= -293 m, y= -5
ODOR_150 JOO : 0.0 % (+/- 0.0

ODOR_MOD JOO : 97.6 % (+/- 2 ) bei x= -293 m, y= -5

2383
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40,
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60,
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41,

2019-03-25 11:26:01 AUSTAL2000 beendet.



PROJEKT-TITEL:

Immissionsprognose Tierhaltung zum B-Plan Nr. 6 ,,Dorfgebiet” der Gemeinde Halle, SG Uelsen
ODOR - Jahres-Haufigkeit von bewerteten Geruchsstunden (Auswertung Teilbereich MD-1)
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GK-Rechtswert [m]
BEMERKUNGEN: STOFF: FIRMENNAME:
Darstellung der von der zu ODOR_MOD Landwirtschaftskammer Niedersachsen
berlcksichtigenden Tierhaltung
ausgehenden Haufigkeit von EINHEITEN: BEARBEITER:

bewerteten Geruchsstunden

in % der Jahresstunden Inga Heinecke

innerhalb des Teilbereiches MD-1 ) Landwirtschaftskammer

(ohne die Bauflachen der Hofstellen MABSTAB: 1:2.500 N iedersachsen
LW 1 und LW 2)

O o 0,05 K
AUSGABE-TYP: DATUM: PROJEKT-NR.:
ODOR_MOD ASW 27.03.2019 Anlage 11a

AUSTAL View - Lakes Environmental Software & ArguSoft D:\AR_Celsius_Hei\blp_halle_2009\2019_blp_halle\ 2019_b_plan6_AR\b_plan6_MD1_oLW10\b_plan6_MD1_oLW10.aus



Anlage 11b, Seite 1

2019-03-26 20:21:31 AUSTAL2000 gestartet

Ausbreitungsmodell AUSTAL2000, Version 2.6.11-WI-x
Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-Roflau, 2002-2014
Copyright (c) Ing.-Biiro Janicke, Uberlingen, 1989-2014

Modified by Petersen+Kade Software , 2014-09-09

Arbeitsverzeichnis: D:/AR Celsius_Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/b plan6 MD1l oLW10/erg0008

Erstellungsdatum des Programms: 2014-09-10 09:06:28
Das Programm l&uft auf dem Rechner "LWK112553".

Beginn der Eingabe

> settingspath "C:\Program Files (x86)\Lakes\AUSTAL View\Models\austal2000.settings"

> ti "2019_BLP_Halle" 'Projekt-Titel

> gx 3358673 'x-Koordinate des Bezugspunktes

> gy 5815156 'y-Koordinate des Bezugspunktes

> z0 0.20 'Rauigkeitsléange

> gs 1 'Qualitatsstufe

> as "HoogstedeOl_08.aks" 'AKS-Datei

> ha 15.20 'Anemometerhdhe (m)

> dd 20 'ZellengroBe (m)

> x0 -1503 'x-Koordinate der l.u. Ecke des Gitters

> nx 150 'Anzahl Gitterzellen in X-Richtung

> y0 -1655 'y-Koordinate der 1l.u. Ecke des Gitters

> ny 150 'Anzahl Gitterzellen in Y-Richtung

> xq 32.84 19.88 37.73 42.84 47.47 52.33 56.41 31.60 35.30

39.10 45.06 49.21 53.91 69.35 62.76 -144.92 -322.35 -287.50 -
418.89 -377.94 -625.42 -271.45 -267.75 -275.76 -301.10 -312.48 -317.73 -289.77
-273.22 -318.25 -319.01 -335.80 72.15 74.02 -129.13 208.53 224.14 239.74
189.72 185.57 226.66 214.67 214.09 154.41 188.10 178.78 200.71 183.57
-336.56 -326.71 -334.66 -332.11 -346.13 -342.88 -353.07 -354.80 -357.18 -
359.49 -361.74 -367.00 -364.32 -361.71 -358.80 -364.99 -367.63 -370.63 -373.36
-638.27 -621.49 -623.02 -296.26 -263.18 -260.78 -250.01 -818.25 -828.08 -
756.56 -791.48 =-271.77 -287.76 248.76 261.79 273.42 285.67 298.21 308.86
318.62 234.30 245.16 255.23 266.09 276.95 286.90 297.75 225.12 234.17
243.21 261.34 252.28 270.39

> ygq -18.27 -22.72 -19.16 -20.06 -20.90 -21.69 -22.48 -27.13 -29.81 -
30.68 -31.80 -32.57 -33.39 -40.39 -109.17 378.84 -25.41 -29.53 358.78
345.37 457.11 423.95 421.99 411.95 438.48 432.09 435.68 488.12 459.74
495.84 398.32 -28.63 -54.03 -149.56 382.17 -718.34 -670.89 -679.16 -
667.19 -657.85 -691.13 -713.44 -676.36 =-791.72 -773.54 -831.69 -746.34 -707.80
-436.93 -481.98 -495.95 -478.11 -492.95 -486.36 -466.25 -469.32 -473.20 -
477.20 -481.04 -476.87 -472.14 -467.75 -462.74 -458.62 -463.17 -468.31 -472.89
444.40 469.95 433.78 -4.85 31.25 38.97 68.47 -241.78 -222.96 -47.12
-3.89 -15.33 3.86 -721.10 -727.21 -732.66 -738.33 -744.24 -749.27 -
753.80 -752.01 -757.07 -761.68 -766.83 -771.93 -776.54 -781.50 -784.69 -788.92
-793.14 -801.59 -797.37 -805.78

> hg 3.75 6.50 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75

3.75 3.75 3.75 3.75 12.50 12.50 0.00 0.00 0.00 2.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 12.50 3.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00

> aqg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 10.00 11.60
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 10.00 0.00 18.60 0.00 0.00 5.34 1.50 0.00
0.00 11.33 14.86 0.00 31.95 21.27 21.60 0.00 14.86 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 80.00
80.00 10.00 24.00 13.00 12.00 15.00 0.00 5.00 0.00 35.00
10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00

> bg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 46.00 11.60
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.00 7.00 46.00 0.00 18.60 10.00 0.00 2.37 1.21 10.00
10.00 14.48 16.57 0.00 13.54 16.90 12.37 10.00 16.57 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00 10.00
10.00 25.00 13.50 29.00 13.00 8.00 0.00 4.00 0.00 18.00
25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00

> cq 3.75 6.50 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75

3.75 3.75 3.75 3.75 0.00 0.00 6.30 2.00 2.00 0.00
7.00 12.00 6.50 6.50 7.50 4.00 4.50 4.50 7.96 7.96
3.00 3.00 2.00 0.00 0.00 2.50 0.00 2.75 0.00 4.00
2.00 8.15 8.15 0.00 7.00 7.00 7.00 1.50 8.15 5.00
5.00 5.00 6.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
5.00 5.00 5.00 5.00 4.50 4.50 4.50 4.50 4.00 3.00
3.00 2.00 5.20 6.00 6.00 4.00 10.00 2.00 7.00 7.50
2.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
6.00
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> wg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 46.90 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
-69.85 -125.90 -101.66 0.00 0.00 -48.58 0.00 -152.50 291.80 -
156.25 -156.25 28.30 28.00 0.00 -41.19 -131.86 321.12 -123.57 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 268.84
357.18 356.79 46.20 138.17 45.44 -45.74 345.31 0.00 -18.00 0.00
45.86 44.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00

> vqg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 24.84 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00

> dg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00

> qggq 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.045 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000

> sq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00

> 1g 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000

> rq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00

> tg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00

> odor_050 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 633.6 106.2 60 79.8
240 0 19.2 19.2 19.2 81.6 93.6 93.6 1756.8 324

0 0 0 0 0 75 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



0 0 352.8 300.1 100.8
60 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

> odor 075 38.7 448.8 38.7 38.7
38.7 38.7 38.7 38.7 2265
0 0 0 0 0

0 0 0 2496 484.4
0 0 0 0 0
103.2 103.2 103.2 103.2 103.2
103.2 103.2 103.2 103.2 103.2
0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

> odor_100 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 3642.6 0 0 0

180 126 120 0 0

120 0.21277778 0.31527778 0.35888889 288

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0
202.4 120 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0

> odor 150 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 521.6 521.6 521.6 521.6
424.3 424.3 424.3 424.3 424.3
405
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Ende der Eingabe

Anzahl CPUs: 8

Die H6he hg der Quelle
Die Hohe hg der Quelle
Die Hohe hg der Quelle betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle betragt weniger als 10

1 betragt weniger als 10
2
3
4
Die Hohe hg der Quelle 5 betrdgt weniger als 10
6
7
8

betragt weniger als 10

Die Ho6he hg der Quelle betragt weniger als 10

Die Ho6he hg der Quelle betragt weniger als 10

Die Hohe hg der Quelle betragt weniger als 10

Die Hohe hg der Quelle 9 betrdgt weniger als 10

Die Hohe hg der Quelle 10 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 11 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 12 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 13 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 16 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 17 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 18 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 19 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 20 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 21 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 22 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 23 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 24 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 25 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 26 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 27 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 28 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 29 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 30 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 31 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 32 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 34 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 35 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 37 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 38 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 39 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 40 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 41 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 42 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 43 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 44 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 45 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 46 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 47 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 48 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 49 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 50 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 51 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 52 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 53 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 54 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 55 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 56 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 57 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 58 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 59 betragt weniger als 10
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0 0 1080
0 0 0
0 0 0
38.7 38.7 38.7
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 103.2
103.2 103.2 103.2
103.2 0 0
520 2600 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
102.37778 102.37778 120
45 0.31527778 0
0 0 0
0 126 202.4
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
521.6 424.3 424.3
405 405 405



Die Ho6he hg der Quelle 60 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 61 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 62 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 63 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 64 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 65 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 66 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 67 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 68 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 69 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 70 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 71 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 72 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 73 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 74 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 75 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 76 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 77 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 78 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 79 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 80 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 81 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 82 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 83 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 84 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 85 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 86 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 87 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 88 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 89 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 90 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 91 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 92 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 93 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 94 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 95 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 96 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 97 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 98 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 99 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 100 betragt weniger als 10 m.
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HOOGSTEDE-KALLE
01.01.2001 - 31.12.2008
KLUG/MANIER (TA LUFT)
JAHR
5: ALLE FAELLE
In Klasse 1l: Summe=14690
In Klasse 2: Summe=19470
In Klasse 3: Summe=39794
In Klasse 4: Summe=15011
5.
6

B wW N e

In Klasse Summe=7582
In Klasse 6: Summe=3477
Statistik "Hoogstede0Ol 08.aks" mit Summe=100024.0000 normiert.

Priifsumme AUSTAL 524c519f
Prifsumme TALDIA 6a50af80

Prifsumme VDISP 3d55c8b9
Prifsumme SETTINGS fdd2774f
Priifsumme AKS eeffabd0

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor"
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TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plané AR/b plan6 MD1 oLW10/erg0008/odor-j00z"

ausgeschrieben.

TMT: Datei "D:/AR Celsius_Hei/blp_halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/b plan6 MD1l oLW10/erg0008/odor-j00s"

ausgeschrieben.
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor 050"

TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/b plan6 MD1 oLW10/erg0008/odor 050-

j00z" ausgeschrieben.

TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/b plan6 MD1 oLW10/erg0008/odor 050-

j00s" ausgeschrieben.
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor 075"

TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/b plan6 MD1 oLW10/erg0008/odor 075-

j00z" ausgeschrieben.

TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/b plan6 MD1 oLW10/erg0008/odor 075-

j00s" ausgeschrieben.
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor 100"

TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plané AR/b plan6 MD1 oLW10/erg0008/odor 100-

j00z" ausgeschrieben.

TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plané AR/b plan6 MD1 oLW10/erg0008/odor 100-

j00s" ausgeschrieben.
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor 150"

TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plané AR/b plan6 MD1 oLW10/erg0008/odor 150-

j00z" ausgeschrieben.

TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plané AR/b plan6 MD1 oLW10/erg0008/odor 150-

j00s" ausgeschrieben.
TMT: Dateien erstellt von AUSTAL2000 2.6.11-WI-x.
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Auswertung der Ergebnisse:

DEP: Jahresmittel der Deposition

JO0: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhdufigkeit

Tnn: Hoéchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen
Snn: Hochstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen

WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m.

Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher
méglicherweise nicht relevant fiir eine Beurteilung!

Maximalwert der Geruchsstundenhdufigkeit bei z=1.5m

ODOR Joo : 100.0 % (+/- 0.0 ) bei x= -833 m, y= -225 m ( 34, 72)
ODOR_050 J00 : 100.0 % (+/- 0.0 ) bei x= -313 m, y= 435 m ( 60,105)
ODOR_075 J00 : 100.0 % (+/- 0.0 ) bei x= -793 m, y= -5m ( 36, 83)
ODOR_100 J00O : 100.0 % (+/- 0.0 ) bei x= -833 m, y= -225 m ( 34, 72)
ODOR_150 J00 : 100.0 % (+/- 0.0 ) bei x= 227 m, y= -785 m ( 87, 44)
ODOR_MOD J0O : 100.0 % (+/- 2 ) bei x= -833 m, y= -225 m ( 34, 72)

2019-03-26 21:53:18 AUSTAL2000 beendet.



PROJEKT-TITEL:
Immissionsprognose Tierhaltung zum B-Plan Nr. 6 ,,Dorfgebiet” der Gemeinde Halle, SG Uelsen
ODOR - Jahres-Haufigkeit von bewerteten Geruchsstunden (Auswertung Teilbereich MD-1, Bauflache LW 1)
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BEMERKUNGEN: STOFF: FIRMENNAME:
Darstellung der von der zu ODOR_MOD Landwirtschaftskammer Niedersachsen
berlcksichtigenden Tierhaltung
ausgehenden Haufigkeit von EINHEITEN: BEARBEITER:
bewerteten Geruchsstunden
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innerhalb des Teilbereiches MD-1, () LaOdWWtSChaﬂSkammer
Bauflache LW 1 MABSTAB: 1:2.500 N IEdersaChsen
ohne die Emissionen aus der 0 0,05 km
eigenen Tierhaltung
AUSGABE-TYP: DATUM: PROJEKT-NR.:
ODOR_MOD ASW 27.03.2019 Anlage 12a

AUSTAL View - Lakes Environmental Software & ArguSoft
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2019-03-24 01:36:50 AUSTAL2000 ges

Ausbreitungsmodell AUSTAL2000,

tartet

Version 2.6.11-WI-x

Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-Roflau, 2002-2014
Copyright (c) Ing.-Biiro Janicke, Uberlingen, 1989-2014
Modified by Petersen+Kade Software , 2014-09-09
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Arbeitsverzeichnis: D:/AR Celsius_Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/b plan6 MD1l LW1/erg0008

Erstellungsdatum des Programms: 2014-09-10 09:06:28
Das Programm l&uft auf dem Rechner "LWK112553".

Beginn der Eingabe

> settingspath "C:\Program Files (x86)\Lakes\AUSTAL View\Models\austal2000.settings"

> ti "2019_BLP_Halle" 'Projekt-Titel

> gx 3358673 'x-Koordinate des Bezugspunktes

> gy 5815156 'y-Koordinate des Bezugspunktes

> z0 0.20 'Rauigkeitsléange

> gs 1 'Qualitatsstufe

> as "HoogstedeOl_08.aks" 'AKS-Datei

> ha 15.20 'Anemometerhdhe (m)

> dd 20 'ZellengroBe (m)

> x0 -1503 'x-Koordinate der l.u. Ecke des Gitters

> nx 150 'Anzahl Gitterzellen in X-Richtung

> y0 -1655 'y-Koordinate der 1l.u. Ecke des Gitters

> ny 150 'Anzahl Gitterzellen in Y-Richtung

> xq -144.92 -322.35 -287.50 -418.89 -377.94 -271.45 -267.75 -275.76 -301.10 -
312.48 -317.73 -289.77 -273.22 -318.25 -319.01 -335.80 -129.13 208.53 224.14
239.74 189.72 185.57 226.66 214.67 214.09 565.38 594.75 154.41 188.10
178.78 200.71 596.67 597.50 183.57 -336.56 -326.71 -334.66 -332.11 -
346.13 -342.88 -353.07 -354.80 -357.18 -359.49 -361.74 -367.00 -364.32 -361.71
-358.80 -364.99 -367.63 -370.63 -373.36 -296.26 -263.18 -260.78 -250.01 -
818.25 -828.08 -756.56 -791.48 =-271.77 -287.76 248.76 261.79 273.42 285.67
298.21 308.86 318.62 234.30 245.16 255.23 266.09 276.95 286.90 297.75
225.12 234.17 243.21 261.34 252.28 270.39

> ygq 378.84 -25.41 -29.53 358.78 345.37 423.95 421.99 411.95 438.48
432.09 435.68 488.12 459.74 495.84 398.32 -28.63 382.17 -718.34 -
670.89 -679.16 -667.19 -657.85 -691.13 -713.44 -676.36 -495.23 -478.80 -791.72
-773.54 -831.69 -746.34 -507.82 -524.22 -707.80 -436.93 -481.98 -495.95 -
478.11 -492.95 -486.36 -466.25 -469.32 -473.20 -477.20 -481.04 -476.87 -472.14
-467.75 -462.74 -458.62 -463.17 -468.31 -472.89 -4.85 31.25 38.97 68.47
-241.78 -222.96 -47.12 -3.89 -15.33 3.86 -721.10 -727.21 -732.66 -
738.33 -744.24 -749.27 -753.80 -752.01 -757.07 -761.68 -766.83 -771.93 -776.54
-781.50 -784.69 -788.92 -793.14 -801.59 -797.37 -805.78

> hg 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

> aq 0.00 15.00 10.00 11.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 0.00 5.34
1.50 0.00 0.00 11.33 14.86 0.00 23.64 20.00 31.95 21.27
21.60 0.00 0.00 0.00 14.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 24.00 13.00 12.00 15.00 0.00
5.00 0.00 35.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

> bg 0.00 15.00 46.00 11.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 7.00 46.00 10.00 0.00 2.37
1.21 10.00 10.00 14.48 16.57 0.00 17.12 15.00 13.54 16.90
12.37 10.00 10.00 10.00 16.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 13.50 29.00 13.00 8.00 0.00
4.00 0.00 18.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

> cq 6.30 2.00 2.00 0.00 7.00 6.50 6.50 7.50 4.00

4.50 4.50 7.96 7.96 3.00 3.00 2.00 2.50 0.00 2.75
0.00 4.00 2.00 8.15 8.15 0.00 7.00 7.00 7.00 7.00
7.00 1.50 1.20 1.20 8.15 5.00 5.00 5.00 6.00 5.00
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
4.50 4.50 4.50 4.50 2.00 5.20 6.00 6.00 4.00 10.00
2.00 7.00 7.50 2.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
6.00 6.00 6.00 6.00

> wg 0.00 360.00 46.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 -69.85 -125.90 -101.66 -48.58 0.00 -
152.50 291.80 -156.25 -156.25 28.30 28.00 0.00 22.33 =72.42 -41.19
-131.86 321.12 -123.57 -156.79 -134.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 46.20 138.17 45.44 -45.74 345.31
0.00 -18.00 0.00 45.86 44.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> vg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24.84 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

> dg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

> gqgq 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.045 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000

> sq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

> 1g 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000

> rqg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

> tg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00

> odor_050 633.6 106.2 60 79.8 240 19.2 19.2 19.2 81.6
93.6 93.6 1756.8 324 0 0 0 75 0 0

0 0 0 0 0 0 487.4 180 0 0

0 0 0 36 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 352.8 300.1 100.8 0 0

0 0 1080 60 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

> odor_075 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 103.2 103.2 103.2 103.2 103.2
103.2 103.2 103.2 103.2 103.2 103.2 103.2 103.2 103.2 103.2
103.2 103.2 103.2 103.2 0 0 0 0 0 0

520 2600 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0

> odor_100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 180 126 120 0 617.57111
102.37778 102.37778 120 120 0.21277778 0.31527778 0.35888889 0 0 288
108 252 45 72 0 0.31527778 O 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 120 0 0 0 84
1713.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

> odor_150 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 521.6 521.6 521.6 521.6 521.6 521.6
521.6 424.3 424.3 424.3 424.3 424.3 424.3 424.3 405 405

405 405 405 405
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HOOGSTEDE-KALLE
2001 - 31.12.2008
KLUG/MANIER

01.01.

JAHR

ALLE F
Klasse
Klasse
Klasse
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AELLE

(TA LUFT)

1: Summe=14690
2: Summe=19470
3: Summe=39794
4: Summe=15011
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Ende der Eingabe
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In Klasse 5: Summe=7582
In Klasse 6: Summe=3477
Statistik "Hoogstede(Ol 08.aks" mit Summe=100024.0000 normiert.

Prifsumme AUSTAL 524c519f
Prifsumme TALDIA 6a50af80

Prifsumme VDISP 3d55c8b9
Prifsumme SETTINGS fdd2774f
Priifsumme AKS eeffabd0

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fir "odor"

TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/b plan6é MD1 LW1/erg0008/odor-j00z"
ausgeschrieben.

TMT: Datei "D:/AR_Celsius_Hei/blp_halle 2009/2019 blp halle/ 2019 _b plané AR/b_plan6 MD1l_LW1l/erg0008/odor-j00s"
ausgeschrieben.

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor_ 050"

TMT: Datei "D:/AR_Celsius_Hei/blp_halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b_plan6_ AR/b_plan6 MD1l_ LW1l/erg0008/odor_ 050-
j00z" ausgeschrieben.

TMT: Datei "D:/AR_Celsius_Hei/blp_halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b_plan6 AR/b_plan6 MD1l_LW1l/erg0008/odor_ 050-
j00s" ausgeschrieben.

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor 075"

TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/b plan6 MD1 LW1/erg0008/odor 075-
j00z" ausgeschrieben.

TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/b plan6 MD1 LW1/erg0008/odor 075-
j00s" ausgeschrieben.

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor 100"

TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/b plan6 MD1 LW1/erg0008/odor 100-
j00z" ausgeschrieben.

TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/b plan6é MD1l LW1/erg0008/odor 100-
j00s" ausgeschrieben.

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor 150"

TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/b plan6é MD1 LW1/erg0008/odor 150-
j00z" ausgeschrieben.

TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/b plan6é MD1 LW1/erg0008/odor 150-
j00s" ausgeschrieben.

TMT: Dateien erstellt von AUSTAL2000 2.6.11-WI-x.

Auswertung der Ergebnisse:

DEP: Jahresmittel der Deposition

JO00: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhdufigkeit

Tnn: Héchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen
Snn: Hochstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen

WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m.

Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher
moglicherweise nicht relevant fiir eine Beurteilung!

Maximalwert der Geruchsstundenhdufigkeit bei z=1.5m

ODOR Joo : 100.0 % (+/- 0.0 ) bei x= -833 m, y= -225 m ( 34, 72)
ODOR_050 JOO : 100.0 % (+/- 0.0 ) bei x= -313 m, y= 435 m ( 60,105)
ODOR_075 J0OO : 100.0 % (+/- 0.0 ) bei x= -793 m, y= -5m ( 36, 83)
ODOR_100 JOO : 100.0 % (+/- 0.0 ) bei x= -833 m, y= -225 m ( 34, 72)
ODOR_150 JOO : 100.0 % (+/-= 0.0 ) bei x= 227 m, y= =785 m ( 87, 44)
ODOR_MOD JOO : 100.0 % (+/- 2 ) bei x= -833 m, y= -225 m ( 34, 72)

2019-03-24 03:13:00 AUSTAL2000 beendet.



PROJEKT-TITEL:
Immissionsprognose Tierhaltung zum B-Plan Nr. 6 ,,Dorfgebiet” der Gemeinde Halle, SG Uelsen
ODOR - Jahres-Haufigkeit von bewerteten Geruchsstunden (Auswertung Teilbereich MD-1, Bauflache LW 2)
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GK-Rechtswert [m]
BEMERKUNGEN: STOFF: FIRMENNAME:
Darstellung der von der zu ODOR_MOD Landwirtschaftskammer Niedersachsen
berlcksichtigenden Tierhaltung
ausgehenden Haufigkeit von EINHEITEN: BEARBEITER:
bewerteten Geruchsstunden
in % der Jahresstunden Inga Heinecke .
innerhalb des Teilbereiches MD-1, () LaOdWWtSChaﬂSkammer
Bauflache LW 2 MABSTAB: 1:2.500 N IEde rsaChSE n
ohne die Emissionen aus der 0 0,05 km
eigenen Tierhaltung
AUSGABE-TYP: DATUM: PROJEKT-NR.:
ODOR_MOD ASW 27.03.2019 Anlage 13a

AUSTAL View - Lakes Environmental Software & ArguSoft D:\AR_Celsius_Hei\blp_halle_2009\2019_bip_halle\ 2019_b_plan6_AR\b_plan6_MD1_LW2\b_plané_MD1_LW2.aus



2019-03-24 03:13:09 AUSTAL2000 gestartet

Ausbreitungsmo
Copyright (c)
Copyright (c)

dell AUSTAL2000,
Umweltbundesamt,

Version 2.6.11-WI-x

Dessau-RoRlau,

2002-2014

Ing.-Biiro Janicke, Uberlingen, 1989-2014

Modified by Pe

tersen+Kade Software , 2014-09-09

Anlage 13b, Seite 1

Arbeitsverzeichnis: D:/AR Celsius_Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/b plan6 MD1l LW2/erg0008

Erstellungsdatum
Das Programm lauf

des Programms: 2014-09-10 09:06:28
t auf dem Rechner "LWK112553".

> settingspath "C
> ti "2019 BLP Ha
> gx 3358673

> gy 5815156

> z0 0.20

> gs 1

> as "HoogstedeOl
> ha 15.20

> dd 20

> x0 -1503

> nx 150

> y0 -1655

> ny 150

> xq 32.84

39.10 45.06
625.42 -271.4
-319.01 72.15
214.67 214.0
334.66 -332.1
-364.32 -361.
623.02 -818.2
308.86 318.6
234.17 243.2
> yq -18.27

30.68 -31.80
423.95 421.9
-54.03 -149.
713.44 -676.3
-478.11 -492.
472.14 -467.7
-241.78 -222.
749.27 -753.8
-788.92 -793.
> hg 3.75

3.75 3.75
0.00 0.00
12.50 3.00
1.20 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
> aq 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 18.60
0.00 31.95
0.00 0.00
0.00 0.00
5.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
> bg 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 18.60
0.00 13.54
0.00 0.00
0.00 0.00
4.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
> cq 3.75

3.75 3.75
6.50 6.50
0.00 0.00
0.00 7.00
5.00 5.00
5.00 4.50
2.00 7.00
6.00 6.00
6.00 6.00
> wqg 0.00

0.00 0.00
0.00 0.00
125.90 0.00
28.00 0.00
0.00 0.00

Beginn der Eingabe
:\Program Files
lle" 'Projekt-Titel

'x-Koordinate des Bezugspunktes
'y-Koordinate des Bezugspunktes

'Rauigkeitslédnge
'Qualitatsstufe
_08.aks" 'AKS-Datei
'Anemometerhdhe (m)
'ZellengroBe (m)
'x-Koordinate der l.u. Ecke des Git
'Anzahl Gitterzellen in X-Richtung
'y-Koordinate der l.u. Ecke des Git
'Anzahl Gitterzellen in Y-Richtung
19.88 37.73 42.84 47.47 52.33 56.4
49.21 53.91 69.35 62.76 -144.92
5 -267.75 -275.76 -301.10 -312.48 -317.73
74.02 -129.13 208.53 224.14 239.74
9 154.41 188.10 178.78 200.71 183.57
1 -346.13 -342.88 -353.07 -354.80 -357.18
71 -358.80 -364.99 -367.63 -370.63 -373.36
5 -828.08 -756.56 -791.48 248.76 261.79
2 234.30 245.16 255.23 266.09 276.95
1 261.34 252.28 270.39
-22.172 -19.16 -20.06 -20.90 -21.69 -22.
-32.57 -33.39 -40.39 -109.17 378.84
9 411.95 438.48 432.09 435.68 488.12
56 382.17 -718.34 -670.89 -679.16 -667.19
6 -791.72 -773.54 -831.69 -746.34 -707.80
95 -486.36 -466.25 -469.32 -473.20 -477.20
5 -462.74 -458.62 -463.17 -468.31 -472.89
96 -47.12 -3.89 -721.10 -727.21 -732.66
0 -752.01 -757.07 -761.68 -766.83 -771.93
14 -801.59 -797.37 -805.78
6.50 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
3.75 3.75 12.50 12.50 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 5.34 1.50 0.00
21.27 21.60 0.00 14.86 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 10.00 80.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.00 0.00 2.37 1.21 10.00
16.90 12.37 10.00 16.57 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 6.00 10.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6.50 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75
3.75 3.75 0.00 0.00 6.30
7.50 4.00 4.50 4.50 7.96
2.50 0.00 2.75 0.00 4.00
7.00 7.00 1.50 8.15 5.00
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
4.50 4.50 4.50 4.00 3.00
6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 -48.58 0.00 -152.50 291.80
-41.19 -131.86 321.12 -123.57 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

(x86) \Lakes\AUSTAL View\Models\austal2000.settings"

ters
ters
1 31.60 35.30
-418.89 -377.94 -
-289.77 -273.22 -318.25
189.72 185.57 226.66
-336.56 -326.71 -
-359.49 -361.74 -367.00
-638.27 -621.49 -
273.42 285.67 298.21
286.90 297.175 225.12
48 -27.13 -29.81 -
358.78 345.37 457.11
459.74 495.84 398.32
-657.85 -691.13 -
-436.93 -481.98 -495.95
-481.04 -476.87 -
444.40 469.95 433.78
-738.33 -744.24 -
-776.54 -781.50 -784.69
3.75 3.75
2.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
11.60 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 11.33 14.86
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
80.00 15.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
11.60 0.00 0.00
0.00 10.00 7.00
10.00 14.48 16.57
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
10.00 8.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
3.75 3.75
0.00 7.00 12.00
7.96 3.00 3.00
2.00 8.15 8.15
5.00 5.00 6.00
5.00 5.00 5.00
3.00 4.00 10.00
6.00 6.00 6.00
6.00 6.00 6.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 -69.85 -
-156.25 -156.25 28.30
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 268.84 357.18 356.79 345.31
0.00 -18.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00

> vqg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7.00 0.00 0.00 24.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00

> dg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.90 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00

> qgq 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.045 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000

> sq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00

> 1g 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000

> rq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00

> tg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00

> odor_050 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 633.6 79.8 240 0
19.2 19.2 19.2 81.6 93.6 93.6 1756.8 324 0 0

0 0 75 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

> odor_075 38.7 448.8 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7
38.7 38.7 38.7 38.7 2265 2160 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2496 484.4 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 103.2 103.2 103.2 103.2
103.2 103.2 103.2 103.2 103.2 103.2 103.2 103.2 103.2 103.2
103.2 103.2 103.2 103.2 103.2 0 0 0 0 0
520 2600 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0

> odor_100 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 3642.6
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0 0 0 0 0 0 0 0 180 126
0 0 0 617.57111 102.37778 102.37778 120 120 0.21277778
0.31527778 0.35888889 288 108 252 45 0.31527778 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 126 202.4 202.4 84
1713.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0

> odor_150 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 521.6 521.6 521.6 521.6 521.6 521.6 521.6 424.3
424.3 424.3 424.3 424.3 424.3 424.3 405 405 405 405
405 405

Ende der Eingabe

Anzahl CPUs: 8

Die Ho6he hg der Quelle
Die Ho6he hg der Quelle
Die Ho6he hg der Quelle betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle betragt weniger als 10

1 betragt weniger als 10
2
3
4
Die Ho6he hg der Quelle 5 betrdgt weniger als 10
6
7
8

betragt weniger als 10

Die Ho6he hg der Quelle betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 9 betrdgt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 10 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 11 betragt weniger als 10
Die Hohe hqg der Quelle 12 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 13 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 16 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 17 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 18 betragt weniger als 10
Die Hohe hqg der Quelle 19 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 20 betragt weniger als 10
Die Hohe hqg der Quelle 21 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 22 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 23 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 24 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 25 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 26 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 27 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 28 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 29 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 31 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 32 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 34 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 35 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 36 betragt weniger als 10
Die Hohe hqg der Quelle 37 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 38 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 39 betragt weniger als 10
Die Hohe hqg der Quelle 40 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 41 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 42 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 43 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 44 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 45 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 46 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 47 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 48 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 49 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 50 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 51 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 52 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 53 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 54 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 55 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 56 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 57 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 58 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 59 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 60 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 61 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 62 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 63 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 64 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 65 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 66 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 67 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 68 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 69 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 70 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 71 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 72 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 73 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 74 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 75 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 76 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 77 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 78 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 79 betragt weniger als 10
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Die Ho6he hg der Quelle 80 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 81 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 82 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 83 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 84 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 85 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 86 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 87 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 88 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 89 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 90 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 91 betragt weniger als 10

pEpBEBEBBBEBEBB3SB

HOOGSTEDE-KALLE
01.01.2001 - 31.12.2008
KLUG/MANIER (TA LUFT)
JAHR

5: ALLE FAELLE

In Klasse 1l: Summe=14690

BSwW N

In Klasse 2: Summe=19470
In Klasse 3: Summe=39794
In Klasse 4: Summe=15011
In Klasse 5: Summe=7582
In Klasse 6: Summe=3477

Statistik "HoogstedeOl_08.aks" mit Summe=100024.0000 normiert.

Priifsumme AUSTAL 524c519f
Prifsumme TALDIA 6a50af80

Prifsumme VDISP 3d55c8b9
Prifsumme SETTINGS fdd2774f
Priifsumme AKS eeffabd0

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fir "odor"

Anlage 13b, Seite 4

TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/b plan6 MD1 LW2/erg0008/odor-j00z"

ausgeschrieben.

TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/b plané MD1 LW2/erg0008/odor-j00s"

ausgeschrieben.
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor 050"

TMT: Datei "D:/AR_Celsius_Hei/blp_halle_Z009/2019_Elp_halle/_2019_b_plan6_AR/b_plan6_MDl_LW2/ergOOOS/odor_OEO—

j00z" ausgeschrieben.

TMT: Datei "D:/AR_Celsius_Hei/blp_halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b_plan6 AR/b_plan6 MD1l_LW2/erg0008/odor_ 050-

j00s" ausgeschrieben.
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fir "odor 075"

TMT: Datei "D:/AR_Celsius_Hei/blp_halle_Z009/2019_Elp_halle/_2019_b_plan6_AR/b_plan6_MDl_LW2/ergOOOS/odor_O75—

j00z" ausgeschrieben.

TMT: Datei "D:/AR_Celsius_Hei/blp_halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b_plan6 AR/b_plan6 MD1l_LW2/erg0008/odor_ 075-

j00s" ausgeschrieben.
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fir "odor 100"

TMT: Datei "D:/AR_Celsius_Hei/blp_halle_Z009/2019_Elp_halle/_2019_b_plan6_AR/b_plan6_MDl_LW2/ergOOOS/odor_lOO—

j00z" ausgeschrieben.

TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/b plané MD1 LW2/erg0008/odor 100-

j00s" ausgeschrieben.
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor 150"

TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/b plané MD1 LW2/erg0008/odor 150-

j00z" ausgeschrieben.

TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/b plané MD1 LW2/erg0008/odor 150-

j00s" ausgeschrieben.
TMT: Dateien erstellt von AUSTAL2000 2.6.11-WI-x.

Auswertung der Ergebnisse:

DEP: Jahresmittel der Deposition

JO00: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhdufigkeit

Tnn: Héchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen

Snn: Hochstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen

WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m.

Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher

moglicherweise nicht relevant fiir eine Beurteilung!

Maximalwert der Geruchsstundenhdufigkeit bei z=1.5m

ODOR JOO : 100.0 % (+/- 0.0 ) bei x= -833 m, y= -225
ODOR_050 JOO : 100.0 % (+/- 0.0 ) bei x= -313 m, y= 435
ODOR_075 JOO : 100.0 % (+/- 0.0 ) bei x= -793 m, y= -5
ODOR_100 JOO : 100.0 % (+/- 0.0 ) bei x= -833 m, y= -225
ODOR_150 JOO0 : 100.0 % (+/- 0.0 ) bei x= 227 m, y= -785
ODOR_MOD J00 : 100.0 % (+/- 2 ) bei x= -833 m, y= -225

238382383

2019-03-24 04:44:25 AUSTAL2000 beendet.



PROJEKT-TITEL:

Immissionsprognose Tierhaltung zum B-Plan Nr. 6 ,,Dorfgebiet” der Gemeinde Halle, SG Uelsen
ODOR - Jahres-Haufigkeit von bewerteten Geruchsstunden (Auswertung Teilbereich MD-2)
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GK-Rechtswert [m]
BEMERKUNGEN: STOFF: FIRMENNAME:
Darstellung der von der zu ODOR_MOD Landwirtschaftskammer Niedersachsen
berlcksichtigenden Tierhaltung
ausgehenden Haufigkeit von EINHEITEN: BEARBEITER:
bewerteten Geruchsstunden
in % der Jahresstunden Inga Heinecke .
innerhalb des Teilbereiches MD-2 () LaOdWWtSChaﬂSkammer
MABSTAB: 1:2.500 Niedersachsen
O o 0,05 K
AUSGABE-TYP: DATUM: PROJEKT-NR.:
ODOR_MOD ASW 27.03.2019 Anlage 14a

AUSTAL View - Lakes Environmental Software & ArguSoft

D:\AR_Celsius_Hei\blp_halle_2009\2019_blp_halle\ 2019_b_plan6_AR\b_plan6_MD2\b_plan6_MD2.aus




2019-03-24 04:44:34 AUSTAL2000 gestartet

Ausbreitungsmodell AUSTAL2000, Version 2.6.11-WI-x

Copyright (c) Umweltbundesamt, Dessau-Roflau, 2002-2014
Copyright (c) Ing.-Biiro Janicke, Uberlingen, 1989-2014
Modified by Petersen+Kade Software , 2014-09-09

Anlage 14b, Seite 1

Arbeitsverzeichnis: D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/b plan6 MD2/erg0008

Erstellungsdatum des Programms: 2014-09-10 09:06:28
Das Programm l&uft auf dem Rechner "LWK112553".

Beginn der Eingabe

> settingspath "C:\Program Files (x86)\Lakes\AUSTAL View\Models\austal2000.settings"

> ti "2019_BLP_Halle" 'Projekt-Titel

> gx 3358673 'x-Koordinate des Bezugspunktes

> gy 5815156 'y-Koordinate des Bezugspunktes

> z0 0.20 'Rauigkeitsléange

> gs 1 'Qualitatsstufe

> as "HoogstedeOl_08.aks" 'AKS-Datei

> ha 15.20 'Anemometerhdhe (m)

> dd 20 'ZellengroBe (m)

> x0 -1503 'x-Koordinate der l.u. Ecke des Gitters

> nx 150 'Anzahl Gitterzellen in X-Richtung

> y0 -1655 'y-Koordinate der 1l.u. Ecke des Gitters

> ny 150 'Anzahl Gitterzellen in Y-Richtung

> xq 32.84 19.88 37.73 42.84 47.47 52.33 56.41 31.60 35.30

39.10 45.06 49.21 53.91 69.35 62.76 -144.92 -322.35 -287.50 -
418.89 -377.94 -271.45 -267.75 -275.76 -301.10 -312.48 -317.73 -289.77 -273.22
-318.25 -319.01 -335.80 72.15 74.02 -129.13 208.53 224.14 239.74 189.72
185.57 226.66 214.67 214.09 154.41 188.10 178.78 200.71 183.57 -
296.26 -263.18 -260.78 -250.01 -818.25 -828.08 -756.56 -791.48 =-271.77 -287.76
248.76 261.79 273.42 285.67 298.21 308.86 318.62 234.30 245.16 255.23
266.09 276.95 286.90 297.75 225.12 234.17 243.21 261.34 252.28 270.39
> ygq -18.27 -22.72 -19.16 -20.06 -20.90 -21.69 -22.48 -27.13 -29.81 -
30.68 -31.80 -32.57 -33.39 -40.39 -109.17 378.84 -25.41 -29.53 358.78
345.37 423.95 421.99 411.95 438.48 432.09 435.68 488.12 459.74 495.84
398.32 -28.63 -54.03 -149.56 382.17 -718.34 -670.89 -679.16 -667.19 -
657.85 -691.13 -713.44 -676.36 -791.72 -773.54 -831.69 -746.34 -707.80 -4.85
31.25 38.97 68.47 -241.78 -222.96 -47.12 -3.89 -15.33 3.86 -
721.10 -727.21 -732.66 -738.33 -744.24 -749.27 -753.80 -752.01 -757.07 -761.68
-766.83 -771.93 -776.54 -781.50 -784.69 -788.92 -793.14 -801.59 -797.37 -
805.78

> hg 3.75 6.50 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75

3.75 3.75 3.75 3.75 12.50 12.50 0.00 0.00 0.00 2.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 12.50 3.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 1.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> aq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 10.00 11.60
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 10.00 0.00 18.60 0.00 0.00 5.34 1.50 0.00 0.00
11.33 14.86 0.00 31.95 21.27 21.60 0.00 14.86 10.00 24.00
13.00 12.00 15.00 0.00 5.00 0.00 35.00 10.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> bg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15.00 46.00 11.60
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.00
7.00 46.00 0.00 18.60 10.00 0.00 2.37 1.21 10.00 10.00
14.48 16.57 0.00 13.54 16.90 12.37 10.00 16.57 25.00 13.50
29.00 13.00 8.00 0.00 4.00 0.00 18.00 25.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> cq 3.75 6.50 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75 3.75

3.75 3.75 3.75 3.75 0.00 0.00 6.30 2.00 2.00 0.00
7.00 6.50 6.50 7.50 4.00 4.50 4.50 7.96 7.96 3.00
3.00 2.00 0.00 0.00 2.50 0.00 2.75 0.00 4.00 2.00
8.15 8.15 0.00 7.00 7.00 7.00 1.50 8.15 2.00 5.20
6.00 6.00 4.00 10.00 2.00 7.00 7.50 2.00 6.00 6.00
6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00
6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

> wg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 360.00 46.90 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -69.85
-125.90 -101.66 0.00 0.00 -48.58 0.00 -152.50 291.80 -156.25 -
156.25 28.30 28.00 0.00 -41.19 -131.86 321.12 -123.57 0.00 46.20
138.17 45.44 -45.74 345.31 0.00 -18.00 0.00 45.86 44.60 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

> vg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 7.00 0.00 0.00 24.84 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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> dg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.90 0.90 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.90 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
> gqq 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.045 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
> sq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
> 1g 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
> rq 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
> tg 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
> odor 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 633.6 106.2 60 79.8
240 19.2 19.2 19.2 81.6 93.6 93.6 1756.8 324 0
0 0 0 0 75 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 352.8
300.1 100.8 0 0 0 0 1080 60 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
> odor 075 38.7 448.8 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7 38.7
38.7 38.7 38.7 38.7 2265 2160 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2496 484.4 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 520 2600 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
> odor 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 180
126 120 0 0 0 617.57111 102.37778 102.37778 120 120
0.21277778 0.31527778 0.35888889 288 108 252 45 0.31527778 120 0
0 0 84 1713.6 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
> odor_ 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 521.6 521.6
521.6 521.6 521.6 521.6 521.6 424.3 424.3 424.3 424.3 424.3
424.3 424.3 405 405 405 405 405 405

Ende der Eingabe
Anzahl CPUs: 8
Die Hohe hqg der Quelle 1 betrdgt weniger als 10 m.
Die Hohe hqg der Quelle 2 betrdgt weniger als 10 m.
Die Hohe hqg der Quelle 3 betrdgt weniger als 10 m.
Die Hohe hqg der Quelle 4 betrdgt weniger als 10 m.
Die Hohe hqg der Quelle 5 betrdgt weniger als 10 m.
Die Hohe hqg der Quelle 6 betrdgt weniger als 10 m.
Die Hohe hg der Quelle 7 betrdgt weniger als 10 m.
Die Hohe hg der Quelle 8 betrdgt weniger als 10 m.
Die Hohe hg der Quelle 9 betrdgt weniger als 10 m.
Die Hohe hg der Quelle 10 betragt weniger als 10 m.
Die Hohe hg der Quelle 11 betragt weniger als 10 m.
Die Hohe hg der Quelle 12 betragt weniger als 10 m.
Die Hohe hg der Quelle 13 betragt weniger als 10 m.



Die Hohe hg der Quelle 16 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 17 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 18 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 19 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 20 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 21 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 22 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 23 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 24 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 25 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 26 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 27 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 28 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 29 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 30 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 31 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 33 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 34 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 36 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 37 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 38 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 39 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 40 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 41 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 42 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 43 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 44 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 45 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 46 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 47 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 48 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 49 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 50 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 51 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 52 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 53 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 54 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 55 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 56 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 57 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 58 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 59 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 60 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 61 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 62 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 63 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 64 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 65 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 66 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 67 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 68 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 69 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 70 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 71 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 72 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 73 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 74 betragt weniger als 10
Die Ho6he hg der Quelle 75 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 76 betragt weniger als 10
Die Hohe hg der Quelle 77 betragt weniger als 10

PEBBBBBS5BB555555558555558555558555855855555585555585558558558858538585858538

HOOGSTEDE-KALLE
01.01.2001 - 31.12.2008
KLUG/MANIER (TA LUFT)
JAHR

5: ALLE FAELLE

In Klasse 1: Summe=14690

In Klasse 2: Summe=19470
In Klasse 3: Summe=39794
In Klasse 4: Summe=15011
In Klasse 5: Summe=7582
In Klasse 6: Summe=3477

Statistik "HoogstedeOl_08.aks" mit Summe=100024.0000 normiert.

Priifsumme AUSTAL 524c519f
Priifsumme TALDIA 6a50af80

Priifsumme VDISP 3d55c8b9
Prifsumme SETTINGS fdd2774f
Priifsumme AKS eeffabd0

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fir "odor"
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TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plané AR/b plan6 MD2/erg0008/odor-3j00z"

ausgeschrieben.

TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plané AR/b plan6 MD2/erg0008/odor-j00s"

ausgeschrieben.
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor 050"

TMT: Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/b plané MD2/erg0008/odor 050-3700z"

ausgeschrieben.

TMT: Datei "D:/AR_Celsius_Hei/blp_halle 2009/2019 blp halle/ 2019 _b_plané AR/b_plan6_MD2/erg0008/odor_050-3j00s"

ausgeschrieben.
TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fir "odor 075"

TMT: Datei "D:/AR_Celsius_Hei/blp_halle_Z009/2019_Elp_halle/_2019_b_plan6_AR/b_plan6_MD2/ergOOOS/odor_O75—jOOZ"

ausgeschrieben.
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Datei "D:/AR Celsius_Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b _plan6é AR/b_plan6 MD2/erg0008/odor 075-300s"

Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/b plané MD2/erg0008/odor 100-3j00z"

Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/b plané MD2/erg0008/odor 100-3j00s"

Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plané AR/b plané MD2/erg0008/odor 150-3700z"

Datei "D:/AR Celsius Hei/blp halle 2009/2019 blp halle/ 2019 b plan6 AR/b plané MD2/erg0008/odor 150-3j00s"

TMT :

ausgeschrieben.

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor_ 100"
TMT:

ausgeschrieben.

TMT :

ausgeschrieben.

TMT: Auswertung der Ausbreitungsrechnung fiir "odor_ 150"
TMT :

ausgeschrieben.

TMT :

ausgeschrieben.

TMT: Dateien erstellt von AUSTAL2000 2.6.11-WI-x.

Auswertung der Ergebnisse:

DEP: Jahresmittel der Deposition
JO00: Jahresmittel der Konzentration/Geruchsstundenhdufigkeit

Tnn: Héchstes Tagesmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen

Snn: Hochstes Stundenmittel der Konzentration mit nn Uberschreitungen

WARNUNG: Eine oder mehrere Quellen sind niedriger als 10 m.

Die im folgenden ausgewiesenen Maximalwerte sind daher
mdglicherweise nicht relevant fiir eine Beurteilung!

Maximalwert der Geruchsstundenhdufigkeit bei z=1.5m

ODOR

ODOR_
ODOR_
ODOR_

ODOR

ODOR |

Joo : 100.0 % (+/- 0.0 ) bei x= -833 m, y= -225 m (
050 J00 : 100.0 % (+/= 0.0 ) bei x= -313 m, y= 435 m (
075 J00 : 100.0 % (+/- 0.0 ) bei x= -793 m, y= -5 m (
100 J00 : 100.0 % (+/- 0.0 ) bei x= -833 m, y= -225 m (
150 J00 : 100.0 % (+/= 0.0 ) bei x= 227 m, y= =785 m (
MOD J00 : 100.0 % (+/- 2 ) bei x= -833 m, y= -225 m (

2019-

03-24 06:16:48 AUSTAL2000 beendet.



